Sachstandsbericht Bodensanierung Eppsteiner Stral3e

Berichtszeitraum:

01.04.2020 — 30.06.2020

Betriebsweise:

Vier Sanierungsabschnitte (Felder 1-4), von Nord nach
Sud abschnittweise zu sanieren. Sanierungsabschnitte
2 und 3 waren am héchsten kontaminiert.

(1) Bodenluftabsaugung (BLA) tber vier Absaugstrange
mit 23 Brunnen und Flachendrainage, Absaugrate: bis
Ende Juni 2020: 138 m3/h sowie 36 m3h aus Flachen-
drainage, Absaugung unter Geb&ude und Aktivkoh-
lecontainer.

(2) Dampf-Luft-Injektion vom 07.05.2015 bis 31.07.
2019, Weiterbetrieb der Bodenluftabsaugung.

(3) Schicht- und Sickerwasserférderung tber 17 Brun-
nen rund 125 I/h (bis Ende Mai), sowie 6 Brunnen wah-
rend ISCO mit ca. 41 I/h. 1 I/h Kondensat aus Bodenluft,
Wasserforderung im Quartal rund 212 ms3.

(4) Durchfiuihrung einer ISCO-Sanierung mit Natriumper-
manganat ab dem 04.06.2020, Eingabe von rund
8.000 L Oxidationsmittel Gber die Brunnen ES8, E9, E10,
E13, E16 sowie 18, in den Grundwasserleiter. Abschluss
der Zugabe am 15.06.2020.

Durchschnittlicher LHKW-Austrag
pro Tag:

Durchschnittlicher LHKW-Austrag im Quartal:0,08 kg/d.
April 2020: 30 mg/m?3 mit 0,09 kg/d
Mai 2020: 30 mg/m? mit 0,09 kg/d
Juni 2020: 17 mg/m3 mit 0,06 kg/d

gesamten Sanierungszeitraum:

Ausgetragene Menge LHKW im 7 kg LHKW
Berichtszeitraum Il. Quartal 2020:
Ausgetragene Menge LHKW im 3.042 kg

Sanierungsverlauf:

Die LHKW-Austragsraten sind weiter zurtickgegangen
und liegen im Durchschnitt Ende Juni bei 0,04 kg/Tag.

Die Bodentemperatur liegt in Feld 3 in 9 m bis 13 m Tiefe
noch bei rund 24 °C. Der Sanierungszielwert wird an 14
der 18 Absaugbrunnen unterschritten. Nur an den Brun-
nen E4 (111 mg/m3) und E11 (967 mg/m?) werden noch
deutlich héhere LHKW-Konzentrationen gemessen, die
in ihrer Konzentration sehr schwankend sind. Diese tra-
gen mafdgeblich zum aktuellen Schadstoffaustrag bei.

Am 04.06.2020 wurde die ISCO-Sanierung gestartet und
Natriumpermanganatlésung in das Grundwasser einge-
geben. Diese zerstort die LHKW zu Kohlendioxyd und
Chlorid. An den Messpegeln wurde bereits kurz nach der
Eingabe das Oxidationsmittel nachgewiesen, das sich
im Untergrund flachig im Sanierungsbereich verbreitet
(Anlage 2). Die LHKW sind in den Forder- und Uberwa-
chungsbrunnen deutlich zuriickgegangen. Im gefdrder-
ten Grundwasser vom Standort konnte ein Rickgang
der LHKW-Konzentration um mehr als 95 % festgestellt
werden. Nach der ISCO Anwendung wurde Ende Juni
2020 ein Schadstoffaustrag von 30 — 40 g/d LHKW be-
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stimmt. Die mittleren Konzentrationen im Monat April la-
gen bei 30 mg/m3 LHKW, Ende Juni zwischen 12 — 15
mg/m3 LHKW in der Bodenluft.

Ergebnisse Raumluftmonitoring:

Im 1. Quartal 2020 wurden 21 Raumluftmessungen
durchgefuhrt. Die Raumluftkonzentrationen sind in fast
allen Raumen im Vergleich zum |. Quartal weiter gesun-
ken. Der Auffalligkeitswert (100 pg Summe LHKW/m?)
und der risikobezogene Leitwert fur Trichlorethen von
20 pg/m3 wurden in diesem Quartal nicht Uberschritten.

Ergebnisse AuRenluftmonitoring:

Im II. Quartal 2020 erfolgte kein Auf3enluftmonitoring.

Ergebnisse Grundwasser-
monitoring:

Im 1l. Quartal wurden tber Schopfproben im Mai und
Juni mehrere Grundwasserproben an der GWM5 ge-
wonnen. Diese ergaben eine LHKW-Konzentration von
rund 100 mg/l. Die Messwerte sind in Anlage 1 darge-
stellt. Das an GWM5 geférderte Grundwasser wird zu-
sammen mit dem aus dem Sanierungsfeld gewonnenen
Grundwasser in der Sanierungsanlage gereinigt, an-
schlieRend in die Kanalisation eingeleitet. Die Einleit-
grenzwerte fur die Kanalisation wurden im Il. Quartal
2020 eingehalten.

Besondere Vorkommnisse:
(signifikante Ereignisse)

08.05.2020: Ausschalten Kiihlwasser.

27.05.2020: Anlagenwartung, Probenahme Bodenluft,
Umbauarbeiten ISCO, Betrieb GW-Férderung GWM2,
GWMS5, ES3, E6, (E11), E7.

28.05.2020: Aufbauarbeiten ISCO, Verlegung der Infilt-
rationsleitungen an 18, E8, E9, E10, E13, E16.
29.05.2020: Demontage Dampfleitungen und Verklei-
dungen, Anlagenteilabbau.

03.06.2020: Aufbau ISCO Dosieranlage, Ankoppelung
an Dosierstrecke.

04.06.2020: Fertigstellung und Testbetrieb ISCO. Start
der Zugabe der Natriumpermanganatlésung.
15.06.2020: Ende Zugabe 1 m3 40%-ige Permanganat-
l6sung.

Im 1l. Quartal 2020 war die Bodenluftabsaugung 100 %
in Betrieb.

Einschatzung der aktuellen
Entwicklung:

Die LHKW-Austragsraten werden auch infolge der
ISCO-Sanierung voraussichtlich weiter absinken.

Es wird ein signifikanter Riickgang der LHKW-Kon-
zentrationen im Grundwasser erwartet.

Die infolge der ISCO-Sanierung deutlich reduzierten
LHKW-Konzentrationen werden weiter uberwacht,
um zu sehen, inwieweit die Sanierung erfolgreich
war und ob die Sanierung auch am Grundwasserfor-
derbrunnen GWMS5 durch einen signifikanten Rick-
gang der LHKW-Konzentrationen sichtbar wird.

In der Nachsorgephase werden weiter die Konzen-
trationen in Grundwasser, Bodenluft und Raumluft
Uberwacht.

Die Bodenluftabsaugung und Grundwassersanie-
rung werden bis zur Einstellung durch die Genehmi-
gungsbehdrde weiter betrieben.
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Anlage 1

Summe LHKW an Grundwassermessstelle GWMS5 in der Eppsteiner StralRe gegenlber

Sanierungsflache

LHKW-Konzentrationen an GWM5
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Anlage 2

Darstellung der Ausbreitung der Natriumpermanganatldsung im Untergrund

Eingabe-
ISCO- stellen ISCO

Eingabe-
.1 stellen Ausbreitungs-

grenze ISCO

Pump & Treat

Stand 1. Juli 2020
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Anlage 3

Darstellung der Temperaturentwicklung im Untergrund 4 m u.GOK
DLI Feld 3: 13, 14,15, 16, 17, 18 30.03.20,2630 d, 4 m u. GOK
N [ | [

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

30
W->E

DLI Feld 3: 13, 14, 15,16, 17,18 06.07.20, 2685 d, 4 m u. GOK

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Darstellung der Temperaturentwicklung im Untergrund 8 m u. GOK

DLI Feld 3: 13,14, 15, 16, 17, 18 30.03.20, 2630 d, 8 m u. GOK
BT T T T TTTET T 7 [ [

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

. | L L | l
0 10 20 30

W->E

DLI Feld 3: 13, 14, 15,16, 17, 18 06.07.20, 2728 d, 8 m u. GOK
B T T T TTET [ [ [ [

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

W->E

20200713_Sachstand_2_Quartal.docx



Darstellung der Temperaturentwicklung im Untergrund 12 m u. GOK

DLI Feld 3: 13, 14,15, 16, 17,18  30.03.20, 2630 d, 12 m u. GOK
[ [ [ [™

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

W->E

DLI Feld 3: 13, 14,15, 16, 17,18  06.07.20,2728 d, 12 m u. GOK
[ [ [ ]

temperature: 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Quelle: VEGAS, Universitat Stuttgart
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Anlage 4
Entwicklung der LHKW-Gehalte der Bodenluftbrunnen im Sanierungsbereich:

Sanierungskriterium: 25 mg/m3 (griine Farbskala)

DLI Feld 1-3: 12, I3, 14, 15 30.09.15 CKW[mg/qm]
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DLI Feld 2-4: 13,14,15,16,17,18 12.11.18 SV Ima/cbm]
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DLI Feld 2-4: 13,14,15,16,17,18 23.07.192K" mycom)

30000
0r 20000
- 10000
i 1000
[ 500
250
S 100
[ 50
I 10
[ 0.1
10
z |
4\ |
0
-5k
-20 -
250 . L L1
0 25 30
W-SE
DLI Feld 2-4: 13,14,15,16,17,18 28.11.19CKW3[$%’;*’"‘1
0r 20000
B 10000
i 1000
i 500
250
S 100
0 50
) 10
) 0.1
10 |
z - J
N
T E
_|5 =
.20 =
-25 _l I 1 1 1 1 l ] ] 1 1 I 1 ] I 1 | 1 1 I 1 1 1 1 I ] ] 1 1 l 1
0 5 10 15 20 25 30
W-SE

20200713_Sachstand_2_Quartal.docx

10



DLI Feld 2-4: 13,14,15,16,17,18 28.11.19 25" [mo/cbm]
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