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1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen
1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung
Vorbemerkungen

Zu FulR Gehen ermdglicht fast allen Menschen im Nahbereich eine selbstindige Teilnahme an
der Mobilitdt und am stadtischen Leben. FuRRverkehr erzeugt ein urbanes Lebensgefihl, da
sich ein groR3er Teil des stadtischen Lebens auf Gehwegen, Platzen und auf Griinflachen ab-
spielt. Ein wichtiges Ziel von Planungen fur den Ful3verkehr ist es, ein méglichst engmaschi-
ges, sozial sicheres Netz vorzuhalten. Die Gehbeziehungen sind meist weniger linear zielge-
richtet auf einzelne Achsen bezogen. Vielmehr bedeutet Gehen auch Erleben von Stadtrau-
men. Bestandteil der Mobilitat aller ist auch die Erméglichung kérpergerechter und rollenge-
rechter Mobilitat fir alle sozialen Gruppen. Die Sicherstellung sozialer Kontakte ist maRgebend
und erfordert eine konsequente Abstimmung von Standards, insbesondere fiir Kinder und Al-
tere bzw. Mobilitatseingeschrankte. Hinzu kommen viele, vor allem kleinrdumige FuRwege als
Teil einer Wege- und Fahrtenkette, d. h. jeder legt zumindest einen Teil seiner Route immer
auch zu Ful3 zurtck.

Ausgangslage

Ziel der stadtischen Mobilitatspolitik in Oberursel (Taunus) ist es, den Anteil der innerstadti-
schen Wegestrecken, die zu Fuf3, mit dem Rad, dem OPNV oder inter- und multimodal von
den Einwohnerinnen und Einwohnern zurtickgelegt werden, in den kommenden Jahren deut-
lich zu erh6hen. Neben den Vorteilen im Bereich Klimaschutz sollen dadurch mehr innerstad-
tisch nutzbare Raume geschaffen werden. Dies soll fir Bewohner*innen und Gaste der Stadt
zu einer erhgéhten Lebens- und Aufenthaltsqualitat fihren sowie den Verkehrsfluss aller Ver-
kehrstrager verbessern.

Der FuRRverkehr ist in den bisherigen Betrachtungen zum Verkehrsgeschehen in Oberursel
(Taunus) eher weniger als eigene Verkehrsart thematisiert worden. Es kommt zu Konflikten
zwischen Ful3verkehr und Radverkehr (besonders in der FuRgangerzone) bzw. Kfz-Verkehr
(z. B. zugeparkte Gehwege). Insbesondere in den Altstadtbereichen (auch der Stadtteile), aber
auch Wohngebieten der 60er und 70er Jahre fuhrt die heutige Aufteilung des 6ffentlichen Ver-
kehrsraums mit meist sehr engen Gehwegen zu Problemen bei der sicheren und barrierefreien
Fuhrung von Ful3ganger*innen und Radfahrer*innen. Subjektiv besteht ein Gefuhl der Unsi-
cherheit bei diesen Gruppen, das zu einer Reduzierung der Aktivitaten zu Ful3 fuhrt.

Die Fertigstellung des Nahmobilitdtschecks und der daraus resultierende Nahmobilitatsplan
aus dem Jahr 2020 verdeutlichen, wie die FuRverkehrsforderung konzipiert und ausgestaltet
werden kann (KRAUSE et al., 2020).

Aufgabenstellung

Ziel ist die Erarbeitung eines Ful3verkehrskonzeptes in einem kooperativen Planungsprozess.
Es soll ein gesamtstadtisches FulR3verkehrsnetz erstellt werden, das die Kernstadt sowie die
Stadtteile umfasst.

Es sollen Malinahmen zur Starkung des Fullverkehrs gebiindelt und systematisch wichtige
FuRwegeverbindungen geschaffen und auch attraktiv und sicher gestaltet werden.
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Mit Hilfe des FuRverkehrskonzepts sollen Potentiale erkannt sowie Schwachstellen identifiziert
und analysiert werden. Darauf aufbauend sollen geeignete MalRnahmen, strukturiert entspre-
chend ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit, inrer Wirkung sowie der Kosten abgeleitet werden.

Insbesondere im Hinblick auf die Belange schwéacherer Verkehrsteilnehmer*innen wie Kinder,
altere Menschen oder Menschen mit Mobilitatseinschrankungen sollen die Bedingungen fir
den FuRRverkehr im Alltag verbessert werden - ganz im Sinne der Sicherung einer eigenstan-
digen Mobilitat.

Die Situation des zu Ful3 Gehens und die Aufenthaltsqualitit sollen zukiinftig starker in den
Fokus des Verwaltungshandelns gestellt werden.

Oberursel (Taunus) soll fuRgéangerfreundlicher werden!
Methodisches Vorgehen

Handlungskonzepte zur Férderung des FuRverkehrs miissen fur alle Beteiligte (lokale Akteure,
Gesamtheit der Bewohner*innen) einen Nutzen versprechen, das heif3t positiv besetzt und in
eine Gesamtstrategie eingebunden sein. Diese Gesamtstrategie umfasst die notwendige Inf-
rastruktur, die Beteiligung der Nutzer*innen sowie der lokalen Akteure, Offentlichkeitsarbeit
und die Integration in das Verwaltungshandeln.

Vorrangige Handlungsfelder zur Férderung des Ful3verkehrs sind: gute Wege im Alltags- und
Freizeitwegenetz (Qualitdtssicherung), hdohere Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualitat,
Starkung des umweltbewussten Mobilitdtsverhaltens, mehr Service und Offentlichkeitsarbeit
fur ein besseres Klima fur die umweltfreundlichen Verkehrsarten.

Von der Stadt Oberursel (Taunus) wird ein innovativer Lésungsprozess angestrebt. Bei der
Erarbeitung des FulRverkehrskonzeptes wird es deshalb als wichtig erachtet, verbindliche Leit-
linien, Zielvorstellungen und Qualitatsstandards fir die Gestaltung im diskursiven Prozess fest-
zulegen.

Die Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Gutachtens ist in mehrere Arbeitsschritte unter-
gliedert, die die fachlichen Teilbereiche Grundlagenermittiung und Bestandserfassung, Ent-
wurfsgrundlagen (Festlegen von Qualitatsstandards), Konzeption eines hierarchisch abgestuf-
ten FuRwegenetzes (Fuliwege 1. und 2. Ordnung, Freizeitverbindungen) und die Erarbeitung
eines strategischen Handlungskonzeptes mit entsprechenden MalRhahmen umfassen. Der
Mafinahmenkatalog enthalt Empfehlungen fir MaRnahmen auf der Netzebene (Infrastruktur),
sowie prototypische MaRnahmen (Ubertragbarkeit auf andere Bereiche in der Stadt). Dariiber
hinaus werden Vorschlage fir Pilotmal3nahmen wie die Einrichtung von Schulstral3en oder die
Neugestaltung von Ortsmitten vorgestellt. Erganzt werden weitere wichtige MaRhahmen zur
Forderung des FulRverkehrs wie Bé&nke und Sitzmoglichkeiten, Trinkbrunnen und 6&ffentliche
Toiletten.

Die Organisation des Beteiligungsprozesses mit der interessierten Offentlichkeit (Politik, Ver-
bande, Institutionen, interessierte Birger*innen) erfolgte im Rahmen eines projektbegleiten-
den Arbeitskreises (AK FufRverkehr). Im Rahmen der problemorientierten Bestandsanalyse
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fanden Begehungen (Methode Stadtspaziergang) in allen Stadtteilen? statt. Begleitend und um
maoglichst viele Personen zu erreichen wurde eine Online-Beteiligung durchgefihrt.

1.2 Grundlagen und Rahmenbedingungen
Die Stadt Oberursel (Taunus)

Die Stadt Oberursel (Taunus) mit insgesamt 47.036 Einwohner*innen (Stand: 31.12.2021) ge-
hort zum Hochtaunuskreis und ist landschaftlich attraktiv an den Stidausléaufern des Taunus
gelegen. Die Mittelstadt mit einer Flache von 45,4 km? und einer Hohenlage von 138 m . NN
(Krebsmihle Weil3kirchen) bis 820 m U. NN (Taunusgebiet unterhalb Grof3er Feldberg) liegt
im Einzugsbereich der Metropole Frankfurt am Main. Neben der Kernstadt (Mitte und Nord)
besteht Oberursel (Taunus) aus den Stadtteilen Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und
WeilRkirchen (Abb. 1-1).
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Abb. 1-1: Stadtteile Oberursel (Taunus) (Quelle: Eigene Darstellung)

1 Im Rahmen der Erarbeitung des Nahmobilitatsplans ist bereits ein Stadtspaziergang fur die allgemeine Offent-
lichkeit in der Kernstadt durchgefiihrt worden.
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Die Verteilung der Einwohner*innen auf die einzelnen Stadtteile zeigt Tab. 1-1.

Oberursel Mitte (inkl. Oberursel Nord und Bommersheim) 30.564 EW
Oberstedten 6.355 EW
Weilkirchen 4.676 EW
Stierstadt 5.441 EW
Gesamtstadt 47.036 EW

Tab. 1-1:  Anzahl der Einwohner*innen von Oberursel (Taunus) (Stand: 31.12.2022)

Oberursel (Taunus) ist Uber die Regionalbahn (RB 15 ,Taunusbahn®), die S-Bahn-Linie S5,
die U-Bahn-Linie U3 sowie uiberortliche Busverbindungen gut mit dem OPNV an Frankfurt und
andere umliegende Stadte angebunden. Im Stadtgebiet verkehrt der Stadtbus (Linien 41,42,43
sowie die Abendlinien 44,45,46 und der Nachtbus n31), betrieben von den Stadtwerken Ober-
ursel (Taunus). Uber die Autobahn A 661 mit zwei Anschlussstellen und das Bad Homburger
Kreuz an die A 5 ist die Stadt an das Fernverkehrsnetz angeschlossen

Die Kernstadt (Oberursel Mitte) bildet das kulturelle und geschéftliche Zentrum mit Kulturan-
geboten, Einkaufsmdglichkeiten und Behérden. Die Altstadt von Oberursel (Taunus) und die
Ortskerne der Stadtteile zeichnen sich durch enge StraRenrdume und winklige Gassen mit
tberwiegend Kopfsteinpflaster und zum Teil vorhandenen, aber sehr schmalen, Gehwegen
aus.

Die Stadtteile zeichnen sich aufgrund ihrer friheren Eigenstandigkeit durch gewachsene Sied-
lungsstrukturen aus und verfiigen trotz ihres ddrflichen Charakters tiber eigene Nahversor-
gungsbereiche und eine gute soziale Infrastruktur. Sie sind Uberwiegend landwirtschaftlich ge-
pragt, eingerahmt von Wiesen und Feldern. Mit einem reichen Vereinsleben haben sich die
Stadteile zu lebendigen Wohngemeinden entwickelt.

In Oberursel (Taunus) gibt es neben dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung
sechs Ortsbeirate (Mitte, Nord, Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt, Weil3kirchen), die sich
fur die Belange des Stadltteils einsetzen.

Die Stadt ist bedeutendster Schulstandort im Hochtaunuskreis (17 Schulen, darunter sieben
Grundschulen und mehrere weiterfihrende Schulen), weiterhin 17 Kindertagesstatten sowie
ein Kinder- und Jugendbiro. Mit der Frankfurt International School ist in Oberursel (Taunus)
eine der gréf3ten internationalen Schulen Europas ansassig (1.800 Schiler*innen aus 55 L&n-
dern).

Mobilitatskennwerte

Zur Beurteilung des Mobilitatsverhaltens der Wohnbevélkerung in Oberursel (Taunus) kénnen
die Mobilitatskennwerte aus der Verkehrserhebung des Systems reprasentativer Verkehrsbe-
fragung (SrV) herangezogen werden (GERIKE et al., 2020).

Der Anteil der ZufuRgehenden am Gesamtverkehrsaufkommen ist in Oberursel (Taunus) nicht
unerheblich, er betragt 36 % im Binnenverkehr und 24 % bei der Betrachtung aller Wege. Zum
Vergleich: der Anteil des MIV betragt 38 % im Binnenverkehr (also nur 2 % mehr als der Ful3-
verkehr), aber 48 % bei der Betrachtung aller Wege (Abb. 1-2).
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Abb. 1-2:  Verkehrsmittelwahl nach Verkehrsaufkommen (Quelle: GERIKE et al., 2020)

Die meisten Wege werden in Oberursel (Taunus) in der Freizeit (30 % aller Wege) absolviert,
gefolgt von den Wegen fir Einkauf / Dienstleistung (28 %) und fur den Weg zum Arbeitsplatz
(20 %). Bei den Wegen fur die Freizeit nimmt der FuR3verkehr einen Anteil von 31 % und der
MIV mit 49 % ein. Mit 30 % liegt der FuRRverkehrsanteil fir Wege zu Kita / Schule / Ausbildung
ahnlich hoch (26 % MIV), ebenso der Anteil der Wege fur den Einkauf 29 % (51 % MIV). Be-
sonders gravierend fallt der Unterschied im Anteil zwischen Ful3verkehr und MIV bei den We-
gen zum eigenen Arbeitsplatz aus: nur 7 % gehen zu Ful3, wahrend 57 % fir den Weg zum
Arbeitsplatz den Pkw wéahlen (Abb. 1-3).

Verkehrsmittelwahl und Weglange nach Wegzweck*

100 %
=
g 80 %
(&)
=
= 60 % -
A
©
= 40 %
M
§o]
= 20% -
<

0% ‘ ‘
Eigener Einkauf/ Freizeit Kita/Schule/  Anderer Zweck
Arbeitsplatz  Dienstleistung Ausbildung
Weganteil Zweck 20 % 28 % 30 % 17 % 4%
Mittlere Weglange 13,0 km 3,4 km 6,4 km 4,5 km 14,3 km
*Hinweis: Wegen zur eigenen Wohnung wurde der Zweck der vorangegangenen Aktivitdt zugeordnet.

Abb. 1-3:  Verkehrsmittelwahl und Weglange nach Wegezweck (Quelle: GERIKE et al., 2020)

Die Verkehrsmittelwahl differiert je nach zuriickzulegender Wegestrecke. Je langer die Wege-
strecke (ab 3 km), umso mehr riicken der MIV und der OV bei der Nutzung in den Vordergrund.
Doch mehr als die Hélfte der Wege (55 %) liegen unter 3 km. Der grof3te Anteil im Ful3verkehr
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(und gleichzeitig geringste Anteil im MIV) besteht bei den Wegen unter 1 km Distanz: 67 %
gehen hier zu Ful3, 17% nehmen den Pkw. Nur 2 km mehr und die Anteile kehren sich deutlich
um: bei einer Distanz zwischen 1 und 3 km gehen nur noch 20 % zu Ful3, 47 % wahlen den
MIV (Abb. 1-4).

100 %
= 80 %
(]
joYo]
(9]
= 60 %
=
<
©
= 40 %
©
E}
S 20% -

O % T T
Bis 1 km Uber 1 bis 3 km Uber 3 bis 5 km Uber 5 bis 10 km  Uber 10 km
Weganteil Entfernung 27 % 28 % 14 % 12 % 20 %
Hinweis: Summen kénnen rundungsbedingt von 100 % abweichen.

Abb. 1-4: Verkehrsmittelwahl nach Entfernungsklassen (Quelle: GERIKE et al., 2020)

Demografie / Altersverteilung

In Abb. 1-5 ist die Altersverteilung der Uber 55-jahrigen mit Hauptwohnsitz in Oberursel
(Taunus) am 31.12.2019 dargestellt. Im Juli 2025 werden 35,9 % aller Blirger*innen von Ober-
ursel (Taunus) 60 Jahre und &lter sein.

Abb. 1-5: Altersverteilung der > 55-jahrigen in Oberursel (Taunus) (Quelle: Oberursel (Taunus,
31.12.2019, Eigene Darstellung)
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Differenziert nach den Stadtteilen in Oberursel (Taunus) ist zu erkennen, dass in allen Stadt-
teilen eine ahnlich hohe Altersverteilung von 34 % bis 36 % vorliegt. Bei der Betrachtung der
Geschlechtsverteilung ist der Anteil der Frauen > 55 Jahren in allen Stadteilen héher als der
Anteil der M&nner (Tab. 1-2).

‘ Mannlich Weiblich % an  Einwohnende
Oberursel Mitte / Oberursel Nord / Bommersheim Einwohnende: 30443
55 bis <60 1136 1257 7,86
60 bis <65 896 950 6,06
65 bis <75 1215 1427 8,68
75 und alter 1473 2262 12,27
Gesamt 4720 5896 34,87
Oberstedten  Einwohnende: 6433
55 bis <60 294 280 8,92
60 bis <65 169 179 541
65 bis <75 291 330 9,65
75 und alter 326 381 10,99
Gesamt 1080 1170 34,98
WeilRkirchen  Einwohnende: 4733
55 bis <60 185 167 7,44
60 bis <65 141 162 6,40
65 bis <75 234 282 10,90
75 und alter 239 314 11,68
Gesamt 799 925 36,43
Stierstadt  Einwohnende: 5326
55 bis <60 189 219 7,66
60 bis <65 163 161 6,08
65 bis <75 265 327 11,12
75 und alter 290 308 11,23
Gesamt 907 1015 36,43

Tab. 1-2: Altersverteilung der > 55-jahrigen in Oberursel (Taunus) nach Geschlecht und Stadtteil
(Quelle: Oberursel (Taunus), 31.12.2019, Eigene Darstellung)
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Verkehrliches Leitbild Oberursel (Taunus)  — Pimoo

Fur Oberursel (Taunus) ist ein verkehrliches Leitbild erarbeitet und von der Stadtverordneten-
versammlung im Jahr 2021 beschlossen worden.

Der Erarbeitungsprozess des Projekts fiir den Handlungsrahmen wurde durch Férdermittel
des Bundes ermdglicht, diese stammen aus dem Foérderprogramm ,Mobilitdtswerkstadt 2025*.
.pimoo — Plattform fiir integrierte Mobilitdt Oberursel”. Mit unterschiedlichen Beteiligungsfor-
maten wurden in der Phase | das verkehrliche Leitbild, sieben Leitziele und Instrumente ent-
wickelt (STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2023). Fur eine transparente Kommunikation und
fortlaufende Einbindung der Birger*innen von Oberursel (Taunus) werden die Ergebnisse,
Konzepte, (prototypische) Maflinahmen und weiteren Schritte Uber die Informationsplattform
Oberursel im Dialog - pimoo bereitgestellt2.

Verkehrliches Leitbild

,Die Sicherheit aller Menschen in Oberursel (Taunus) und der Erhalt der Lebensgrundlagen
sind Richtmarker unseres gemeinsamen Handelns.

Wir wollen den Verkehr in Oberursel (Taunus) so gestalten, dass die Belange aller im Verkehr
Teilnehmenden beriicksichtigt werden und effiziente und nachhaltige Losungen gefunden wer-
den. Der Verkehr soll fur alle durchgehend, sicher, fair und wenig stérend sein. Offen und
transparent werden MafRnahmen — wie z. B. der Bau von Verkehrswegen, die Programmierung
von Ampelschaltungen und die Erarbeitung einer Stellplatzsatzung — ausprobiert und erprobt.”
(MOLTER / STEINHAUER, 2021)

Sieben Leitziele Der Verkehrsfluss fir alle Verkehrsmittel ist gesichert.

1. FuR3- und Radverkehr werden sicher auf durchgéngigen Wegen gefihrt.

2 Der OPNV in Oberursel (Taunus) wird attraktiver.

3. Das Verkehrsaufkommen im MIV in Oberursel (Taunus) steigt nicht weiter an.

4 Die Akzeptanz geltender Regeln bei allen am Verkehr Teilnehmenden ist hoch und die
Sicherheit gewahrleistet.

5. Potentiale der Verkehrsmittelvernetzung und Digitalisierung werden konsequent genutzt.

6. Es macht Spal3, sich in Oberursel (Taunus) aufzuhalten.

(STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2023).

Aufbauend auf Phase | wird die Phase Il pimoo 2.0 durch die wissenschaftliche Unterstitzung
der Fachgruppe Mobilititsmanagement der Hochschule RheinMain Wiesbaden bis Mitte 2024
weiterfinanziert. Innerhalb des Projektes wird ein Bewertungstool fir die beschlossenen ver-
kehrlichen Leitbilder entwickelt, eine App fur das Mobilitatstracking der Nutzer*innen program-
miert sowie verschiedene Verkehrsversuche durchgefihrt (HOCHSCHULE RHEINMAIN
WIESBADEN, 2021).

.Die Mobilitatsberatung zu Geb&auden® informiert Bauherr*nnen tber Mdglichkeiten, nachhal-
tige Mobilitdt im Rahmen von Bauvorhaben zu férdern. Das Beratungsangebot ist hier abruf-
bar: https://www.oberursel.de/mobilitaetsberatung.

2 https://www.oberurselimdialog.de/pimoo (Zugriff am 07. Februar 2023)
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Im Rahmen der Erarbeitung des Nahmobilitdtschecks wurden ebenfalls Leitziele entwickelt.
Nachstehend sind die Leitziele mit Bezug zum Ful3verkehr dargestellt.

Leitziele Nahmobilitdtscheck — Bezug FulR3verkehr

Prioritat der Verkehrsmittel zu Ful3, Fahrrad, Bus und Bahn beim Ausbau.

Sichere, attraktive und barrierefreie Erreichbarkeit der Ziele des taglichen Lebens, wie
des Stadtzentrums, der Versorgungsschwerpunkte sowie der Schul- und Spielwege fur
Kinder und Jugendliche, auf lickenfreien und vernetzten Wegeverbindungen zu Fuf3 und
mit dem Rad (auch in / von den Stadtteilen).

Gestaltung des offentlichen Raums flr Aufenthalt und Begegnung.

Durchgéngige Mobilitat fir Menschen mit Behinderungen bzw. Mobilitdtseinschrankun-
gen.

Barrierefreie Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit unter Mitwirkung maoglichst vieler
Akteure.

(KRAUSE et. al, 2020).

Das verkehrliche Leitbild (und hier besonders das Leitziel 2) und die Leitziele aus dem Nahmo-
bilitAtscheck sind die Grundlage fir die Erarbeitung des Ful3verkehrskonzeptes.
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2. Bedeutung des FulR3verkehrs fur Mobilitat und Lebe  nsqualitat

FuRverkehr3 ist ein haufig unterschatzter Bestandteil stadtvertraglicher (Alltags)Mobilitat. Das
zu Ful’ gehen ist die Form der Mobilitat, die am wenigsten Menschen aufgrund von sozialen,
finanziellen oder korperlichen Einschrankungen ausschlief3t. Gute und sichere Bedingungen
fur das zu FuR Gehen gewahrleisten Eigenstandigkeit und Mobilitat bis ins hohe Alter. Regel-
mafige Bewegung beeinflusst wie kein anderer Faktor die Gesundheit*. ZufuBgehende erzeu-
gen keinen Larm, keine Abgase und haben den giinstigsten spezifischen Flachenbedarf. Der
offentliche Raum — StralRen, Platze, Parks — ist fur die meisten Menschen ein sehr wichtiger
Teil der auBerhauslichen physischen Umwelt, ein Ort des Austausches und der zufélligen Be-
gegnung, ein wichtiger Entwicklungsraum fir Kinder und Jugendliche. Fu3ganger*innen bele-
ben den offentlichen Raum. Menschen, die zu Ful’ unterwegs sind, erhéhen das allgemeine
Sicherheitsempfinden und das Wohlempfinden in der Stadt. Eine besondere Bedeutung
kommt dem Quartier zu, in dem viele Aktivitaten stattfinden.

FulRverkehr vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsz iele

Die Forderung von Ful3verkehr leistet gerade vor dem Hintergrund, dass FulRverkehr als Ba-
sismobilitat und wichtigster Zubringerverkehr fiir den OPNV einen wichtigen Beitrag zum Er-
reichen der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen, die auch von Deutschland
Ubernommen wurden (Abb. 2-1) (BUNDESREGIERUNG, 2018).

HOCHWERTIGE
EROUNG

MENSCHENWIRDNE INDAISTRE. INHOVATION 1{‘ WINGTR
ATY bl W ESEHAITS (D A RASTRUNTIR UINGLEICHHEITTN
WACEETLS

13 MASSHAHMEN 21 LEEN NTER TREDIN
KLIMASCHUTZ WASSER LAKD GERICHIGKLNT e
SLARKY IETIITIENEN

2 ZIELE
FUR NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG

Abb. 2-1: Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
(Quelle: BUNDESREGIERUNG, 2018)

3 Definition: Unter FuBRverkehr wird derjenige Anteil am Alltags- und Freizeitverkehr verstanden, der ohne jegli-
ches Verkehrsmittel (Auto, Bahn, Bus, Fahrrad etc.) abgewickelt wird. Als Teilnehmende des FuRBverkehrs
werden alle Verkehrsteilnehmenden bezeichnet, die Distanzen ohne Verkehrsmitteleinsatz zuriicklegen. Men-
schen mit einer Mobilitatseinschréankung oder Behinderungen sind ebenfalls Teilnehmende des FuRverkehrs.

4  Wer zu Ful3 geht, steigert seine Fitness, stérkt Kreislauf und Abwehrsystem. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO empfiehlt 10.000 Schritte / Tag ~ 7-9 km.
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FuRverkehr zahlt insbesondere auf die folgenden Ziele ein:

Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen schlieRen den Schutz vor den Folgen des Klima-
wandels und die Gesundheitsférderung durch regelmaRige und niederschwellig zugang-
liche Bewegung im Alltag ein.

Ziel 10: Weniger Ungleichheiten ergeben sich durch selbstbestimmte Mobilitat aller Men-
schen unabhéngig von ihrem Alter, ihren kérperlichen Fahigkeiten oder ihrer kulturellen
Pragung. Sie ist eine Voraussetzung fur gesellschaftliche Teilhabe.

Ziel 11: Nachhaltige Stadte und Gemeinden weisen eine geringe LArm- und Umweltbe-
lastung auf. Aktiven, sozial gerechte, umwelt- und klimaschonende Verkehrsformen tra-
gen zum Erreichen der Klimaschutzziele und begrenzen den Flachenverbrauch.

Ziel 13: MalRnahmen zum Klimaschutz sollten neben Pull-Mafinahmen auch Push-Mal3-
nahmen eingesetzt werden, um die Klimabelastung durch den Stral3enverkehr zu sen-
ken. Dafir eignet sich insbesondere eine Verlagerung von Fahrten unter 2 km Lange,
also mit einer idealen Ful3verkehrsentfernung.

FuRverkehr ist keine Restgréfie

Jeder Weg beginnt und endet zu Ful3. Zu Fuld gehen ist demnach eine wichtige Grof3e zur
Mobilitatssicherung und keine RestgroR3e: FuBverkehr ist auch Verkehr. Die bundesweite Mo-
bilitdtserhebung Mobilitat in Deutschland (MiD) belegt, dass im Modal-Split der FuRverkehr mit
22 % Verkehrsanteil die zweitstarkste Verkehrsart hinter dem Pkw mit 43 % (NOBIS /
KUHNIMHOF, 2019) isté. Hinzu kommen viele, vor allem kleinraumige FuRwege als Teil einer
Wege- und Fahrtenkette, d. h. jede / jeder legt zumindest einen Teil seiner Route immer auch
zu Fuld zuruck.

Der Anteil der ausschlieR3lichen FuRwege am Modal Split liegt etwa zwischen 15 % und 40 %
(in Oberursel (Taunus) bei 24 %, im Binnenverkehr sogar bei 36%). Werden die Gehetappen
zu Haltestellen und anderen Verkehrsmitteln mitgezéahlt, liegt der FuRwegeanteil bei rund 50
% (KRAUSE, 2013).

Beispiele deutscher Stadte zeigen, dass durchaus auch Anteile deutlich tiber 30 % erreicht
werden konnen’. Dies darf aber nicht dariiber hinwegtauschen, dass der FuBverkehr noch

5 Verkehr definitionsgemaf verstanden als Ortsveranderung von Personen (also auch von Personen, die zu Fufl
unterwegs sind), Gutern, Nachrichten oder Energie.

6 Im Verhaltnis zu den beiden vorangegangenen Erhebungen von 2002 und 2008 reduziert sich der Anteil der
ausschlie3lich zu FuB3 zurlickgelegten Wege leicht von 23 % bzw. 24 % (NOBIS/KUHNIMHOFF, 2019).

7 FuRverkehrsanteile mit ca. 30 Prozent: Metropolen wie Berlin und Frankfurt (30 %), wobei der Anteil in einzel-
nen Stadtteilen noch héher ausfallt (z. B. Berlin-Mitte 35 %), bei den Grof3stadten sind Firth (Bayern) mit 35 %
und Jena (Thiringen) zu nennen, bei den Stadten unter 100.000 Einwohnern sind es Schwerin (Mecklenburg-
Vorpommern) mit 33 % und Viernheim (Hessen) mit 31 % (eigene Zusammenstellung nach Auswertung unter-
schiedlicher Quellen wie System reprasentativer Verkehrsbefragungen/Mobilitét in Stadten — SrV, Haushalts-
befragungen der Stadte). Da Wege iber Aktivitdten an unterschiedlichen Orten definiert werden und sie dem
Verkehrsmittel mit dem gréten Anteil zugeordnet werden, bilden diese Statistiken die vielen FuBwegetappen
zum Auto, zum OPNV usw. gar nicht mit ab. Somit wird der Stellenwert der FuRwege systematisch bzw. defini-
torisch unterschatzt.
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wenig als ,eigenstandige Verkehrsart* wahrgenommen wird, die eigenen Konzepte, ein siche-
res und leistungsfahiges Netz sowie ausreichende Dimensionierung und Gestaltung des 6f-
fentlichen Raums erfordert.

Abb. 2-2 macht deutlich, dass groRRere Stadte in der Regel hdhere FulRverkehrsanteile aufwei-
sen als Stadte im landlichen Raum.

2y 2N PN P

Zu FuR Fahrrad MIV-Fahrer MIV-Mitfarhrer ov

gesamt

Raumtyp

Metropole

Regiopole und GroRstadt

Mittelstadt, stadtischer Raum

Stadtregion

kleinstadtischer, dorflicher Raum
zentrale Stadt
Mittelstadt, stadtischer Raum

kleinstadtischer, dorflicher Raum

landliche Region

Angaben in Prozent; alle Wege; Abweichungen von 100%: Rundungsdifferenzen

Abb. 2-2:  Modal Split nach Raumtyp (Quelle: NOBIS / KUHNIMHOF, 2019)

82% der Deutschen gehen gern zu ful3. ZufuRgehen ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel und
die Wege, die zu Ful3 zurlickgelegt werden, werden langer — schon vor der Corona-Pandemie.
So ist die mittlere Wegelange zwischen 2002 und 2017 um 16% (auf 1,6 km) gestiegen (NOBIS
/ KUHNIMHOF, 2019).

FuRgangerinnen und FuRganger unterscheiden sich in ihrem Verkehrsverhalten

FuRgangerinnen und FuRganger gehen unterschiedlich schnell. Die Gehgeschwindigkeit ist
abhangig von personlichen Merkmalen, den Begleitumstéanden des Weges, den Umfeldbedin-
gungen und dem Zweck des Weges.

Eine besondere Bedeutung spielt das Alter und die Art der Mobilitdtseinschréankung. Dies
wurde eindrucksvoll in einem Feldversuch ,250 m-Lauf* in Wien demonstrierts.

Abb. 2-3 zeigt anschaulich die in drei Minuten zuriickgelegte Strecke und macht deutlich, dass
der genormte Mobilitatsradius (3 Minuten = 250 m) nicht auf alle zutrifft (STADT WIEN, 2004).

8 23 Personen mit individuellem Geh-/Fahrtempo aufgrund von verschiedenem Alter, verschiedenen Mobilitats-
mustern (Menschen im Rollstuhl, blinde Menschen, &ltere Menschen, Eltern mit Kinderwagen, Kinder, Erwach-
sene) nahmen teil.
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3-Minuten-Radien

39, mannlich, 248 m

59, passionierter FuBgeher, 237 m

29, Mutter mit Kind und Kind
im Kinderwagen, 167 m

34, Schnellgehering 2B8 m

41, Blinder mit verbaler
Fuhrung, 98 m

2, laufendes Kind,
160m

56, Rollstuhifahrer, \, B3, Pensionistin, geht
138 m mit Stock, 125 m

Abb. 2-3: Innerhalb von 3 Minuten zurtickgelegte Strecke in Meter (Quelle: STADT WIEN, 2004)

Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum ist wichtig

Der o6ffentliche Raum und seine Einrichtungen missen eine gleichberechtigte und selbststéan-
dige Teilnahme Aller am o6ffentlichen Leben ermdglichen. Dies ist im Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BBG) verankert. Eingegangen wird in diesem Gesetz verstarkt auf die Notwen-
digkeit der Sicherung einer eigenstandigen Mobilitat und Anforderungen an die Gestaltung des
offentlichen Verkehrsraumes. Dazu gehort auch die Erweiterung der Zielgruppe der Menschen
mit Behinderungen durch die Definition mobilitatseingeschrankter Menschen?, so dass damit

insgesamt etwa 30 % der Bevolkerung beschrieben werden kdnnen.

9 Zur Definition:

+Als mobilitdtsbehindert im engeren Sinn gelten Personen, die aufgrund dauerhafter, zumeist krankheitsbeding-
ter, Behinderung Einschréankungen in ihrer Mobilitat hinnehmen missen. Dazu z&hlen: Geh- und Sehbehinderte
(einschlieBlich Rollstuhlfahrende), Greifbehinderte, Kleinwichsige, Blinde und Sehbehinderte, Gehérlose und
Horbehinderte, geistig Behinderte sowie Personen mit Orientierungsschwierigkeiten oder psychischen Behin-

derungen.

Diese Personen werden im Folgenden unter dem Begriff ,Menschen mit Behinderung” zusammengefasst.

Als mobilitatsbehindert im weiteren Sinn werden Personen bezeichnet, die entweder altersbedingt oder durch
bestimmte Umsténde zeitweilig mobilitdtseingeschrénkt sind, wie Senior nnen, Kinder, Personen mit voriiber-
gehenden kdorperlichen Beeintrachtigungen (z. B. durch Unfall), Personen mit Kinderwagen und/oder Gepéack.

Diese Personen werden im Folgenden unter dem Begriff ,Mobilitdtseingeschrankte” zusammengefasst* (FGSV,

2011).
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Barrieren betreffen also nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch mobilitatsbe-
eintrachtigte Menschen (auch diejenigen mit temporarer Behinderung wie etwa einem Gips-
fulk), Senior*innen, Kinder und Begleitpersonen. Bauliche Hindernisse, Lichtsignalanlagen
(LSA), die nicht auf dem Stand der Technik sind, Mangel in der Ausfiihrung und schlechte
Wartung (wie etwa rutschige, unebene Belage, Stiegen ohne Rampen, hohe Gehsteigkanten,
etc.) bedeuten fur die Betroffenen nicht nur, dass sie ein bestimmtes Ziel oder Geb&aude nicht
erreichen kénnen. Es kann so weit gehen, dass sie von der selbststdndigen Teilnahme am
Offentlichen Leben ausgeschlossen sind.

Einzelhandel und Gastronomie profitieren vom Ful3ver kehr

Wer zu Ful3 unterwegs ist, kauft mehr und langer ein und nutzt die lokale Gastronomie. Anders
gesagt: FuBverkehr bringt eine Reihe von 6konomischen Vorteilen mit sich. Wenngleich La-
denbesitzende immer wieder unterschéatzen, wie viele ihrer Kundinnen und Kunden zu Ful}-
kommen, machen diese einen erheblichen Anteil der Konsumierenden im Einzelhandelsbe-
reich aus (Abb. 2-4). In Grol3- und Mittelstddten kommen mehr Menschen zu Fuld zum Einkau-
fen als mit dem Auto. FuRverkehrsfreundliche Umgestaltungen von Hauptverkehrsstral3en
(z. B. in der Hamburger Osterstral3e) belegen, dass Trading-down-Prozesse von Geschafts-
stral3en gestoppt und der Einzelhandel gestarkt werden kann (BAUER et al., 2018).

Mit zunehmender Bedeutung des Online-Handels steht der Einzelhandel in der Innenstadt un-
ter Druck. In der Konkurrenz zu Einkaufszentren auf der ,Griinen Wiese" kann der Einzelhan-
del in den Stadten nur mit einem besonderen Einkaufserlebnis punkten. Dazuzdhlen attraktive
Aufenthaltsrdume — auch ohne konsumieren zu missen — und eine entsprechende Infrastruk-
tur fir ZufuRgehende (BAUER / KOHLER, 2022).

GESCHATZTER ANTEIL JE TATSACHLICHER ANTEIL JE
VERKEHRSMITTEL VERKEHRSMITTEL

Abb. 2-4: Einschéatzung des Grazer Einzelhandels und tatsachliche Verkehrsmittelwahl (Quelle:
BAUER et al., 2018)
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Zu beobachten ist aktuell, dass Supermarktketten verstarkt Standorte in den Innenstadten fa-
vorisieren (Oberursel (Taunus): REWE, tegut).

Daraus lasst sich ableiten, dass Handel und Wirtschaft vom Ful3verkehr profitieren und poten-
zielle starke Partner fiir eine Starkung des FulRverkehrs sein kdnnen.

Worum geht es bei der FulRverkehrsférderung?

Bei der FulRverkehrsforderung geht es um gute und sichere Bedingungen fur das ZufuRgehen.
Diese gewabhrleisten Eigenstandigkeit und Mobilitat bis ins hohe Alter. Der 6ffentliche Raum
(Stral3en, Platze, Parks) ist das Gesicht einer Stadt: Er dient zum Durchqueren, zum Verhar-
ren, Verweilen, hat wichtige soziale und sozialisierende Funktionen. StraRen, Wege und Platze
sind Teil des taglichen Lebens (Abb. 2-5 und 2-6). Gehen halt und macht gesund.

Der offentliche Raum ist nicht fair verteilt. Strallenrdaume sind haufig reine Verkehrsraume,
unter verkehrlichen Gesichtspunkten optimiert. Die Funktionen Aufenthalt und Kommunikation
sind zurlickgedrangt: schmale zugeparkte Gehwege (Abb. 2-7 und 2-8), Platze sind Park-
platze, geringe Aufenthaltsqualitat.

Abb. 2-5: Adenauerallee Abb. 2-6: Nassauer StralRe

Abb. 2-7:  Hauptstra3e Oberstedten Abb. 2-8: Zugeparkte Gehwege durch
Aufparkregelung (Weinbergstralle)
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Was macht eine ful3verkehrsfreundliche Stadt aus?
Elemente einer fuRgangerfreundlichen Stadt sind:

Sichere Wege (auch Schulwege) sowie einfache Querungen von Hauptverkehrsstrallen
durch Ampeln mit geringen Wartezeiten

Ausreichend dimensionierte und durchgangig nutzbare Flachen fur den Ful3verkehr

Schutz der Flachen vor Hindernissen (z. B. parkende Autos, Milltonnen, ,Kundenstop-
pert)
Hohe Aufenthaltsqualitat und qualitatsvolle Gestaltung des dffentlichen (Stral3en)Raumes

Mdglichkeiten zum Verweilen, fir Begegnung und Spiel (Sitzgelegenheiten, Platze, Spiel-
flachen, schattenspendende Baume, 6ffentliche Toiletten)

Trennung vom Radverkehr und somit die Vermeidung von Konflikten
Verknupfung von Verkehrsmitteln (z. B. Erreichbarkeit der Haltestellen)
Gute Orientierung durch Beschilderung und Wegweisungssystem
Respektvoller Umgang miteinander

Politik und Verwaltung nehmen den Ful3verkehr als wichtigen Verkehrstrager ernst: For-
derung durch personelle und finanzielle Ausstattung.

Besonders zu berticksichtigende Zielgruppen und ihre Anforderungen

Das sind Personen mit starkem Bezug zum Quartier (,Alltagsexpert*nnen”). Sie haben spezi-
fische Nutzungsanforderungen an den éffentlichen Raum. Diese Zielgruppen sind

Kinder und Jugendliche

Personen mit Familien- und Erziehungsarbeit
Altere Menschen

Menschen mit Mobilitdtseinschrdnkungen

Menschen in prekaren sozialen Verhaltnissen
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Besonders Kinder und Senior*innen gehen tberdurchschnittlich haufig zu Ful3 (Abb. 2-9).

Modal Split nach Alter und Geschlecht (in %)
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Abb. 2-9:  Modal-Split-Anteile von nicht motorisiertem Verkehr und 6ffentlichem Verkehr nach Ge-
schlecht und Altersklassen in Deutschland (Quelle: BMVIT, 2015)

Anforderungen dieser Personengruppen: Nahraumaqualit at

Bedurfnis nach Uberschaubarkeit, Sicherheit und Sauberkeit, Bediirfnis nach Nahe und eigen-
standiger Mobilitat. Das bedeutet:

Platze und Flachen zum Verweilen / Aufenthalt
Attraktive, sichere Wege und Freiflachen

Kurze Wege bei guter Nahversorgung: viele Bedurfnisse kdnnen innerhalb des Stadtquar-
tiers abgedeckt werden

Barrierefreie Erreichbarkeit wichtiger Ziele
Haltestellen des OV in der N&he
Abstellmdglichkeiten fir Kinderwagen, Rollator
Platz zum Abstellen von Fahrradern

Diese Anforderungen sollten der Mal3stab fur die Gestaltung des 6ffentlichen Raums sein.
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Fazit

StralBen und Platze im Stadtgebiet sind Aufenthalts- und Lebensraum. Gute Bedingungen fur
den FuRverkehr steigern nicht nur die Aufenthalts- und Lebensqualitat im 6ffentlichen Raum,
der FuRRverkehr bildet als Basismobilitdt auch einen wichtigen Baustein zur Férderung einer
umwelt- und stadtvertraglichen Mobilitdt und tragt zur Sicherstellung der (eigenstéandigen) Mo-
bilitat aller Teile der Bevolkerung bei.

Fiur die Ausbildung von Nahraumqualitaten (Stadtteilqualitdt) kommt der Gestaltung des 0f-
fentlichen Raumes - zur Sicherung von Erschliel3ung und Aufenthalt sowie von Aktivitaten und
Erlebnismdglichkeiten - eine wichtige Bedeutung zu. Neben den rein ,verkehrstechnisch* be-
stimmten Anforderungen an Bewegungsraume, an Querungen und Belage sind dariber hin-
aus Gestaltungs- und Wahrnehmungsqualitédten zu verbessern, Optionen fir Aktivitaten ,auf
dem Weg"“ (Aufenthalt, Beobachtung, Spiel, Kommunikation) zu erweitern.

Wesentliches Merkmal des aktuell vieldiskutierten Leitbildes fir eine zukunftsweisende Stadt-
entwicklungspolitik - der ,,15-Minuten-Stadt” - ist ebenfalls die Nahraumqualitat. Alle Wege des
Alltags (zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit, zur alltédglichen Freizeit) konnen in 15 Minuten
zuriickgelegt werden, ohne das Auto zu nutzen. Die Strecken werden zu Ful3, mit dem Fahrrad
oder dem OPNV zuriickgelegt.
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3. Anforderungen und Standards fir den FuRverkehr

Auf der Grundlage von DIN-Normen, Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesell-
schaft fur StralRen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie dem aktuellen Forschungsstand wurden
grundsétzliche Anforderungen und Standards formuliert. Diese Standards wurden in einem
weiteren Schritt noch differenziert nach Fuldwegen 1. und 2. Ordnung.

Die detaillierte Zusammenstellung zeigt Anlage 3-1 im Anhang. In der Anlage 3-2 im Anhang
sind die Qualitatskriterien weiter differenziert nach Fuliwegen 1. und 2. Ordnung.

Grundlagen fur die Definition der Qualitatsstandards sind DIN-Normen sowie die Hinweise und
Empfehlungen der FGSV10. Zu nennen sind hier:

- Richtlinien fur die Anlage von Stadtstra3en (RASt06),

- Empfehlungen fur FuRgangerverkehrsanlagen (EFA),

- Hinweise fur Barrierefreie Verkehrsanlagen (HBVA),

- Empfehlungen fiir Anlagen des 6ffentlichen Personennahverkehrs (EAQ),

- Richtlinien far Lichtsignalanlagen (RiLSA),

- Richtlinien fiir die Anlage und Ausstattung von FuRgangeriiberwegen (R-FGU) sowie
- Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung fur den Ful3verkehr.

Erganzend hat die FGSV im Jahr 2022 eindeutige Empfehlungen erarbeitet, die darlegen, wie
Klimaziele im Verkehrssektor erreicht werden. In den beiden Dokumenten ,E Klima“ werden
u.a. die eindeutige Bevorzugung des FuRverkehrs als Basismobilitdt genannt. Das bedeutet,
dass grundsétzlich Regelmalie fiir den FuRverkehr einzuhalten sind. Ebenso sollen an Knoten
stets sichere, attraktive (Qualitatsstufe A oder B) Verkehrsverhdltnisse geschaffen werden.

Die Empfehlungen sind dem Bau-, Klima- und Umweltschutzausschuss BUKA im Januar 2023
durch den Magistrat in einem Vermerk zur Kenntnis!! gegeben worden.

Die Qualitatsstandards geben den Stand der Technik im Bereich FuRverkehrsinfrastruktur wie-
der. Sie sind unterschieden in die Bereiche:

Ausgestaltung von FulBwegen im Verlauf von Strafl3en und separaten Wegen (unabhéngig
von StraRen) (im Folgenden kurz Langsverkehr!2 genannt),

Queren von Fahrbahnen (im Folgenden kurz Querverkehrl3 genannt),
Aufenthaltsqualitat von 6ffentlichen Raumen,
Barrierefreiheit,

Zugangsbedingungen zum 6ffentlichen Verkehrsnetz (OPNV-Umfeld).

10 In den Hinweisen und Empfehlungen der FGSV werden die entsprechenden DIN - Normen beriicksichtigt.

11 hitps://oberursel.ratsinfomanagement.net/vorgang/?__ =UGhVMOhpd2NXNFdFcExjZaHb-olcQIl-
agA8UVSWOFYbplhx7V-iqFrsbh8QSofBrj

12 Vgl. dazu die entsprechende Bezeichnung in den Empfehlungen fir Ful3gangeranlagen EFA (FGSV, 2002).
13 Vgl. dazu die entsprechende Bezeichnung in den Empfehlungen fir Ful3gangeranlagen EFA (FGSV, 2002).
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Nachstehend sind die Qualitatsstandards dazu zusammenfassend dargestellt.
Qualitatsstandards fur FuRwege im Verlauf von Stral?  en (Langsverkehr)

Durchgéngige, eindeutig erkennbare Wegebeziehungen auf direktem Weg sind fur die in ho-
hem Maf3e Umwege empfindlichen zu Ful3 Gehenden von hoher Bedeutung. Die Regelbreiten
sind einzuhalten (FGSV, 2002).

Blockbebauungen, Friedhtfe usw. kénnen Barrieren darstellen, die unndtige Umwege erfor-
derlich machen. Offentliche Durchgéange sind zu ermdglichen. Der Ubergang von der StralRe
zur Grunflache / Parkanlage in Fortsetzung der Wegebeziehung ist sicher zu stellen (An-
schlusssicherheit).

Einseitig angebaute StralRen bedingen in der Regel nur einseitige Anlagen fir den FulR3verkehr,
es sei denn, die nicht angebaute Seite besitzt aus anderen Griinden Attraktivitat (z. B. Halte-
stellen, Parkplatze, Netzfunktion z. B. als Schulweg).

Qualitatsstandards fur das Queren von Fahrbahnen (Q  uerverkehr)

Die Querung von Fahrbahnen stellt fir Fu3gangerinnen und Ful3géanger oftmals ein Problem
dar. Strallen mit hohem Verkehrsautfkommen besitzen dariiber hinaus haufig eine starke
Trennwirkung fiir den FuBverkehr. Querungsanlagen (FGU; Mittelinseln) sind notwendig, wenn
die Verkehrsstarke mehr als 1000 Kfz/h im Querschnitt betragt und die zulassige Hochstge-
schwindigkeit 50 km/h betragt (FGSV, 2002). Bei starkem Kfz-Verkehr sind die Querungsstel-
len fur den FulRverkehr durch Lichtsignalanlagen abzusichern.

Aufenthaltsqualitat / soziale Sicherheit

Beim Gehen wird der 6ffentliche Raum am intensivsten und unmittelbarsten wahrgenommen.
Attraktivitdt und soziale Brauchbarkeit sind zu gewahrleisten.

Die Entstehung von Angstraumen muss durch die Gestaltung vermieden werden. Dazu gehdrt
die Gewahrleistung der sozialen Sicherheit. Der Begriff enthélt Merkmale der Aneignung von
Ré&umen, der Akzeptanz von Verkehrsanlagen und des subjektiven Sicherheitsempfindens.

Attraktiv ist die Fiihrung von HauptfuRwegen (FufRwege 1. und 2. Ordnung) durch Tempo-30-
Zonen bzw. Verkehrsberuhigte Bereiche (Z 325 StVO). Verkehrsberuhigte Platze, die auch fur
Kinder bspw. durch Ausstattung mit Spielgeréaten attraktiv gestaltet sind, erh6hen die Attrakti-
vitdt. Baume kdnnen zur Abgrenzung von anderen Verkehrsanlagen beitragen und erhéhen
die Attraktivitat des Weges. Zudem bieten BAume Schutz bei Niederschlag und starker Son-
neneinstrahlung, befeuchten die Luft und binden den Stral3enstaub, schaffen somit klimatisch
angenehmere Raume.

Das Gehwegenetz ist darauf auszulegen, in regelméfigen Abstédnden (ca. 100 — 150 m) Ru-
heplatze (und Sitzgelegenheiten) einzubeziehen. Diese erhdhen die Qualitat des Aufenthalts
im offentlichen Raum und kénnen die Reichweite des Gehens erheblich erweitern. Sie kom-
men insbesondere alteren Menschen, Mobilitatseingeschrankten und Kindern zugute.
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Barrierefreiheit

Bestandteil der Mobilitat ist die Ermdglichung kdrpergerechter und rollengerechter Mobilitat fir
alle sozialen Gruppen, das heif3t méglichst eine eigenstandige Mobilitat. FuRwege 1. Ordnung
sind durchgangig barrierefrei zu gestalten.

Barrierefreie Wegefiihrungen missen einerseits moglichst schwellen- und stufenlos (fir Roll-
stihle bzw. Rollatoren) sein, andererseits Orientierung fur Blinde bieten. Zur barrierefreien
Wegefuihrung gehdren Bordsteinabsenkungen im Bereich von Querungen, Fugenverguss auf
gepflasterten Streckenabschnitten sowie Rillen- und Noppenplatten als Grundelemente eines
taktilen Orientierungssystems (zu den baulichen Ausfihrungen s. DIN 32984, vgl. ausfiuhrli-
cher HBVA (FGSV, 2011) und Sozialverband (SIEGER et al., 2008).

Hinweise zur Barrierefreiheit sind ebenfalls den Hinweisen zur Barrierefreiheit im 6ffentlichen
StralBenraum des Hessischen Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zu
entnehmen (HESSISCHES MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND
WOHNEN, 2020, Anlage 10).

Fur Oberursel (Taunus) liegen Regelplane fir barrierefreie Querungsstellen vor. Diese sind
die Grundlage fir die barrierefreie Gestaltung, z. B. von allgemeinen Querungsstellen und
FuRgangeriiberwegen (FGU) und Querungsstellen mit LSA.

OPNV-Umfeld

Aus Sicht einer fuRverkehrsfreundlichen Planung sind vor allem die Zugangsbedingungen zum
offentlichen Verkehrsnetz von Bedeutung. Die Wege zu den Haltestellen des OPNV sollen
leicht und sicher erreichbar sein. Unzumutbare Umwege oder Wartezeiten an Ampeln, Unter-
fiihrungen, dunkle Wege (Angstraume) mindern die Attraktivitat des OPNV und sind zu ver-
meiden.

Innerhalb eines Radius von 300 m um eine Haltestelle des OPNV kommt es zu einer Verdich-
tung der FuRgangerstrome. Gehwege sind in diesem Bereich ausreichend zu dimensionieren.
Die soziale Sicherheit muss gewahrleistet sein.

Wegweisung

Wegweisungssysteme fir den FuBverkehr sind mehr als gewdhnliche Orientierungshilfen. Zu
erwarten sind auch wirtschaftliche Effekte fir die Stadte, ihren Tourismus und Einzelhandel.
Sie dienen ebenfalls als Kommunikationsmedien, die die Besonderheiten einer Stadt darlegen.

Die Wegweisung dient der Orientierung, der Ortsbestimmung sowie dem richtigen und siche-
ren Auffinden eines Zieles auf umwegfreien Routen. Die Anforderungen ahneln denen der
Radverkehrswegweisung: leicht verstandlich, gut erkenn- und lesbar. Die FuRwege 1. Ord-
nung sollten mit einer Wegweisung ausgestattet werden.

Reinigung / Winterdienst

Die FuRwege 1. Ordnung sollten in die Reinigungs- und Raumplane mit hoher Prioritatsein-
stufung eingeschlossen werden.
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Die Einhaltung und Berlcksichtigung dieser Standards ist fur eine Stadt, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, den FuRRverkehr zu férdern, von hoher Bedeutung. Bei Neuplanungen und Um-
baumafl3nahmen sollten diese Qualitéatsstandards zugrunde gelegt werden.
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4. Das Beteiligungskonzept

Eine erfolgreiche Umsetzung des Ful3verkehrskonzeptes und der entsprechenden Mal3nah-
men hangt maRgeblich von der Akzeptanz durch die Offentlichkeit ab. Deshalb wurde von
Projektbeginn an ein umfassendes Informations- und Beteiligungsverfahren durchgefuhrt, mit
dem Ziel, alle relevanten Akteure (interessierte Offentlichkeit, Vertreter*innen von Einrichtun-
gen, Politik, aber auch spezielle Personengruppen wie Jugendliche oder Senior*innen, Mobi-
litatseingeschrankte) einzubinden.

Die Organisation des Beteiligungsprozesses mit der interessierten Offentlichkeit (Politik, Ver-
bande, Institutionen, interessierte Birger*innen) erfolgte im Rahmen eines projektbegleiten-
den Arbeitskreises (AK Fullverkehr). In der Phase der problemorientierten Bestandsanalyse
fanden Begehungen (Methode Stadtspaziergang) statt. Begleitend und um madglichst viele
Personen zu erreichen wurde eine Online-Beteiligung durchgefihrt.

4.1 Arbeitskreis FuRverkehr

Im Rahmen der Erarbeitung des Ful3verkehrskonzeptes haben drei Sitzungen des projektbe-
gleitenden AK FuRverkehr stattgefunden. Neben Vertreter*innen der planenden Verwaltung
der Stadt Oberursel (Taunus) waren nachstehende Institutionen und Verbéande vertreten.

Stadt Oberursel (Taunus) Verwaltung
Blinden- / Sehbehindertenverband
Behindertenbeauftragte
Seniorenbeauftragte

BSO (Bau & Service Oberursel)

FUSS e.V. Ortsgruppe Rhein-Main

Fokus O (Forum der Selbstéandigen Oberursel e.V.)
VCD (Verkehrsclub Deutschland)

ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub)
Kinderbdiro

Stadtschulerrat

Stadtelternbeirat der Kitas

1. Sitzung am 26.04.2022
Projektvorstellung, Qualitéatsstandards, Mangelnennu ngen
- Darstellung der FuR3verkehrsstrategien und Férderungsmadglichkeiten des Landes Hessen

- Vorstellung des Projektes: Erlauterung der grundsatzlichen Vorgehensweise bei der Erar-
beitung des FulRverkehrskonzeptes

- Qualitdtsanforderungen an das Ful3verkehrsnetz (Diskussion von Standards)

- Qualitats- und Mangelanalyse (Vorstellung Ergebnisse Nahmobilitdtscheck, weitere Qua-
litats- und Mangelnennungen / Aufnahme der Ergdnzungen der Mitglieder des AK Ful3-
verkehr (Methode Kartenabfrage)

- Diskussion und Festlegen von Zielen und Leitlinien fir das Ful3verkehrskonzept
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Abb.4-1: Vorstellung des Projekts Abb. 4-2; Méngelanalyse (Katenabfrage)

2. Sitzung am 13.09.2022

Konzeption des Fullverkehrsnetzes

- Nachlese Stadtspaziergange

- Eckpunkte der Netzkonzeption: Vorstellung Netzentwurf

- Weiterarbeit am Netzentwurf (Diskussion an Tischen: Netzkonzeption und Kurzfristmal3-
nahmen in den sechs Stadtteilen) und Prasentation der Ergebnisse

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick (Zeitschiene, Mangelanalyse, Hand-
lungskonzept)

j,‘
g
B
P
b
)

Abb.4-3: Weiterarbeit am Netzentwurf Abb. 4-4: Weiterarbeit am Netzentwurf
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3. Sitzung am 07.02.2023

MaRnahmen- und Handlungskonzept

- Darstellung Uberarbeitungsprozess FulRverkehrsnetz
- Vorstellung Ergebnisse Méngelanalyse (Konfliktplane)

- Vorstellung und Diskussion MalRnahmen- und Handlungskonzept (MaRhahmenempfeh-
lungen Schwerpunkte in den Stadtteilen) mit beispielhaften Handlungsempfehlungen;
Handlungsstrategie

- Weiteres Vorgehen

- Feedback

Abb.4-5: Kurz vor Beginn der 3. Sitzung Abb. 4-6: Diskussion am Netzplan

Die Ergebnisse der drei Sitzungen sind protokolliert (Anlage 4-1 im Anhang).
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4.2 Stadtspaziergéange

Stadtspaziergdnge sind ein geeignetes Beteiligungsinstrument, um das Alltagswissen unter-
schiedlicher Nutzergruppen in die Planungen mit einzubeziehen. Dies gilt besonders fur die
Phase der problemaorientierten Bestandsanalyse.

Stadtspaziergang — was ist das?

Stadtspaziergange sind Rundgange durch das Plangebiet mit einem strukturierten Ablauf (Leitfaden)
mit den Betroffenen. Die Stadtspaziergange werden lber Schlisselpersonen organisiert, die selbst
an den Spaziergangen teilnehmen. Die systematische Auswertung der Stadtspaziergéange liefert An-
gaben zur Ausgangssituation (Nutzung des 6ffentlichen Raumes, typische Wege), zu den Konfliktbe-
reichen (z. B. Angstraume, geféhrliche Querungsstellen) und zu den Bedirfnissen, Wiinschen und
Vorschlagen spezifischer Personengruppen. Neben der Analyse wird damit zugleich Offentlichkeits-
arbeit verbunden. Unter Gender Mainstreaming-Aspekten wer-den beispielsweise spezifische Stadt-
teilspaziergange mit unterschiedlichen Nutzungsgruppen, z. B. mit Kindern, Jugendlichen (getrennt
nach Madchen und Jungen), Frauen und Mobilitdtseingeschréankten durchgefiihrt. (Quelle: FGSV,
2012b).

Zur Vorbereitung der Stadtspaziergdnge wurden Ortsbegehungen und Vorgesprache mit der
Verwaltung und im Quartier gefiihrt, um einen ersten Uberblick iiber Aufenthaltsorte und Man-
gel im Netz zu bekommen.

In einem Zeitraum von drei Wochen wurden vor der Sommerpause 2022 in allen sechs Stadt-
teilen Stadtspaziergdnge durchgefiihrt. Die Termine fur die Spaziergange wurden als Presse-
mitteilung und Uber das Internetportal der Stadt Oberursel (Taunus) bekannt gegeben. In je-
dem Stadtteil fihrte der Spaziergang mit einer Dauer von 2,5 h und auf einer vorgegebenen
und mit der Verwaltung abgestimmten Route (3 - 3.5 km) zu 10 bis 11 Haltepunkten. Die Ver-
kehrssituation wurde vorgestellt und diskutiert, erste Losungsvorschlage wurden von den Teil-
nehmenden eingebracht und notiert.

WeilRkirchen 22.06.2022 18 Teilnehmer*innen
Stierstadt 23.06.2022 14 Teilnehmer*innen
Oberursel Nord 06.07.2022 16 Teilnehmer*innen
Oberstedten 07.07.2022 15 Teilnehmer*innen
Bommersheim 12.07.2022 17 Teilnehmer*innen
Oberursel Mitte 13.07.2022 18 Teilnehmer*innen

Teilnehmende waren neben den Vertreter*innen der Verwaltung und Mitgliedern des AK Ful3-
verkehr Mitglieder der Ortsbeirate bzw. des Magistrats, Vertretungen von Kindertagesstatten
und Schulen sowie Bewohner*innen der Stadtteile.
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Abb. 4-7:  Stadtspaziergang Weil3kirchen Abb. 4-8:  Stadtspaziergang Stierstadt

Wesentliche Mangelnennungen (Uber alle Stadtteile)

- parkende Autos auf Gehwegen und deren Duldung

- Missachtung Halteverbot

- keine bzw. zu schmale Gehwege

- Nutzungskonflikte Zuful3gehende / Radfahrende

- hoher Durchgangsverkehr

- Geschwindigkeitsiiberschreitungen Pkw-Verkehr (Straenquerung unsicher)

- Ampelphase (griin) zu kurz

- schlecht einsehbare (fehlender Griinschnitt, parkende Pkw) oder unibersichtliche Kreuzungs-
bereiche

- ungesicherte Querungen auf Schulwegen

- hohes Aufkommen von ,Elterntaxen”

- verkehrsrechtliche Regelungen in verkehrsberuhigten Bereichen i.d.R. nicht bekannt

- Aufstellflachen an Querungsstellen zu klein

- fehlende Banke im 6ffentlichen Raum

- mangelhafte Barrierefreiheit

- mangelnde Aufenthaltsqualitat (auch bei kleinen Stadt- und Platzraumen)

- fehlende Ortsmitten in den Stadtteilen bzw. deren Gestaltung und Nutzungsqualitat

- fehlende Orte fiir Jugendliche
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Spezifische Mangelnennungen in den Stadtteilen

WeilRkirchen Oberstedten

Ampelschaltung Frankfurter LandstraRe
(Griinphase fiir ZufuBgehende zu kurz)
Verkehrsbelastung Kurmainzer Stral3e:
Kreuzung Weil3kirchener- / Grabenstralle
(unsichere Stral3enquerung)

KirchstraRRe (,kulturelle Mitte“): StraBen-
raum unattraktiv
Nutzungsqualitat Freiflache Furtweg

Bommersheim

Ortsmitte Lange StraBe (aul3erhalb ver-

Stierstadt kehrsberuhigter Bereich): ungegliederter

Verkehrsaufkommen am Schulzentrum
(unsichere Schulwege)
Stierstadter StraBe (unsichere Stral3enque-

rung)

Borkenberg: Querung Sandweg unsicher
(wichtiger Schul- und Freizeitweg)
Kreuzung Elvis-Presley-Weg / Eichwald-
chenweg / LorsbachstralRe: gefahrliche
Querungssituation (Schulen und Kitas)

Stralenraum, Geschwindigkeitstuberschrei-
tung, unsichere Kreuzungs- und Querungs-
situation

Bommersheimer StralRe / Geschwister-
Scholl-Stral3e: Erreichen des Spielplatzes
fir Bewohner*innen unsicher

Bleiche: Nutzungsqualitét versus Parkplatz
Kdnigsteiner Strafl3e: Querung Maasgrund-
weg / Herzog-Adolf-StralRe (unsicher,

schlechter Zustand)

Eine detaillierte Zusammenstellung der genannten Méangel sind der Anlage 8-1 im Anhang zu
entnehmen.

Qualitaten

Die Vielzahl von ,griinen“ Neben- und Schleichwegen mit Anbindung an das Taunusgebiet
sowie an Feld- und Wiesenflachen sowie die weitestgehend gut ausgebaute Barrierefreiheit
an U- und S-Bahn Stationen sowie Bushaltestellen in Oberursel (Taunus) wurden als beson-
dere Qualitaten der Stadt hervorgehoben.

Abb. 4-9: ,Grine Wege" (Eschbachweg Ober-  Abb. 4-10: Barrierefreiheit (U-Bahnstation
ursel Nord Stadtmitte)
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Nachstehend beispielhaft der Routenplan des Stadtspaziergangs in Bommersheim (Abb. 4-

11).
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Abb. 4-11:

Routenplan Stadtspaziergang Bommersheim (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Ergebnisse der Stadtspaziergdnge sind dokumentiert (Anlagen 4-2 bis 4-7 im Anhang).

Die Zahl der Teilnehmenden an den Stadtspaziergéngen zeigt das hohe Interesse an der 0Ort-
lichen Situation, sie verliefen sehr ergebnisorientiert und fanden eine positive Resonanz - Ins-
besondere die intensive Begehung und das Kennenlernen bisher fir manche Teilnehmende
unbekannter Orte und Wege wurden positiv bewertet. Hervorgehoben wurde auch, dass es
wahrend der Spaziergange gelang, einen vertieften Einblick in die FulRverkehrsthematik zu
verschaffen und fir die Probleme des Fuldverkehrs zu sensibilisieren.

Stadtspaziergange sind ein gutes und auch niederschwelliges Format zur Beteiligung der 0Ort-

lichen Bevdlkerung.

Die Nennungen der Mangel und auch der Losungsvorschlage — verbunden mit der guten Orts-
kenntnis der Teilnehmenden — haben wichtige Hinweise gegeben. Sie sind den verschiedenen
Themenbereichen mit Bezug zu den FuRwegen 1. und 2. Ordnung zugeordnet worden (Kapitel

8).
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4.3 Online-Beteiligung

Ein weiterer Teil der Offentlichkeitsbeteiligung furr die Erarbeitung des FuRverkehrskonzeptes
war die Durchfuhrung einer Online-Beteiligung tber eine Meldeplattform. Vom 17.06. bis
20.07.2022 konnten die Birger*innen der Stadt Oberursel (Taunus) ihre Ideen, Mangel und
Wiunsche beziglich des FulRverkehrs in einer Karte verorten und beschreiben. Die dafir ver-
wendete Internetseite konnte Uber den stadtplan.oberursel.de und unter oberurselimdia-
log.de/fulRverkehrskonzept aufgerufen werden (STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2022).

YYYYY W START IE MELDE!
OBERURSEL £l - e

Hallo auf unserer
e Meldeplattform!

FuBverkehrskonzept fiir die Stadt Oberursel (Taunus)

Abb. 4-12: Ausschnitt Meldeplattform der Online-Beteiligung zum Ful3verkehrskonzept in
Oberursel (Taunus) vom 17.06 bis 20.07.2022 (STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2022)

Innerhalb der einzelnen Meldungen konnten die Burger*innen Mangel oder Qualitaten im Ful3-
verkehr in Oberursel (Taunus) einer vorgegebenen Kategorie zuordnen, detailliert erklaren so-
wie Fotos zu der beschriebenen Situation hochladen. Aul3erdem konnten freiwillig personen-
bezogene Daten (Alter, Geschlecht) angeben werden.

Insgesamt haben 217 Personen an der Online-Beteiligung teilgenommen. Nach Bereinigung
der Datensatze konnten 250 Nennungen ausgewertet werden. Tab. 4-1 zeigt die Ubersicht
nach Mangeln und Qualitaten. Die detaillierte Auswertung, auch mit den konkreten Verortun-
gen der genannten Mangel bzw. Qualitaten innerhalb der Stadt Oberursel (Taunus), ist in der
Anlage 4-8 im Anhang zu finden.

Anzahl Nennungen absolute Haufigkeit rdlative Haufi  gkeit
Méangel Gesamt 220 88,00 %
Méngel in der FuRverkehrsinfrastruktur 164 65,60 %
Méangel in der Aufenthaltsqualitat 56 22,40 %
Qualitat im FuBverkehr 30 12,00 %
Summe 250 100 %

Tab. 4-1: Mangel und Qualitdten (Anzahl der Nennungen)
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5. Grundlagen fir eine stadtweite Netzkonzeption

Es werden die Grundlagen erarbeitet, um eine schrittweise Netzplanung fur das gesamte
Stadtgebiet zu schaffen. Dazu werden Grundsatze der Netzkonzeption formuliert, eine Hierar-
chisierung des Netzes und Qualitatsstandards fur die Ful3verkehrsverbindungen unter Bertick-
sichtigung der unterschiedlichen Nutzergruppen vorgelegt. Wichtige Quell- und Zielorte und
Verknupfungspunkte mit gesamtstadtischer Bedeutung werden benannt, zukiinftige Entwick-
lungen mit Bedeutung fiir den FuR3verkehr bertcksichtigt.

5.1 Grundsatze der Netzkonzeption

Die Konzeption von FulRverkehrsnetzen umfasst die Festlegung von Grundséatzen, Leitlinien
und Qualitatsstandards, die Konzeption eines attraktiven, sicheren und liickenlosen Netzes,
die problemorientierte Bestandsanalyse sowie ein Maflinahmen- und Handlungskonzept mit
einer entsprechenden Offentlichkeitsbeteiligung.

Aufgaben und Anforderungen an die Netzplanung

Ein wichtiges Ziel von Planungen fiir den FuR3verkehr ist es, ein mdglichst engmaschiges We-
genetz vorzuhalten. Das Netz soll groRtmaégliche Bewegungsfreiheit und Wahlimdglichkeit bie-
ten. Die Gehbeziehungen sind meist weniger achsenbezogen als Wege, die mit anderen Ver-
kehrsmitteln zuriickgelegt werden. Gebilindelte Bewegung von Fu3gangerstrémen gibt es oft-
mals nur tGber kurze Distanzen oder an Orten mit hoher Publikumswirksamkeit. Daher sind zur
Gewadhrleistung einer geringen Maschenweite des Netzes neben der qualitativ hochwertigen
Ausgestaltung von Hauptverbindungen sukzessive auch die kleinrAumigen Bedingungen zu
verbessern.

Ziel ist die Schaffung eines durchgéangigen, zusammenhangenden und mdglichst engmaschi-
gen FulRverkehrsnetzes, welches unter Berticksichtigung der Gehékonomie von Ful3géngerin-
nen und Ful3géngern gestaltet wird. Wichtig sind eine gute Erreichbarkeit wichtiger Einrichtun-
gen des taglichen Bedarfs (einschliel3lich der Freizeit- und Erholungsflachen) und Anschlisse
an Nachbarstadtteile bzw. Freizeitwege.

Eine Netzplanung hat die folgenden Aufgaben:
Zuordnung der Strecken zu Netzkategorien,
Identifizieren von Netzliicken, um Verbindungen zu schlief3en,
Zuordnung von angestrebten Qualitaten fur die Strecken,

Priorisieren von VerbesserungsmalRnahmen (bauliche Qualitét, Verkehrssicherheit, so-
ziale Sicherheit), um die angestrebten Qualitdten zu erreichen.

Der Netzkonzeption werden die folgenden Grundsatze zugrunde gelegt:
Das Netz ist vorrangig auf den Alltagsverkehr ausgerichtet.
Das Alltagsnetz erméglicht sichere, bequeme und mdglichst direkte Wege.
Das Netz ist zusammenhangend.

Der Schwerpunkt liegt bei der Erreichbarkeit wichtiger Ziele im Quartier.
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Die Anbindung der Quartiere untereinander und die Integration von Wander- und Frei-
zeitwegen sind gewéhrleistet.

Das Netz ist durch eine Hierarchisierung in drei Stufen gekennzeichnet

Der 6ffentliche Raum ist so zu gestalten, dass Kindern und Jugendlichen, &lteren Menschen,
Personen mit Familien- und Erziehungsarbeit und Menschen mit Mobilitdtseinschrdnkungen
ein sicheres und eigensténdiges Fortbewegen ermdglicht wird. Diese Personengruppen haben
einen starken Bezug zum Quartier bzw. Stadtteil und ein besonderes Bediirfnis nach Uber-
schaubarkeit, Sicherheit und Sauberkeit, nach Ndhe und eigenstandiger Mobilitat.

Far die Erstellung der Netzkonzeption werden die folgenden Leitlinien zugrunde gelegt:

Stabilisierung des Ful3verkehrs

- Erhaltung des Verkehrsmittelanteils der Ful3wege

- Erhaltung und Verbesserung der Nutzungsstruktur (z. B. Nahversorgung)
Verbesserung der Qualitat

- ausreichend breite und benutzbare Gehwege

- Erhéhung der Aufenthaltsqualitat

- Erh6hung der Fullwegenetzqualitat

Erh6hung der Sicherheit

- Geschwindigkeitsddmpfung des motorisierten Individualverkehrs

- Vermeidung von Unfallen bzw. schweren Unféllen

- keine Angstraume

Verbesserung der Mobilitdtschancen fiir Menschen mit besonderen Bedirfnissen
- Umsetzung der Barrierefreiheit durch Abbau physischer Barrieren

- Umsetzung des ,2-Sinne-Prinzips‘4 bei der Gestaltung im Stralenraum
Hierarchisierung der FulRverkehrsverbindungen

Ahnlich den Hierarchien im StraRennetz, grol3enteils auch im Radverkehrsnetz, wird das Ful3-
wegenetz entsprechend seiner Funktion gegliedert (Abb. 5-1). Neben FuRgangerfrequenzen
und Alltagsbeobachtungen, die Aufschluss tber die Nutzung der FulRverkehrsverbindungen
geben, sind die Kartierung von wichtigen Zielen des Alltags- und Freizeitverkehrs, wie z. B.
Nahversorgungsbereiche, 6ffentliche Einrichtungen, Ausbildungs- und Weiterbildungseinrich-
tungen, mal3gebliche Kriterien fur die Einstufung der FulRverkehrsverbindungen.

Das FulRverkehrsnetz besteht aus FuRwegen 1. Ordnung (FuRwegeachsen) und FuRwegen
2. Ordnung (HauptfuRwegen). FuRwege 1. Ordnung sind die HauptfulRwegebeziehungen zur
Sicherung der Nahmobilitat im Alltagsverkehr, teilweise mit Bedeutung Uber den Stadstteil hin-
aus. Die FuRBwege 2. Ordnung dienen der ErschlieBung wichtiger Einrichtungen bzw. Ziele des
lokal orientierten Verkehrs auf Stadtteilebene wie Schulen, Parks, gréf3ere Einkaufsgelegen-
heiten). FuRwege 3. Ordnung (Nachbarschaftswege) ergénzen das Netz.

14 Unter Zwei-Sinne-Prinzip versteht man die gleichzeitige Vermittlung von Informationen fiir bzw. von mindestens
zwei Sinnen (E DIN 18040). Beispielsweise wird neben der visuellen Wahrnehmung (Sehen) auch die taktile
(Fahlen, Tasten z. B. mit Handen, FuRen) oder auditive (Héren) Wahrnehmung genutzt.
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Im Rahmen des Konzeptes werden die FuBwege 1. und 2. Ordnung betrachtet. Dabei kommen
unterschiedliche Netzelemente zum Einsatz.

FuBwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)

FuRwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen) sind die wesentlichen Er-
schlieungsachsen zur Sicherung der Nahmobilitéat im Alltagsver-
kehr. Diese Wegeverbindungen sind durch nennenswerte FuRgan-
r gerfrequenzen gekennzeichnet und erschlieRen wichtige Einrich-

§| tungen und Ziele, denen teilweise Bedeutung fiir die gesamte
Stadt zukommt (z. B. Einkaufszentren, Bahnhof, Schulzentren,
Uni-Standorte).

| In Abh&ngigkeit von der stadtebaulichen Situation (Gebietstyp)
kann es sich hierbei eher um Wege mit Bedeutung firr den Alltags-
verkehr (z. B. Erreichbarkeit Stadtteilzentrum, Geschéftsstralie)
oder den alltéglichen Freizeitverkehr (z. B. Parks, Erholungsge-
biete) handeln.

Beispiel: Adenauerallee

FuBwege 2. Ordnung (HauptfuBwege)

FuRwege 2. Ordnung (HauptfulRwege) erschlief3en wichtige Ein-
richtungen bzw. Ziele des lokal orientierten Verkehrs auf Stadtteil-
ebene, wie z. B. Schulen, Sport- und Freizeitanlagen, kleinere Ein-
kaufszentren.

Beispiel: Bischof-Brand-Stral3e

FuBwege 3. Ordnung (KleinrAumige ErschlieBung) stellen im We-
sentlichen das ,Restnetz" dar, das fir die kleinrdumige ErschlieBung
wichtig ist (z. B. separate Rad- und FuBwegeverbindungen als Ver-
bindung zwischen zwei StraBen oder als Zugang zur Wohnanlage,
i |Abkirzungen).

Beispiel: Verbindung Heinrich-Geibel Platz - Rémerstralie

Abb. 5-1: Hierarchisierung der Ful3verkehrsverbindungen (Quelle: Eigene Darstellung)

Die nachstehenden Netzelemente kénnen sowohl Bestandteil von FuRwegen 1. Ordnung als auch von
FuRBwegen 2. Ordnung eines FuBverkehrsnetzes sein.
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FuRgangerbereiche und zentrale Platze (z. B Vorstadt, Epinayplatz),

StraBen mit Uberwiegend innerdrtlicher Verbindungsfunktion und Hauptverbindungs-
wege (Oberhdchstadter StralRe, Hauptstral3e Oberstedten),

Geschéftsstralen im Stadtteil (z. B. Kurmainzer Straf3e),
Erholungswege (z. B. Lomonossowpark)
Qualitatsstandards

Fur die FuBwege 1. Ordnung (FuRwegeachsen) als Hauptverbindungen des FulR3verkehrs sind
folgende Qualitdtsanforderungen mafgeblich (Anlage 3-1 und 3-2 im Anhang):

Direktheit und Netzschlussigkeit,

durchgéngige FuRwegebreite von 2,50 m (méglichst),

durchgéngige barrierefreie Wegebeziehungen (inkl. Kreuzungen und Querungen),
hohes Mal3 an objektiver und subjektiver Sicherheit,

Ausschluss des Gehwegparkens,

Ausschluss der gemeinsamen Fuhrung von Ful3- und Radverkehr auf Hauptverbindungen
des Radverkehrs,

sichere und umwegfreie Erreichbarkeit des OPNV,
hindernisfreie Wegefiihrung mit stolperfreiem Wegebelag,
gute Aufenthaltsqualitat,

maoglichst durchgéangige Beleuchtung.

Fir die FuBwege 2. Ordnung (HauptfulRwege) gelten die Qualitdtsstandards in ,abgeschwéch-
ter Form“. So ist beispielsweise fur FuBwege 2. Ordnung die gemeinsame Fihrung mit dem
Radverkehr méglich.

5.2 Wichtige Quell- und Zielorte, Verknipfungspunkt e

Die Quellen des FuRverkehrs sind die Wohngebiete. In der Regel werden dazu die Schwer-
punkte der Wohnbevélkerung bzw. die Stadtteilzentren kartiert. Wichtige Zielorte des Ful3ver-
kehrs mit Bedeutung fiir den Alltagsverkehr und die Gesamtstadt sind:

Dienstleister und Nahversorger

Schulzentren / Gymnasien / Berufsbildende Schulen
Griunanlagen, Parks

Friedhofe

Arbeitsplatzschwerpunkte
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Wichtige Verknipfungspunkte fir den Zugang und den Abgang zu Ful3 sind:
GrolR3e Parkplatze und Tiefgaragen
Wichtige OPNV-Verkniipfungspunkte
Zentrale Haltestellen in der Nahe von grofRen Arbeitgebern.

GrolR3e Parkplatze und Tiefgaragen gibt es lediglich in der Kernstadt, bedeutsam sind der Grol3-
parkplatz an der Bleiche und die Tiefgarage unter dem Epinayplatz und dem Rathausplatz.
OPNV-Verknupfungspunkte sind neben dem S-Bahnhof auch die U-Bahn-Stationen der U3.

Bei der Netzkonzeption ist auch der Weg von der Wohnung bzw. der Haltestelle zum Arbeits-
platz zu beriicksichtigen. Gesamtstadtische Bedeutung haben die gro3en Arbeitsstatten und
ihre Erreichbarkeit mit dem OPNV — und die Fortsetzung dann zu FuRB bis zur Arbeitsstelle.

Abb. 5-2 zeigt den Nutzungsplan fur die Gesamtstadt mit den wichtigen Alltagszielen. In die-
sem Plan sind auch die grof3en Arbeitsstatten mit Beschatftigten (> 100 Beschéftigte) enthalten
(Anlage 5-1).

Diese wichtigen Zielorte sind nach Stadtteilen gelistet und in Anlage 5-2 im Anhang tabella-
risch zusammengestellt.

Dieses sind wichtige Grundlagen fur die Netzkonzeption, auch auf Stadtteilebene.
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Abb. 5-2:  Nutzungsplan Oberursel (Taunus) (Quelle: Eigene Darstellung)
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Haltestellen OPNV

Einkaufsschwerpunkte

Kultureinrichtungen

. Bahnhof Oberursel
(Taunus)

. U-Bahnhaltestellen U3

» Vorstadt / FuRgangerzone

» Einkaufs- / Gewerbeberei-
che im Gewerbegebiet Siud

. Vortaunusmuseum
. Stadthalle
. Stadtbiicherei

Platze, Parks, Griinanlagen

Schulen

Sonst. Offentliche Einrich-
tungen

*  Deschauer Park
*  Rushmoorpark

*  Lomonossowpark
*  Maasgrund

e Gymnasium Oberursel
. Hochtaunusschule

*  Feldbergschule

. Erich-Kastner-Schule
. Grundschule Mitte

. Rathaus
»  Polizeiprasidium
. Volkshochschule

Jugend-, Spielplatze, Sport-
statten

Soziale Einrichtungen

Grol3e Arbeitsstatten (> 100
Beschaftigte)

. TaunaBad Oberursel
. TC Oberursel 1901 e.V.

. Tennis Badminton Ober-
ursel

*  Sportplatz Erich-Késtner-
Schule

»  Spielplatz Schillerturm
»  Spielplatz Kleine Schmieh

»  Spielplatz Freiligrath-
stral3e

. "Freiluftwohnzimmer"

e Spielplatz Lomonossow
Park

»  Spielplatz Maasgrundwei-
her

*  Bolzplatz Rushmoorpark
*  Spielplatz Deschauer

*  Villa Margarethe Privates
Alten-wohn- Und Pflege-

heim GmbH

. Traute und Hans Mattho-
fer Haus

»  Seniorentreff Altes Hospi-
tal

. Seniorenheim Aumiihlen-
residenz Oberursel
GmbH

. Pfarrer Hartmann-Haus

. Kursana Villa Oberursel
Pflegeheim

. Haus Emmaus Gesell-
schaft Fiur Diakonische
Einrichtungen Mbh Alten-
Und Pflegeheim

. Haus der Betreuung und

e Alte Leipziger-Hallesche
Konzern

»  Alten- und Pflegeheim
Emmaus

e Amicus Organisation fir
Arbeit und Personal
GmbH

e Autohaus Marnet
*  Avis Budget Autovermie-

tung

. BCA AG

. BSO Bau & Service Ober-
ursel

e  Caritas Pflege und Be-
treuung Hochtaunus

. Dorint Hotel

. EUKO GmbH Wirtschafts-
prufungsgesellschaft

Park Pflege Altkonigstralde i i
. Alfred-Delp-Haus * IPF Engineering GmbH
. Ketteler La-Roche Schule
. LVMH Watch & Jewelry
Central Europe GmbH
. Messko GmbH
*  Oberurseler Werkstatten
« OTRSAG
Senger GmbH & Co0.KG
* SIS Swiss International
School Frankfurt
e Stadt Oberursel (Taunus)
*  Zimmer + Rohde GmbH
Tab. 5-1:  Wichtige Ziele des Alltagsverkehrs in Oberursel (Taunus) (Quelle: Eigene Darstellung)
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FuRlaufige Erreichbarkeit von Nahversorgungszentren

Fur eine ful3laufige Erreichbarkeit von Nahversorgungszentren werden tblicherweise 10 min
FuRweg oder 500 m bis 1.000 m angesehen (BMVBS, 2013; ILS, 2007). In der Abb. 5-3 ist die
fuBBlaufige Erreichbarkeit der Nahversorgungszentren, wie z. B. REWE in Oberstedten, Lidl
und REWE im Gewerbegebiet Siid und der Netto in Stierstadt, mit einem Radius von 500 m
dargestellt. Licken in der fu3laufigen Erreichbarkeit der Nahversorgungszentren in Oberursel
(Taunus) sind in dem sudlichen Teil des Stadtteils Oberstedten, in Weil3kirchen sowie im west-
lichen Bereich des Stadtteils Oberursel Mitte aufzuweisen (Anlage 5-3 im Anhang).
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Abb. 5-3:  FuRlaufige Erreichbarkeit von Nahversorgungszentren in Oberursel (Taunus)
(Quelle: Eigene Darstellung)

Ful3laufige Erreichbarkeit von U-Bahn- und SPNV-Halt  estellen

Die Radien der Haltestelleneinzugsbereiche (Luftlinie) von U-Bahn- und SPNV-Haltestellen in
Mittelzentren liegen zwischen 400 m und 800 m (FGSV, 2014).

Relevant fur die Stadt Oberursel (Taunus) ist der Nahverkehrsplan des Verkehrsverbands
Hochtaunus vht mit en dort festgelegten Qualitatskriterien (RMS, 2014).

Die fu3laufige Erreichbarkeit (echte Wegebeziehungen) sind im Rahmen Stellplatzsatzung (U-
Bahn, S-Bahn, Bushaltestellen mit mindestens 15 Minuten Takt) abgebildet (STADT OBER-
URSEL (TAUNUS), 2019).
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Fur die ful3laufige Erreichbarkeit der Haltestellen in Oberursel (Taunus) wurden fir die U-
Bahn-Haltestellen 400 m und fur die SPNV / S-Bahn-Haltestellen 800 m festgelegt (Abb. 5-4,
Anlage 5-4 im Anhang).

Abb. 5-4:  FuB3laufige Erreichbarkeit von U-Bahn- und SPNV-Haltestellen
(Quelle: Eigene Darstellung)

Bei der Betrachtung der Haltestelleneinzugsbereiche ist keine liickenhafte fu3laufige Erreich-
barkeit festzustellen.
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5.3 Unfallanalyse Ful3verkehr

Fur die Unfallanalyse wurden die polizeilich erfassten Ful3verkehrsunfalle im Zeitraum
01.01.2016 bis 31.12.2018 untersucht. Dabei sind die Grenzwerte fur Unfallhdufungsstellen
UHS aus dem Merkblatt zur Ortlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommission M Uko (FGSV,
2012c) zu beachten (Tab. 5-2).

Unfalltypen-Steckkarte Grenzwerte Betrachtungszeitraum
[Anzahl Unfalle] [Monate]
1-Jahres Karte [1-JK] 5 (gleichartige) 12
3-Jahres Karte (P) [3-JK(P)] 5 36
3-Jahres Karte (SP) [3-JK(SP)] 3 36

Tab. 5-2:  Grenzwerte fir Unfallhdaufungsstellen UHS (,gleichartig” bedeutet gleicher Unfalltyp
oder gleiche Unfallumstande) (Quelle: FGSV, 2012c)

Innerhalb der 3-Jahres Unfallkarte mit Personenschaden [3-JKyp)] aus dem Zeitraum
01.01.2016 bis 31.12.2018 sind, unter Hinzunahme der Grenzwerte der M Uko (FGSV, 2012c),
keine Unfallhdufungsstellen (UHS) zu erkennen (Abb. 5-5, Anlage 5-5).

Abb. 5-5:  Unfallanalyse von ZufuBgehenden in Oberursel (Taunus) (Quelle: Eigene Darstellung)
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5.4 Schulwege, Freizeit- und Wanderwege

Weitere wichtige Grundlagen fur die Netzkonzeption sind die Schulwege und die Freizeit- bzw.
Wanderwege in Oberursel (Taunus).

Schulwegepléane

Far die Grundschulen in Oberursel (Taunus) liegen sogenannte Schulwegpléne vor. In diesen
Planen sind, bezogen auf die jeweilige Grundschule, die mdglichst sicheren Wege zu Ful3 zur
Schule eingezeichnet. Die Abb. 5-6 zeigt die empfohlenen Schulwege aus den bestehenden
Schulwegplénen der Schulen in Oberursel (Taunus) (Anlage 5-6 im Anhang).

Abb. 5-6:  Empfohlene Schulwege aus den Schulwegpléanen in Oberursel (Taunus)
(Quelle: STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2021, Eigene Darstellung).

Hinweis: Der sanierte Abschnitt der Lange StraRe zwischen Im Olgarten und Bommersheimer
Stral3e in Bommersheim ist zum Zeitpunkt der vorliegenden Konzeption noch nicht offizieller
Schulweg. Eine Aufnahme ist vorgesehen.
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Freizeit- und Wanderwege

Fur Wanderungen ist Oberursel (Taunus), mit dem Wanderparkplatz Hohemark bzw. der U-
Bahn-Station Oberursel (Taunus)-Hohemark, ein idealer Ausgangspunkt. Neben den zahlrei-
chen Wanderwegen im Taunus verlaufen sechs Wanderwege direkt durch die Stadtteile von
Oberursel (Taunus) (Abb. 5-7). Die drei heimat- und naturkundlichen Rundwanderwege R1,
R2 und R3 durchqueren dabei die Stadtteile Oberursel Nord, Oberstedten und Oberursel Mitte.
Der 15 km lange Mihlenwanderweg verlduft quer durch Oberursel (Taunus), vorbei am Ober-
urseler Stadtwald und der Altstadt (STADT OBERURSEL (TAUNUS), k. J.-a). Als erstes Re-
gionalparkprojekt in Oberursel (Taunus) fuhrt der Wanderweg Malerische Natur in Oberursel
Mitte an einer Vielzahl von kunstvollen Landschaften, Pflanzen und Tieren vorbei (STADT
OBERURSEL (TAUNUS), k. J.-b). Auch die Regionalpark Rundroute verknipft Oberursel
(Taunus) mit den umliegenden Ortschaften (REGIONALPARK RHEINMAIN, k. J.) (Anlage 5-
7).

Abb. 5-7:  Freizeit- und Wanderwege in und um Oberursel (Quelle: Eigene Darstellung)
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55 Zukunftige Entwicklungen mit Bedeutung fiir den FulRverkehr

Planungen fir Erschlieungsmafinahmen in Neubaugebieten sowie fir Straf3ensanierungs-
und UmgestaltungsmafRnahmen bieten die Chance, die Anforderungen fur den FulRverkehr
von vornherein starker zu bericksichtigen.

Abbildung 5-8 stellt eine Ubersicht zu aktuellen Planungen in Oberursel (Taunus) dar (Stand
2022). Geplante bzw. in Bau befindliche ErschlieBungsmafinahmen fir (kleinere) Neubauge-
biete sind vor allem auf3erhalb von Oberursel Mitte in den Stadtteilen vorzufinden. Stral3ener-
neuerungen sind Uberwiegend in Oberursel Mitte und in Oberstedten (Weinberg- / Friedrich-
stral3e) geplant. Diese MaRhahmen sind in der Regel komplexer, da sie sich an den Bestand
anpassen mussen.

Hervorzuheben sind die Projekte im Liebfrauen Quartier (schrittweise Umwandlung zusam-
menhangender Quartiersstralien, in denen der Radverkehr sicher auf Fahrradstral3en gefihrt,
die Aufenthaltsqualitat verbessert und das Parken neu geordnet wird) und in der Eppsteiner
Stral3e. Der Abschnitt zwischen Homm-Kreisel und Marktplatz erhalt eine grundhafte Sanie-
rung und soll als Shared Space gestaltet werden, beide in der Innenstadt.

Die Umgestaltung der Langen StraRe in Bommersheim im Abschnitt zwischen Olgarten und
Bommersheimer StraRe mit Umwandlung in einen Verkehrsberuhigten Bereich konnte inzwi-
schen abgeschlossen werden. Dieser Umbau hat Vorbildcharakter fir weitere Abschnitte in
der Langen Stral3e.

Ein Projekt zur Verbesserung der Schulwegsicherheit wird aktuell an der Berliner Straf3e im
Umfeld des Gymnasiums Oberursel umgesetzt: hier werden die bestehende Lichtsignalanla-
gen durch modernste Technik ersetzt.
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Abb. 5-8:  Ubersicht aktueller Planungsvorhaben in Oberursel (Quelle: Eigene Darstellung)
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6. Das Ful3verkehrsnetz

Die Planung eines Ful3verkehrsnetzes orientiert sich an den vorhandenen und zukiinftigen
Quelle-Ziel-Beziehungen. Wichtige Ziele des Alltagsverkehrs, aber auch zukiinftige Bauge-
biete und Planungen mit Bezug zum FulRverkehr wurden beriicksichtigt, ebenso die Schulweg-
plane fur Grundschulkinder. Das FulRverkehrsnetz wurde stadtteilbezogen entwickelt und zu
einem Gesamtplan zusammengestellt.

Es ist in einem intensiven Abstimmungsprozess mit dem AK Ful3verkehr und der Verwaltung
erstellt worden, die Ergebnisse der Stadtspaziergange und der Online-Beteiligung sind beriick-
sichtigt worden.

Das FuRverkehrsnetz erschlief3t flachenhaft das gesamte Stadtgebiet, sichert die Anbindung
bzw. die Integration der Wander- und Freizeitwege.

Das Ful3verkehrsnetz der Gesamtstadt, bestehend aus FuRwegen 1. Ordnung und 2. Ordnung
zeigt Abb. 6-1 (Anlage 6-1 im Anhang). Je nach Bedeutung fur den FulRverkehr sind die Ver-
bindungen zwischen den Stadtteilen entweder Ful3wegen 1. oder 2. Ordnung zugeordnet wor-
den. Aufgenommen in den Gesamtplan sind ebenfalls die Schleichwege — als Ergebnis der
Netzdiskussion auf der 2. Sitzung des AK FulRverkehr.

Abb. 6-1:  Netzkonzeption Gesamtstadt (Quelle: Eigene Darstellung)
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Tab. 6-1 zeigt die Verteilung der Netzlangen fur die Gesamtstadt und die einzelnen Stadtteile.
Das gesamte Ful3verkehrsnetz hat eine Lange von knapp 81 km. Davon fallen ca. 20 km auf
FuRwege 1. Ordnung und ca. 61 km auf FuBwege 2. Ordnung

1. Ordnung 2. Ordnung Gesamt
Gesamt 19,7 61,2 80,9
Stierstadt 2,1 10,3 12,4
WeilRkirchen 2,2 53 7,5
Bommersheim 3,5 7,8 11,3
Oberursel Mitte 51 19,2 24,3
Oberursel Nord 3.4 9,0 12,4
Oberstedten 3,5 9,5 13,0

Tab. 6-1:  Netzlange FuBwege 1. und 2. Ordnung in km (Quelle: Eigene Darstellung)
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7. FulRverkehrskonzeptionen fur die Stadtteile

Die Fullverkehrskonzeptionen fiir die einzelnen Stadtteile umfassen das FuRRverkehrsnetz
(Netzplan) — entwickelt auf Grundlage der bestehenden Nutzungen (Nutzungskarte), die Man-
gelanalyse der FuBwege 1. Ordnung (Konfliktplan) und das Handlungs- und Umsetzungskon-
zept (s. Kapitel 8 Malinahmenkonzept).

Nachstehend werden der Nutzungsplan, der Netzplan und der Konfliktplan fir jeden Stadtteil
dargestellt sowie die stadtteilspezifischen Nutzungen, die FuBwege 1. Ordnung und die we-
sentlichen Mangel beschrieben.

Hinweise zum Verstandnis der Konfliktplane:

Die in den Konfliktplanen dargestellten Méngel auf den FuBwegen 1. Ordnung sind das
Ergebnis der Stadtspaziergénge, der Online-Beteiligung und eigener systematischer Orts-
begehungen.

Folgende Méangel wurden kartiert: Konflikte mit ruhendem und flieRendem Kfz-Verkehr,
Konflikte mit Radverkehr, fehlender bzw. zu schmaler Gehweg, mangelhafte Oberflachen-
beschaffenheit, fehlende Querungsanlagen, Mangel an vorhandenen Querungsanlagen mit
und ohne LSA, mangelnde Barrierefreiheit, mangelhafte Beleuchtung und Bereiche mit
mangelnder Aufenthaltsqualitat.

Das Netz 1. Ordnung sowie 2. Ordnung liegt unter den Konfliktnennungen. Innerhalb des
Konfliktplanes werden keine Konfliktpunkte gezeigt, die nicht auf der Netzkonzeption liegen.

Die linienhafte Darstellung von z. B. Konflikt mit Radverkehr oder Fehlender / zu schmaler
FuRweg gibt nicht den genauen Start- und Endpunkt des Konfliktes an. Diese sind nicht
detailgetreu wiedergegeben.

Unter Bereich mit mangelnder Aufenthaltsqualitat sind Platze zu verstehen, die ein hohes
Potential zur Erhéhung der Aufenthaltsqualitét aufweisen. Darunter werden jedoch nicht
einzelne Stellen verstanden, an denen sich innerhalb der Online-Beteiligung oder den
Stadtspaziergdngen die Burger*innen eine Bank, einen Trinkbrunnen oder mehr schattige
Platze gewlnscht haben. Diese sind innerhalb einer extra Karte (Probleme in der Aufent-
haltsqualitat) aus der Online-Beteiligung (Anlage 4-8 im Anhang) zu entnehmen. Die Kon-
fliktkarte bietet eine ganzheitliche Betrachtung.

Die Darstellung der Konflikte mit ruhendem Kfz-Verkehr ist eine punktuelle Darstellung.
Aufgrund der Vielzahl dieser Problemnennung ist eine linienhafte Darstellung verwirrend
und unubersichtlich. Jedoch ist die punktuelle Darstellung der Konflikte mit ruhendem Kfz-
Verkehr als Bereich zu verstehen. Das heif3t, sind die Punkte am Anfang, in der Mitte und
am Ende der Stral3e gesetzt, so kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte Stra-
Renlange einen Konflikt mit ruhendem Verkehr aufweist. Gibt es jedoch vereinzelte Punkte,
so ist hier von einem konkreten Einzelfall auszugehen.
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7.1 Oberursel Mitte

Abb. 7-1:  Nutzungsplan Oberursel Mitte (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Kernstadt von Oberursel (Taunus) ist das Zentrum der Stadt. Hier liegt die historische
Mitte. Zu den wichtigen Zielen des Alltagsverkehrs mit Bedeutung Anbindung Ful3wege 1. Ord-
nung zahlen zentrale Einzelhandelsstandorte (Ful3gangerzone in der Vorstadt, Einkaufs- und
Gewerbebereiche im Gewerbegebiet Siid), Haltestellen bzw. Verkniipfungspunkte des OPNV
wie der Bahnhof Oberursel (Taunus) und die U-Bahnhaltestellen der U3, grol3e Arbeitsstétten
(>100 Beschaétftigte), Bildungseinrichtungen (Gymnasium Oberursel, Hochtaunusschule, Feld-
bergschule, Erich-Kastner-Schule, Grundschule Mitte), Kultureinrichtungen (Vortaunusmu-
seum, Stadthalle und Stadtbiicherei), Sozialeinrichtungen (Seniorentreffs und Seniorenheime,
sowie Platze und Griinanlagen als wichtige Naherholungsziele (Lomonossow- und Rushmoor-
park, Maasgrund, Deschauer Park) (Abb. 7-1) (Anlage 7-1 im Anhang).
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Abb. 7-2:  Netzkonzeption Oberursel Mitte (Quelle: Eigene Darstellung)

Das Ful3verkehrsnetz erschliel3t flichenhaft die gesamte Innenstadt und sichert die Anbindung
an die benachbarten Stadtteile (Abb. 7-2). Die Fu3wege 1. Ordnung haben eine Lange von 15
km, die FuBwege 2. Ordnung von 19,2 km.

Beschreibung der Ful3wege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)
Bahnhof Oberursel (Taunus) / Nassauer Stral3e /Adena  uerallee / Vorstadt / Ackergasse

Die Achse fuihrt vom Bahnhof Oberursel (Taunus) Uber die Nassauer Stral3e in die Adenauer-
allee. Die Adenauerallee ist die Hauptverbindungsachse in das historische Zentrum von Ober-
ursel (Taunus) mit wichtigen Versorgungs- und Kultureinrichtungen, Dienstleistungen und so-
zialer Infrastruktur. Nach der Querung der Oberhdchstadter- / Liebfrauenstral3e fihrt die Achse
weiter durch die FuRgangerzone Vorstadt und die Ackergasse (verkehrsberuhigter Bereich),
die in die Eppsteiner Stral3e (FulRweg 1. Ordnung) mindet.
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Abb. 7-3:  Adenauerallee Abb. 7-4:  Ackergasse

Holzwegpassage / Holzweg / Kreisel Alte Leipziger B runnen / Hohemarkstralle

Startend an der Einmindung Kumeliusstral3e filhrt die Holzwegpassage tber den Chopin-
Platz in den Holzweg — eine typische GeschaftsstralRe, die weiter Richtung Norden auf den
Kreisel Alte Leipziger Brunnen / Homm-Kreisel fuhrt. Ausgehend vom Kreisel verbindet die
Hohemarkstral3e das Zentrum von Oberursel (Taunus) mit Oberursel Nord. Entlang der Achse
fuhrt die U-Bahn Trasse mit den Stationen Lahnstral3e, Glocknerwiese, Kupferhammer, Ro-
sengartchen, Waldlust und Hohemark (Ausgangspunkt fur Wanderungen in das Waldgebiet
des Taunus).

Abb. 7-5:  Kreisel Alte Leipziger Abb. 7-6: HohemarkstraRe

FreiligrathstralRe / Eppsteiner Stral3e / Marktplatz ~ / Am Rahmtor

Ausgehend von der Berliner Stral3e fuhrt die Achse von der Freiligrathstral3e Uber den Kreisel
Alte Leipziger Brunnen /[Homm-Kreisel in die Eppsteiner Straf3e mit Geschaften, Gastronomie
und der Stadtbiicherei Oberursels und weiter Gber den Marktplatz. Am reprasentativen Platz
befinden sich das Alte Rathaus, das Vortaunusmuseum, Cafés, Restaurants und Geschéfte.
Die Achse fuihrt weiter Gber die StralRe Am Rahmtor (mit Bushaltestelle Am Rahmtor) bis zur
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Einmindung Fullerstral3e. An der Kreuzung befindet sich die Grundschule Mitte. Die Verbin-
dung stellt eine HauptfulRwegeachse quer durch das Zentrum dar.

Abb. 7-7:  Eppsteiner StralRe Abb. 7-8: Am Rahmtor

Kumeliusstral3e (ab Berliner Stral3e) / Rathausplatz ~ / Kérnerstralde

Die Achse Kumelius- / Kdrnerstral3e ist die zweite wichtige Querverbindung durch die Mitte
von Oberursel (Taunus). Sie beginnt an der Berliner Stral3e, fuhrt Giber die Kumeliusstral3e, die
den Epinayplatz (Gastronomie, Geschafte, Markt) im Stiden flankiert, fihrt nach der Querung
der Vorstadt (Fu3gangerzone) weiter tiber Rathausplatz, iber den das Rathaus und die Stadt-
halle erschlossen werden und weiter in die Kornerstral3e, die als Sackgasse fiur Kfz vor dem
Deschauer Park endet. Die Achse bindet den dstlichen Innenstadtrand sowohl an wichtige
oOffentliche Einrichtungen als auch an weitldufige Griin- und Parkanlagen (Rushmoorpark, Lo-
monossowpark, Maasgrund) an.

Abb. 7-9: KumeliusstralRe Abb. 7-10: KornerstralRe
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PfingstweidestralRe / Nassauer Stral3e (Richtung Bomm  ersheim / Homburger Land-
stralie)

Beginnend an der Liebfrauenstral3e bildet die Achse eine Verbindung zwischen Oberursel
Mitte und Bommersheim. Die Pfingstweidestral3e fuhrt durch den siddstlichen Teil des Lieb-
frauenquartiers, zwischen dem Gymnasium Oberursel und der Feldbergschule und Alfred-
Delp-Haus (Betreutes Wohnen) in Richtung Stiden. Von hier fiihrt die Homburger Landstral3e
unterhalb der Nassauer Strafl3e und unterhalb der Bahntrasse in den Stadtteil Bommersheim.

Abb. 7-11: Nassauer StralRe Abb. 7-12: Nassauer Stralle




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 56 von 134

Bericht

Wesentliche Mangel

Abb. 7-13: Konfliktplan Oberursel Mitte (Quelle: Eigene Darstellung)

In der Kernstadt sind die fur Oberursel (Taunus) typischen Mangel (Kapitel 8.2) vorzufinden,
vor allem in der Altstadt fehlen Gehwege oder sind diese zu schmal. Ebenso sind das Parken
auf Gehwegen und Nutzungskonflikte zwischen Rad- und FulRverkehr haufig vorzufinden. Dies
gilt auch fur das Quartier Liebfrauen zwischen Nassauer Stral3e, FreiligrathstralRe, Bleibiskopf-
stral3e (Abb. 7-13).

Wéhrend die zuvor genannten Mangel flichendeckend auftreten, gibt es in der Kernstadt Be-
sonderheiten wie die Bleiche, unterhalb der Herrenmiihle: der am ndrdlichen Altstadtrand ge-
legene offentliche Parkplatz (temporéar auch als Festplatz genutzt). Die aktuelle Nutzung ent-
spricht nicht der historischen Bedeutung (Stadtmauer) und der besonderen Lage an der Naht-
stelle zwischen dichter Altstadtbebauung und offener Parkflache.

Im Bereich der Kdnigsteiner Stral3e gibt es an den Einmindungen Maasgrundweg / Herzog-
Adolph-Stral3e keine gesicherten Querungsmaglichkeiten an der fir den Ful3- und Radverkehr
bedeutenden Achse.
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7.2 Oberursel Nord

Abb. 7-14: Nutzungskarte Oberursel Nord (Quelle: Eigene Darstellung)

Oberursel Nord erstreckt sich entlang der Hohemarkstral3e zwischen Lahnstral3e und Hohe-
mark. Als typisches Stadterweiterungsgebiet der Nachkriegszeit konnte sich der Stadtteil
durch neuere Wohngebiete weiterentwickeln. Der Stadtteil hat einen relativ hohen Gewerbe-
anteil. Wichtige Ziele des Alltagsverkehrs mit Bedeutung Anbindung Fuwege 1. Ordnung sind
die Nahversorgungszentren Oberursel Nord in der Hohemarkstraf3e / Camp-King-Allee und in
der Dornbachstral3e, die Grundschule am Eichwaldchenweg, Waldorfschule und -kindergar-
ten, die Frankfurt International School (FIS) sowie der Camp-King-Park und die angrenzenden
Waldgebiete des Taunus als Naherholungsziele (Abb. 7-14) (Anlage 7-2 im Anhang). Wichtige
Arbeitgeber —wie die Alte Leipziger Lebensversicherung aG, Neubronner GmbH & Co KG und
Rolls-Royce haben in Oberursel-Nord ihren Sitz.
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Abb. 7-15: Netzplan Oberursel Nord (Quelle: Eigene Darstellung)

Das FulRverkehrsnetz erschliel3t flachenhaft den gesamten Stadstteil, es sichert die Anbindung
an die benachbarten Stadtteile Mitte und Oberstedten und an das Naherholungsgebiet des
Taunus (Abb. 7-15). Die FuRBwege 1. Ordnung haben eine Léange von 3,4 km, die Ful3wege 2.
Ordnung von 9,0 km.

Beschreibung der Fuliwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)
HohemarkstralRe (zwischen LahnstralRe und Hohemark)

Die Achse beginnt im Zentrum von Oberursel (Taunus) am Kreisel Alte Leipziger Brunnen /
Homm-Kreisel und folgt der Trasse HohemarkstraRe bis Oberursel Hohemark. Die Hohe-
markstral3e bildet das Riickgrat des ndrdlichen Stadtteils und erschlief3st Wohn- und Gewerbe-
gebiete sowie wichtige Einrichtungen der Nahversorgung Bildung und Kultur. Auf der Hohe-
markstral3e verlauft die Linie U3. Die Hohemark ist Ausgangspunkt fir Wanderungen im Wald-
gebiet des Taunus.
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Abb. 7-16: Hohemarkstral3e (Hohe Lahn- Abb. 7-17: FuRweg HohemarkstraRe (Héhe
strafe) Rosengéart- chen)

Eichwaldchenweg / Ahornweg (Richtung Oberstedten)

Die FuRwegeachse Eichwéldchenweg beginnt an der HohemarkstraRe und fihrt auf dem
Ahornweg weiter nach Norden in den Stadtteil Oberstedten. Den Eichwaldchenweg flankieren
im Westen der Camp-King-Park mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Kita und Grund-
schule Eichwéldchen, Waldorfschule und -Kita) und im Osten das Wohngebiet der Dornbach-
strasse sowie Sport- und Spielflachen des Stadtteils.

Abb. 7-18: Eichwaldchenweg (ab Hohemark-

straRke) Abb. 7-19: Ahornweg (Hohe Grenzweg)

Im Heidegraben / FichtestralRe (Richtung Oberstedten )

Beginnend an der Hohemarkstraf3e fuhrt die Achse Im Heidegraben / Fichtestral3e parallel zur
Achse Eichwéldchen-/ Ahornweg und verbindet Oberursel Nord mit Oberstedten. Die Stral3e
Im Heidegraben erschliel3t das Wohngebiet zwischen der Hohemarkstral3e und der Bundes-
stral3e B 455. Die Achse fuhrt als Briicke tber die B 455 und auf der Fichtestral3e weiter durch
Oberstedten.
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Abb. 7-20: Im Heidegraben (Briicke Fichte- Abb. 7-21: Im Heidegraben
strafe) (Blick nach Suden)

Wesentliche Mangel

Abb. 7-22: Konfliktplan Oberursel Nord (Quelle: Eigene Darstellung)

Innerhalb des Stadtteils bildet die Hohemarkstral3e die Hauptverbindungsachse auch fir den
FuRverkehr. Diese ist gekennzeichnet durch einen relativ hohen Durchgangsverkehr. Auf-
grund der Trassenfuhrung der U-Bahnlinie U3 auf der Hohemarkstral3e bestehen teilweise
Nutzungskonkurrenzen - zu Lasten der FuRwege, die in einigen Abschnitten zu schmal sind.
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Daraus resultieren auch Nutzungskonflikte zwischen Radfahrenden und Zuful3gehenden. Un-
gesicherte Querungen auf Schulwegen (z. B. Querung Borkenberg / Sandweg als wichtiger
Schul- und Freizeitweg oder auf dem Eichwaldchenweg), parkende Autos auf Gehwegen (z. B.
HohemarkstralRe / U-Bahnstation Glocknerwiese) und zu kleine Aufstellflachen an Querungs-
stellen (Kreuzung Hohemarkstrafl3e / Borkenberg) sind weitere wesentliche Mangel in Oberur-
sel Nord (Abb. 7-22).

7.3 Oberstedten

Abb. 7-23: Nutzungskarte Oberursel Oberstedten (Quelle: Eigene Darstellung)

Oberstedten — urspriinglich eigenstandige Gemeinde und 1972 in die Stadt Oberursel
(Taunus) eingegliedert — liegt zwischen Oberursel (Taunus) und Bad Homburg. Oberstedten
ist der nordlichste Stadtteil und liegt vom Zentrum von Oberursel (Taunus) am weitesten ent-
fernt. Oberstedten ist gekennzeichnet durch die Zweiteilung des Stadtteils — einem nordéstli-
chen Teil mit der historischen Mitte und einem sidwestlichen Teil (Uberwiegend Wohnen).
Beide Teile sind Uber die Stral3en FichtenstralR3e, Bergweg und Hauptstral3e verbunden, die
auch die Anbindung FuBwege 1. Ordnung gewdahrleisten.

Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte hat dieser Stadtteil — wie Bommersheim, Stierstadt
und Weil3kirchen — eine eigene Ortsmitte und eine eigene Orts-Infrastruktur. Wichtige Ziele
des Alltagsverkehrs mit Bedeutung Anbindung Fuwege 1. Ordnung sind das Gewerbebiet
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Oberstedten und der Nahversorger REWE an der Niederstedter Stral3e sowie die Dornbach-
schule Oberstedten mit angrenzenden Kindertagesstatten und Taunushalle an der Stral3e
Landwehr (Abb. 7-23) (Anlage 7-3 im Anhang).

Abb. 7-24: Netzplan Oberursel Oberstedten (Quelle: Eigene Darstellung)

Das FulRverkehrsnetz erschlief3t flachenhaft den gesamten Stadstteil, es sichert die Anbindung
an den benachbarten Stadtteil Oberursel Nord und in die Kernstadt (u.a. Uber ausgedehnte
Wiesen und Felder) sowie an das Naherholungsgebiet Taunus (Abb. 7-24). Die FuRwege 1.
Ordnung haben eine Lange von 3,5 km, die FuBwege 2. Ordnung von 9,5 km.

Beschreibung der Fuliwege 1. Ordnung (FuRwegeachsen)
Hauptstraf3e / Niederstedter Stral3e

Die Achse, am Bergweg beginnend, verbindet den nordéstlichen und stidwestlichen Teil
Oberstedtens. Die Hauptstrale ist die ErschlieBungsachse durch den Norden von Obersted-
ten und Gbernimmt im Abschnitt zwischen Kirch- und Niederstedter Stral3e relevante Zentren-
Funktionen (Geschafte, Arztpraxen, Post, Sparkasse u.a. Dienstleister, Gastronomie). Die
Achse fuhrt in einer spitzen Kurve auf der Niederstedter StralRe weiter Richtung Stiden bis zum
Kreisel Hans-Mess-StraRe. Uber die Niederstedter StralRe werden ein Nahversorger, ein Ge-
werbegebiet und Sportanlagen des Stadstteils erschlossen.
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Abb. 7-26: Hauptstra3e (H6he Seniorenwohn-

Abb. 7-25: Hauptstra3e (Héhe Landwehr) anlage)

Abb. 7-27: Niederstedter Stral3e (Einmindung  Abb. 7-28: Niederstedter Stralle
Hauptstralle)

Ahornweg

Die FuRwegeachse Uber den Ahornweg beginnt im Stiden ab dem Kreisel am Grenzweg (sud-
lich B 455), stellt die Fortfiihrung der Achse Eichwéldchenweg in Oberursel Nord dar und endet
im Norden am Waldfriedhof Oberstedten mit der Einmindung in die Hauptstral3e. Die Achse
verlauft am westlichen Rand von Obersteden. Sie wird 6stlich von einer Wohnbebauung und
westlich vom Waldgebiet des Taunus flankiert.
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Abb. 7-29:  Ahornweg (H6he Wacholderweg) Abb. 7-30: Ahornweg (H6he Hiihnerbergweg)

FichtestralRe / Bergweg

Die Achse Fichtestral3e / Bergweg bindet den Stadtteil Oberstedten an Oberursel Nord an. Sie
beginnt mit der FichtestraRe im Stiden hinter der Briicke Uber die B 455 und mindet mit dem
Bergweg im Norden in die HauptstralRe, die — ebenfalls als Fuliweg 1. Ordnung — die Ost-
West-Verbindung durch Oberstedten gewahrleistet. Fichtestral3e und Bergweg erschliel3en

Wohngebiete beiderseits der Achse.

Abb. 7-31: FichtestralBe (sidl. Ortseingang) Abb. 7-32: Bergweg (Blick nach Norden)
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Wesentliche Mangel

Abb. 7-33: Konfliktplan Oberursel Oberstedten (Quelle: Eigene Darstellung)

Neben den typischen Méngeln wie zu schmale FuRwege und das Parken auf Gehwegen (vor
allem in der historischen Mitte) ist ein wesentlicher Mangel die ,fehlende Mitte* von Obersted-
ten. Moglichkeiten fir die Gestaltung einer Ortsmitte bestehen an der KirchstrafRe und an der
Hauptstraf3e im Abschnitt zwischen Niederstedter- und Schmiedestral3e. Der Bereich an der
Kirchstral3e / Pfarrstral3e entspricht gestalterisch nicht den Anspriichen an den 6ffentlichen
Raum mit dieser Bedeutung (,kulturelle Mitte* u.a. mit der Kultureinrichtung Alte Wache) — der
StraRenraum wirkt sehr unattraktiv. Ahnlich ist die HauptstraRe im Abschnitt zwischen Nie-
derstedter- und SchmiedestralRe zu beurteilen (Abb. 7-33).

Potentiale fir eine verbesserte Nutzungsqualitat besteht fur die gréf3ere zusammenhéngende
Freiflache zwischen Taunushalle und Furtweg, heute bereits als Spiel- und FuR3ballplatz ge-
nutzt. Die besondere Lage am Eschbachweg und die bestehende natiirliche Einbindung in die
Landschaft der Taunusauslaufer sprechen fir eine noch stérkere Herausarbeitung des Ortes
als zentraler landschaftsbezogener Freizeitort fir die Bewohner*innen Oberstedtens.
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7.4 Bommersheim

Abb. 7-34: Nutzungskarte Oberursel Bommersheim (Quelle: Eigene Darstellung)

Bommersheim, in die Stadt Oberursel (Taunus) bereits 1929 eingegliedert, begrenzt Oberursel
(Taunus) im Saden. Landwirtschaftlich genutzte Flachen und die Autobahn A5 trennen den
Stadtteil von Frankfurt. Durch die Trassen der U-Bahnlinie U3 und S-Bahnlinie S5 ist Bom-
mersheim raumlich getrennt — im Norden von der Kernstadt und im Stidwesten von Weif3Kir-
chen und Stierstadt. Bommersheim verfiigt tGiber eine eigene Orts-Infrastruktur sowie tber ein
reges Vereinsleben. Der alte Ortskern und heutige Ortsmitte liegt im Kreuzungsbereich Lange
Stral’e / Bommersheimer Stral3e. Wichtige Ziele des Alltagsverkehrs mit Bedeutung Anbin-
dung FuRwege 1. Ordnung sind die Haltestellen des OPNV (Bahnhof DB, S-Bahn und U-
Bahnstation Bommersheim U3), die Burgwiesenschule und Burgwiesenhalle, weitere Bil-
dungseinrichtungen nérdlich der Bahntrasse wie die Erich-Késtner-Schule, die Feldbergschule
und die Taunusschule sowie das Gewerbegebiet Stid (gehort zwar offiziell nicht mehr zur Ge-
markung Bommersheim, tGbernimmt aber die Versorgungsfunktion) mit verschiedenen Ein-
kaufszentren (Abb. 7-34) (Anlage 7-4 im Anhang).
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Abb. 7-35: Netzplan Oberursel Bommersheim (Quelle: Eigene Darstellung)

Das FulRverkehrsnetz erschlief3t flachenhaft den gesamten Stadstteil, es sichert die Anbindung
an die Kernstadt (Bahnhofsunterfuhrung ,PU Ost“ und am Knoten Homburger Landstral3e /
Nassauer Straf3e) und an die benachbarten Stadtteile Weil3kirchen und Stierstadt (Abb. 7-35).
Die FuRwege 1. Ordnung haben eine Lange von 3,5 km, die FuRwege 2. Ordnung von 7,8 km.

Beschreibung der Fuliwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)
Oberursel (S-Bahnhof) / Franziska-Schild-Weg / Homb  urger Landstral3e

Startpunkt der Achse ist der Siidausgang des Bahnhofs Oberursel (Taunus). Sie bindet den
durch die Bahntrasse abgetrennten Stadtteil Bommersheim an die Bahnhofsunterfiihrung ,PU-
Ost* und an Oberursel Mitte an. Ausgehend vom Aufgang des S-Bahnhofs (Rampenanlage)
fuhrt die Achse parallel zur Bahntrasse nach Nordosten direkt auf den Franziska-Schild-Weg,
vorbei an modernen Stadtvillen. Nach Osten schwenkend und durch eine Wohnbebauung fiih-
rend werden der Franziska-Schild-Weg und die Homburger Landstral3e eingebunden. Ab hier
fuhrt die Achse auf der Homburger Landstrafl3e wieder nach Norden bis zum Tunnel der Bahn
und Nassauer StralRe, Uber die in Oberursel Mitte die Feldbergschule, die Erich-Kastner-
Schule und das Alfred-Delp-Haus zu erreichen sind.
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Abb. 7-37: LessingstralRe / Franziska-Schild-

Abb. 7-36: Homburger Landstral3e
Weg

Bommersheimer Stral3e / Burgstralie

Beginnend an der Frankfurter Landstral3e im Sidwesten von Bommersheim fiihrt die Bom-
mersheimer Stral3e tUber die Kreuzungen Wallstral3e und Lange Strafl3e und ab Lange Stral3e
als Burgstral3e tber die Kreuzung In der Steingasse / Kalbacher Straf3e nach Nordosten. Sie
endet mit der Einmindung in die Graf-von-Stauffenberg-Stral3e. Der Verlauf Bommersheimer /
Burgstral3e ist HaupterschlieBungsachse durch den Stadtteil und Ubernimmt teilweise die
Funktion einer GeschéaftsstraBe. Uber die Einmiindung der Bommersheimer Stral3e in die
Frankfurter LandstralRe ist Bommersheim im Westen an die stdlichen Stadtgebiete Weif3kir-
chen und Stierstadt angebunden.

Abb. 7-38: Bommersheimer Stral3e Abb. 7-39: Burgstralie

Lange Stralie

Die Lange StralRe beginnt an der Homburger Landstraf3e und fiihrt Gber den alten Dorfkern
guer durch den Stadtteil. Als FuRweg 1. Ordnung endet die Achse an der Kreuzung An der
Friedenslinde. Im Abschnitt zwischen BurgstraRe und An der Friedenslinde befindet sich das
Altgebaude der Burgwiesenschule. Der Abschnitt zwischen BurgstraBe und Im Olgarten wurde
als neue Ortsmitte (verkehrsberuhigter Bereich) umgestaltet.
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Abb. 7-41: Lange StralRe (zwischen Bommers-
heimer Stral3e und An der Frie-
denslinde)

Abb. 7-40: Lange Stral3e (Verkehrsberuhigter
Bereich)

Geschwister-Scholl-Stral3e / Geschwister-Scholl-Plat  z / Ful3weg zur Homburger Land-
stral3e

Beginnend an der Einmiindung Bommersheimer Stral3e fiihrt die Achse vorbei am Spielplatz
Geschwister-Scholl-StraRe und Kita nach Norden zum Geschwister-Scholl-Platz. Sie fihrt
nach der Querung des Platzes Richtung Westen wieder weiter nach Norden bis zur Einmun-
dung in die Homburger LandstraRe. Der Geschwister-Scholl-Platz ist Bindeglied zum Alten
Friedhof Oberursel (Taunus).

Abb. 7.43:  Spielplatz Geschwister-Scholl-

Abb. 7.42: Geschwister-Scholl-Strale StraRe
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Wesentliche Mangel

Abb. 7-44: Konfliktplan Oberursel Bommersheim (Quelle: Eigene Darstellung)

Bommersheims Mitte ist die Lange StralRe. Diese und die Bommersheimer Stral3e stellen die
Anbindung Ful3wege 1. Ordnung in Bommersheim sicher. Hier biindeln sich wesentliche orts-
spezifische Mangel: Die Lange StralRe — auf3erhalb des 2022 neugestalteten und verkehrsbe-
ruhigten Bereiches — ist vor allem im nordwestlichen Abschnitt ein ungegliederter und unge-
stalteter Straflenraum mit unsicheren Kreuzungs- und Querungssituationen. Die zulassige
Hochstgeschwindigkeit T 30 wird h&ufig Gberschritten. Hinzu kommen Méangel auf den emp-
fohlenen Schulwegen bzw. Wegen zu beliebten Spielplatzen wie an der Kreuzung Lange- /
Bommersheimer-/ Burgstral3e, Kreuzung Wall-/ Bommersheimer Stral3e sowie Kreuzung
Bommersheimer-/ Geschwister-Scholl-Stral3e (Erreichen des Spielplatzes Geschwister-
Scholl-Stral3e) (Abb. 7-44).

Problematisch stellt sich besonders in Bommersheim die Situation mit an- und abfahrenden
.Elterntaxen” vor den Kindertagesstatten St. Aureus und Justina, dem Stadtischen Kinderhort
~Wirbelkiste" und der Burgwiesenschule (Eingang Lange Stral3e) dar.

In Bommersheim fehlt ein 6ffentlicher Platz, der als Treffpunkt der Stadtteilbewohner*innen
fungieren kann. Die Lange Stral3e bzw. Spielplatze kdnnen diese Funktion nur teilweise Uber-
nehmen.
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7.5 WeilRkirchen

Abb. 7-45: Nutzungskarte Oberursel WeilRkirchen (Quelle: Eigene Darstellung)

Weil3kirchen — ebenfalls urspriinglich eigenstédndige Gemeinde und 1972 eingegliedert in die
Stadt Oberursel (Taunus) — ist der siidlichste Stadtteil und liegt dicht an der Grenze zu Frank-
furt am Main. Weil3kirchen wird begrenzt von der Frankfurter LandstralRe im Osten und der S-
Bahntrasse im Westen. Die Kurmainzer Stral3e erschlief3t den Stadtteil von Nordosten in Rich-
tung Sudwesten, Richtung Stierstadt und Steinbach (Taunus). Wichtige Ziele des Alltagsver-
kehrs mit Bedeutung Anbindung FuRwege 1. Ordnung sind die Haltestellen des OPNV (S-
Bahnhof Weil3kirchen / Steinbach und U-Bahnstation U3 Weil3kirchen-Ost), das Gewerbege-
biet Sid mit bedeutenden Arbeitsstatten (u. a. Metallfachschule Hessen, Versorgungsunter-
nehmen der BSO Bau & Service Oberursel wie Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH und
weitere namhafte Firmen), die Grundschule Weil3kirchen und der Nahversorger Edeka (Abb.
7-45) (Anlage 7-5 im Anhang).
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Abb. 7-46: Netzplan Oberursel WeilRkirchen (Quelle: Eigene Darstellung)

Das FulRverkehrsnetz erschlief3t flachenhaft den gesamten Stadstteil, es sichert die Anbindung
an die benachbarten Stadtteile Stierstadt und Bommersheim sowie an die Kernstadt (Abb. 7-
46). Die FuRwege 1. Ordnung haben eine Lange von 2,1 km, die FuRwege 2. Ordnung von
5,3 km.

Beschreibung der Fuliwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)
Kurmainzer Stral3e

Ausgehend von der Kreuzung Frankfurter Landstral3e fuhrt die FuRwegeachse bis zur Kreu-
zung Weil3kirchener Stral3e (in der Verlangerung fuhrt sie als FulRweg 2. Ordnung weiter nach
Siiden und Stierstadt). Uber sie werden die Wohngebiete nérdlich und siidlich der Kurmainzer
StralR3e sowie der Ortskern erschlossen. An der Achse befindet sich auf Hohe der Wiesen-
stral3e ein kleines Geschéaftszentrum mit Postfiliale und Gastronomie.
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Abb. 7-47: Kurmainzer Stra3e (Richtung Frank- Abb. 7-48: Kurmainzer StraRe (Richtung Weil3-
furter Landstral3e) kirchener Strale)

Oberurseler Strale / Wiesenstralle

Die Achse Oberurseler- / Wiesenstral3e verbindet die Kurmainzer Stra3e mit dem Zimmers-
muhlenweg und bindet Weil3kirchen nach Norden an das Zentrum an. Beginnend an der Kreu-
zung Kurmainzer-/ Wiesenstral3e fuhrt die Achse durch das Wohnquartier nordlich der
Kurmainzer StralRe, miindet in die Oberurseler Stral3e und fuhrt weiter Gber den Kreisel an der
Ludwig-Erhard-StralRe bis zum Zimmersmiihlenweg. Oberhalb der Tilsiter Straf3e / In der Au
werden Sportplatze des 1. FC Weil3kirchen, Schiitzen- und Turnvereins, die Stadtwerke Ober-
ursel (Taunus) sowie das Gewerbegebiet zwischen Zimmersmuihlenweg, Gablonzer Stral3e
und Ludwig-Erhard-Straf3e erschlossen.

Abb. 7-49: Oberurseler StraRe / Einmindung
Kurmainzer StralRe

An der Bleiche

Abb. 7-50: WiesenstralRe

Die Achse beginnt an der Kurmainzer Straf3e und fuhrt bis zur Einmindung An der Kreuzwiese.
Neben beiderseits der Achse liegenden Wohngebieten werden ein dffentlicher Parkplatz (Wo-
chenmarkt) und der Spielplatz An der Bleiche erschlossen. Die Achse wird von der Friedrich-
Ludwig-Jahn- und der SudetenstralRe gequert. Breslauer Stral3e, Mauerweg, eine Ful3wegver-
bindung zur Bischof-Brand-Stral3e (Grundschule WeiRkirchen) und An der Kreuzwiese miin-
den in die Achse ein.
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Abb. 7-52: An der Bleiche (H6he Bushalte-

Abb. 7-51: An der Bleiche (6ffentl. Parkplatz) stelle)

Wesentliche Mangel

Abb. 7-53: Konfliktplan Oberursel Weil3kirchen (Quelle: Eigene Darstellung)

An der Kurmainzer Stral3e bindeln sich wesentliche Mangel. Die Verkehrsbelastung — hoher
Durchgangsverkehr und Geschwindigkeitsiiberschreitungen — in der Kurmainzer Straf3e fiih-
ren insbesondere an der Kreuzung Weil3kirchener- / Grabenstral3e mit beengten Verhaltnis-
sen, zu schmalen Gehwegen und unsicherer Stral3enquerung zu sehr geféhrlichen Situationen
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fur ZufulRgehende. An der Kreuzung Frankfurter Landstraf3e fihren die bestehende Ampel-
schaltung (Grunphase fur ZufuRgehende zu kurz) und enge Aufstellflachen zu Unsicherheiten
und Konflikten (Abb. 7-53).

Fehlende oder zu schmale Gehwege und das Parken auf Gehwegen, vor allem in der dichte-
ren Ortsmitte, gehdren auch in WeiRkirchen zu den wesentlichen Mangeln und behindern den
FulBverkehr. Konfliktsituationen entstehen auch durch das hohe Elterntaxen-Aufkommen vor
der Grundschule Weil3kirchen in der Bischof-Brand-Strafl3e: Gehwege werden zugeparkt, par-
kende oder rangierende Pkw nehmen Kindern die Sicht und blockieren den Verkehr. Wegen
der beengten Situation besteht nur geringer Handlungsspielraum, wenn Kfz nicht konsequent,
zumindest zu den relevanten Zeiten zu Schulbeginn und —ende, zurtickgedrangt werden.

Auch in Weil3kirchen fehlt eine gut gestaltete Ortsmitte. So kann die Aufenthaltsqualitat an der
Festwiese am Lia-Lohr-Weg verbessert und das Sicherheitsgefiihl durch stéarkeren Ruck-
schnitt bestehender Hecken gestérkt werden. Dazu gehért auch die Neugestaltung des Be-
reichs vor dem Gasthof zur Linde (Urselbachstrale / Ecke Bischof-Brand-Stral3e.

7.6 Stierstadt

Abb. 7-54: Nutzungskarte Oberursel Stierstadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Stierstadt wurde 1972 in die Stadt Oberursel (Taunus) eingegliedert. Der Stadtteil liegt im Si-
den von Oberursel (Taunus) und erstreckt sich zwischen der StraRe Auf der Entenweide und
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der Oberho6chstadter Straf3e/L3015. Hervorzuheben ist die Lage am Taunuswald und an freien
Feld- und Wiesenflachen, Uber die auch die Kernstadt ful3laufig gut zu erreichen ist.

Wichtige Ziele des Alltagsverkehrs mit Bedeutung Anbindung Ful3wege 1. Ordnung ist der S-
Bahnhof Stierstadt, das Gewerbegebiet Sid mit dem Einkaufszentrum REWE und bedeuten-
den Arbeitsstéatten (u.a. Metallfachschule Hessen, Versorgungsunternehmen der BSO Bau &
Service Oberursel wie Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH und weitere namhafte Firmen),
das Schulzentrum Stierstadt (Integrierte Gesamtschule und Grundschule Stierstadt) und dem
Nahversorger Netto (Abb. 7-54) (Anlage 7-6 im Anhang).

Abb. 7-55: Netzplan Oberursel Stierstadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Das FulRverkehrsnetz erschlief3t flachenhaft den gesamten Stadstteil, es sichert die Anbindung
an den benachbarten Stadtteil Weil3kirchen, an die Kernstadt und an Wald- und Wanderge-
biete des Taunus. (Abb. 7-55). Die FuRwege 1. Ordnung haben eine Lange von 2,1 km, die
FuRwege 2. Ordnung von 10,3 km.

Beschreibung der Fuliwege 1. Ordnung (FulRwegeachsen)
Zimmersmuhlenweg / Ful3- und Radweg (6stlich S-Bahn Trasse) / Stierstadter Strale

Im Norden beginnt die Achse im Knoten Zimmersmiihlenweg, Frankfurter Landstral3e, Bom-
mersheimer Stral3e. Von dort fuihrt der Zimmersmuihlenweg Richtung Stden durch ein grof3es
zusammenhangendes Gewerbegebiet bis zum Parkplatz am S-Bahnhof Oberursel Stierstadt,




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 77 von 134
Bericht

an dem auch der Skatepark gelegen ist. Von hier schwenkt die Achse kurz nach Westen,
vorbei am Parkplatz und dstlich der S-Bahntrasse weiter Richtung Stiden, zun&chst durch die
Unterfihrung und weiter auf der Stierstadter Stral3e. Die Achse endet in Ortsmitte an der Ein-
mindung Steinbacher- / Gartenstral3e. Stierstadt ist so an Bommersheim und das Zentrum
von Oberursel (Taunus) angebunden.

Abb. 7-56: Ful3- / Radweg (6stl. Bahntrasse)  Abb. 7-57: Stierstadter Stral3e

GartenstralRe (bis Pfingstbornstralie)

Die Achse erschliel3t den Stadtteil Oberursel Stierstadt in Ost-West-Richtung, beginnt an der
Kreuzung Stierstadter- / Steinbacher- / Gartenstral3e und endet an der Einmindung Pfingst-
bornstraRe. Ab hier fuihrt sie als FuRweg 2. Ordnung weiter Richtung Seedammweg. Uber die
Achse wird der Ortskern von Stierstadt mit Altem Rathaus, dem Heinrich-Geibel-Platz, Feuer-
wehr und historischem Wetebrunnen erschlossen.

Abb. 7.58: Gartenstral3e Abb. 7.59: GartenstralRe

St.-Sebastian-StralRe

Die St.-Sebastian-Stral3e verbindet die Ortsmitte mit dem Schulzentrum von Stierstadt mit der
Grundschule Stierstadt und der Integrierten Gesamtschule. Die Achse beginnt an der Einmin-
dung in die Gartenstral3e, fuhrt vorbei an der Kirche St. Sebastian, weiter - die ROmerstralRe
guerend - etwas bergauf und endet am Schulparkplatz an der Einmiindung Fasanenweg.
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Abb. 7-60: St.-Sebastian-StralRe Abb. 7-61: St.-Sebastian-Stral3e

Weil3kirchener StralRe

Die WeilRkirchener StralRe verbindet WeilRkirchen mit Stierstadt. Die Achse beginnt an der
Kurmainzer Stral3e, fuhrt durch ein zwischen Kurmainzer Stral3e und S-Bahntrasse gelegenes
Wohngebiet, endet am Zimmersmiihlenweg und fiihrt als FuRweg 2. Ordnung durch die Un-
terfihrung der S-Bahntrasse weiter nach Stierstadt.

Abb. 7-62: WeiRkirchener StralRe Abb. 7-63:  WeilRkirchener Stral3e
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Wesentliche Mangel

Abb. 7-64: Konfliktplan Oberursel Stierstadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Das pragende Thema bezlglich der M&ngel im Fuldverkehr ist die Sicherheit auf den Schul-
wegen. Wesentlicher Mangel besteht vor dem Schulzentrum am Fasanenweg /St.-Sebastian-
StralR3e — verursacht durch das hohe Verkehrsaufkommen (u. a. Elterntaxen), das zu chaoti-
schen Verhaltnissen im Verkehr und zu Gefahrensituationen fur Schulkinder fihrt.

Unsichere StraRenquerungen auf der Stierstadter StraRe (Zimmersmihlenweg — Untergasse,
Stierstadter StraRe — Taunusstralle, WeilRkirchener Strale — Gartenstral3e) gehéren wegen
Geschwindigkeitsiiberschreitungen, schlechter Einsehbarkeit oder schmaler Gehwege eben-
falls zu wesentlichen Méngeln in Stierstadt (Abb. 7-64).
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8. Malnahmenkonzept

Aus den Ergebnissen der Stadtspaziergéange, der Online-Beteiligung, und den eigenen Orts-
begehungen zu unterschiedlichen Zeiten und der erfassten Mangel ist das nachstehende Mal3-
nahmenkonzept unter Berticksichtigung der Standards mit entsprechenden MaRnahmenemp-
fehlungen abgeleitet. Die Malinahmen sind fur die Férderung des FulRverkehrs und fiir ein
gutes ZufuRgehen wesentlich.

Fur ein gutes Zufu3gehen braucht es ...
ein dichtes und durchgangiges FuRwegenetz,
eine kompakte Siedlungsentwicklung mit kurzen und direkten Wegen zu Zielen in fuRlaufiger Ent-
fernung,
barrierefreie Wege fir Menschen mit besonderen Mobilitatsbedirfnissen,
sichere FuRBwege und Strallenquerungen,
ausreichend dimensionierte Gehsteige und FuBwege,
ein attraktives und ful3gangerfreundliches Umfeld mit Baumen, Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen
und guter Beleuchtung,
Wegweisung und Orientierungshilfen.

8.1 Die MalRnahmen im Uberblick
Das MalRBnahmenkonzept zur Verbesserung der Situation im Ful3verkehr umfasst:
Typische Mangel — prototypische MalRhahmen

Zu den typischen Méangeln zahlen parkende Autos auf Gehwegen, Hindernisse auf Gehwegen
(Mulltonnen, Werbetréager, etc.), zu schmale bzw. fehlende Querungsanlagen, zu schmale
FuRwege, zu kurze Grinphasen fur Zuful3gehende an LSA, fehlender Griinschnitt. Typische
Méangel wurden in allen Stadtteilen im FulRwegenetz der 1. und 2. Ordnung festgestellt. Hierfr
werden prototypische Malinahmen vorgeschlagen, die auf das gesamte Stadtgebiet Ubertrag-
bar sind.

Pilotmal3nahmen (,Leuchtturmprojekte®)

Pilotmalinahmen (,Leuchtturmprojekte”) haben beispielhaften Charakter und tragen insge-
samt zur Verbesserung der Situation im Fuf3verkehr und zur Erhéhung der Aufenthaltsqualitat
bei. Sie sind geeignet, um deutlich spirbare Veranderungen und ein Umdenken im Mobilitats-
verhalten anzustof3en.

- Einrichtung von SchulstralRen
- Aufwertung Stadtteilzentren
Flaniermeile Adenauerallee - Barenkreuzung - Vorsta  dt

Die Adenauerallee hat als FuRweg 1. Ordnung und wichtige Achse vom S-Bahnhof in die Alt-
stadt eine zentrale Funktion. Sie wird als stadtebauliches Sonderelement fir Oberursel
(Taunus) betrachtet, Verbesserungspotentiale herausgestellt.
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Weitere wichtige MalRnahmen

Neben den prototypischen Mal3nahmen werden weitere wichtige MaRnahmen zur Verbesse-
rung der Gesamtsituation aufgelistet. Dazu gehdren

- Banke und Sitzmaoglichkeiten,
- Trinkbrunnen,
- Offentliche Toiletten.

Eine detaillierte Zusammenstellung der Mangel, die in den Stadtspaziergdngen genannt wur-
den, enthalt Anlage 8-1 im Anhang. Die Liste umfasst mehr Nennungen als die in Kap. 8.2
und 8.5 und der entsprechenden Anlage 9-1 im Anhang.

8.2 Typische Mangel — Prototypische MalRnahmen

Nachstehend werden die typischen Mangel im FuRverkehr mit jeweils entsprechenden Hand-
lungsempfehlungen (prototypische MafRhahmen) benannt. Diese werden durch Beispielfotos
fur Mangel bzw. Positivbeispiele erganzt.

Parkende Autos auf Gehwegen (Halbhochparken)

Gesetzlich ist das Gehwegparken klar geregelt. Die StVO (8 12 Abs.4) erlaubt das Parken auf
dem rechten Fahrstreifen. Ausnahmsweise auf dem Gehweg durfen Autos mit einem Gewicht
bis 2,8 t nur stehen, wo es ausdrtcklich erlaubt ist, gekennzeichnet mit dem entsprechenden
Schild (Aufparkregelung). Halb auf dem Bordstein parkende Autos ohne entsprechende Be-
schilderung sind grundsétzlich illegal — aber seit Jahrzehnten geduldet.

Legal oder illegal parkende Kraftfahrzeuge behindern den FulRverkehr. Durch das Halbhoch-
parken auf dem Gehweg wird der Gehwegbereich eingeschrankt, ZufuRgehende werden be-
hindert, Sichtachsen genommen und die Infrastruktur beschédigt.

Das Zuparken von Gehwegen ist kein Kavaliersdelikt, sondern gefahrlich. Es fuhrt dazu, dass
Menschen auf die Fahrbahn ausweichen oder zugeparkte Kreuzungen queren missen. Das
ist besonders gefahrlich fur Kinder. Abb. 8-1 zeigt anschaulich, welcher Raum fir sich begeg-
nenden FuRRverkehr notwendig ware und wieviel Raum durch das Halbhochparken genommen
wird.

Abb. 8-1:  Mindestgehwegbreite fiir eine ungehinderte Begegnung (Quelle: BAUER et al., 2018)
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Das Halbhochparken auf dem Gehweg ist in Oberursel (Taunus) weit verbreitet, quasi in jedem
Wohngebiet festzustellen, obwohl ein Parken im Fahrbahnbereich ohne gefiirchtete Behinde-
rungen (z. B. Abfahren des AuR3enspiegels) mdglich ware.

Konkrete Bereiche, in denen das Gehwegparken unterbunden werden sollte (Ergebnis des
Beteiligungsprozesses) sind der Zusammenstellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entnehmen
(s. auch Kapitel 9).

Abb. 8-2:  Stierstadt (Auf der Entenweide) Abb. 8-3:  Oberstedten (Hauptstrafe)

Handlungsansatz:

- Nichtzulassen von legalem und Unterbinden von illegalem Gehwegparken (Anordnung
StralRenverkehrsbehdrde, Ordnungskontrollen).

- Freihalten der Gehwegbereiche, insbesondere an Kreuzungen durch bauliche Mal3-
nahmen (z. B. Poller, Fahrradstander), Markierungen (,,Haifisch-Zéhne* bzw. Grenz-
markierungen).

- Kommunikation- und Offentlichkeitsarbeit: Sensibilisierung aller Verkehrsteilneh-
mer*innen fir das Thema, z. B. durch Verteilen von Aufklebern mit der Bitte um RUck-
sichtnahme, die unter die Windschutzscheibe gesteckt werden konnen  Aktion
.Parke nicht auf unseren Wegen* (mit Senior*innen, Kindern).

- Kommunikation- und Offentlichkeitsarbeit: Hinweise (z. B. Faltblatt) an die KEP-
Dienstleister, mit der Bitte, nicht auf den Gehwegen zu halten.

Bremer Urteil zum Gehwegparken

Funf Bremer Burger*innen klagten vor ein paar Jahren gegen die Stadt Bremen mit dem Ziel,
dass die Stadt etwas gegen das illegale Halbhochparken unternehmen sollte. Das Verwal-
tungsgericht gab den Klager*innen in erster Instanz Recht und entschied im November 2021,
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dass die Anwohnenden tatsachlich von der StraRenverkehrsbehdrde verlangen kdnnen, Malf3-
nahmen gegen die Situation zu ergreifen. Das Bremer Verkehrsressort legte Berufung ein.
Das Oberverwaltungsgericht urteilte im Marz 2023 in zweiter Instanz und gab der StraRenver-
kehrsbehétrde bei der Verfolgung der Verstol3e mehr Spielraum. Aus der Urteilsbegriindung:
Zwar sei es eine unzumutbare Einschrankung, wenn wie in den StralRen der Klager*innen, fast
Uber die ganze Stral3e hinweg nur weniger als 1,50 m Breite von den Gehwegen ubrigbleibe.
Das heil3t: Verstol3 ja, aber keiner, der sich von heute auf morgen verandern liel3e. Denn es
musse eben auch beriicksichtigt werden, dass es sich hier um eine jahrzehntelang geduldete
Praxis handele. Daraus folgt fur die Stral3enverkehrsbehorde: Sie muss etwas gegen die Park-
verstoRe in den StralRen der Klager*innen tun, aber nicht sofort und unmittelbar. Sie kann das
auch erst in anderen Straf3en tun, in denen die Situation noch gravierender ist.

Im Kern hat das Oberverwaltungsgericht das erste Urteil bestatigt. Erneut wird festgestellt,
Gehwegparken verstof3t gegen die StVO. Und die Klager*innen haben auch ein Recht, bei den
Behdrden ein Einschreiten zu verlangen.

Die Rechte der Zuful3gehenden sind gestérkt, indem das Gericht festgestellt hat, dass sie
durch aufgesetzt parkende Autos behindert werden.

Auch die Stadt Frankfurt geht gegen das illegale Gehwegparken vor und hat mit klaren Aus-
sagen zur Restgehwegbreite die Belange der ZufuRgehenden verdeutlicht, unterstiitzt durch
verstarkte Ordnungskontrollen (DIETERMANN, 2023).

Abb. 8-4:  Kampagne ,Sei kein (Park-)Esel!" / ,Nina-Kampagne" gegen Falschparker
(Quelle: KRAUSE et al., 2020)
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Hindernisse auf Gehwegen: Milltonnen, Geschéaftsausl agen, Baustellenabsper-
rung

Die Gehwegbreiten der ohnehin schmalen FuRwege (vor allem im Altstadtbereich und den
Ortsmitten) werden durch abgestellte Mulltonnen, Werbeaufsteller, AuRengastronomie oder
Geschéftsauslagen zusétzlich reduziert.

Abb. 8-5:  Miulltonnen, Geschéftsauslagen und Werbetrager engen den Gehwegbereich ein

Handlungsansatz:
- Freirdumen der Gehwege / Ordnungskontrollen.

- Kfz-Stellplatze am Fahrbahnrand umnutzen (z. B. fir Sammelstellplatze fir Mullton-
nen).

- Hinweis auf die in der Abfallsatzung / Sondernutzungssatzung geregelten Tatbe-
stande.

- Hinweise an Geschaftsleute, Baufirmen etc. (per Faltblatt), die Gehwege freizuhalten.

- Prufauftrag: an Tagen der Mullabfuhr Parken einschréanken und Sammelstellen fir
Mulltonnen markieren.
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Hinweis: In der Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) ist geregelt, wann und wo z. B.
Miulltonnen herausgestellt werden sollen (8 8 (Abs.3)): Die Abfallgefal3e sind [...] an dem zur
Fahrbahn liegenden Rand des Gehweges [...] bereitzustellen. Der StralRenverkehr darf nicht
oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beeintrachtigt werden.

Vorschlag Anderung: Der StraRenverkehr und der FuRverkehr diirfen nicht oder nicht mehr als
notwendig und vertretbar beeintrachtigt werden.

Schmale / Fehlende Querungsanlagen

Wichtige Querungsstellen im Verlauf von FuRBwegeverbindungen 1. und 2. Ordnung sollten
durch Querungsanlagen gesichert sein. Zu Querungsanlagen zahlen Fuf3gangeriiberwege
(FGU) mit Vorrang fiir den FuBverkehr; Mittelinseln, Mittelstreifen, Einengungen und vorgezo-
gene Seitenrdume, Teilaufpflasterungen, aber auch Unterfiihrungen und Uberfiihrungen. Que-
rungsanlagen kdénnen signalisiert oder unsignalisiert sein (FGSV, 2002.

Querungsanlagen tragen zu mehr Schutz und einem gré3eren Sicherheitsgefihl fur Zuful3ge-
hende im dichten StraRenverkehr bei. Sie sind notwendig, wenn die Kfz-Verkehrsstarke mehr
als 1.000 Kfz/h im Querschnitt betragt und die zul. H6chstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt.
Unabhangig von der Kfz-Verkehrsstarke sind sie vorzusehen, wenn regelméafig mit Schutzbe-
darftigen, z. B. Kindern und alteren Menschen, zu rechnen ist (Anlage 3-1 im Anhang). Abb.
8-6 und 8-7 zeigen zwei Bereiche mit fehlenden Querungsstellen.

Konkrete Nennungen fir die Anlage weiterer Querungsanlagen bzw. die Verbesserung beste-
henden Querungsanlagen sind der Zusammenstellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entneh-
men (s. auch Kapitel 9).

Abb. 8-6: Stierstadter Stral3e / Taunusstralle Abb. 8-7:  Wall- / Bommersheimer StralRe

Handlungsansatz:

- Sicherung der Querungsstellen im Verlauf der Ful3wege 1. und 2. Ordnung.

- Freihalten der Querungsanlagen von parkenden Pkw.

- Bau neuer bzw. Verbesserung bestehender Anlagen (z. B. Zebrastreifen (FGU), vor-
gezogene Seitenrdume, Mittelinsel, Lichtsignalanlage).
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Abb. 8-8: Ausreichend breite Mittelinsel (Ham-  Abb. 8-9: Mittelinsel plus Zebrastreifen (Ham-
burg) burg)

Zu kurze Grunphasen an Lichtsignalanlagen (LSA)

Vielfach wird der Verkehr auf stark befahrenen Stral3en Uber Lichtsignalanlagen (LSA) gesteu-
ert. Derzeit ist die Signalisierung auf einen mdglichst gleichmafigen Kfz-Verkehrsfluss und
eine hohe Leistungsfahigkeit fir Kfz optimiert. Das bedingt i. d. Regel zu kurze Griinzeiten fur
ZufuRgehende. Bei fulR3verkehrsfreundlichen LSA (auch oftmals als ,Faire* Ampelschaltung
bezeichnet) werden die Lichtsignalschaltungen starker an die Bedirfnisse der ZufulRgehenden
angepasst.

Im FGSV-Papier ,E-Klima 2022" wird explizit genannt, dass die Qualitatsstufe fur den Ful3-
und Radverkehr gegeniiber dem Kfz-Verkehr besser sein soll. So finden sich allgemeine Hin-
weise zu Malinahmen der Verkehrsplanung, des Stral3enentwurfs und des Verkehrsmanage-
ments; Handlungsfeld Entwurf/Betrieb (FGSV, 2022, S. 20f).

Nachweis der Angebots- und Verkehrsqualitéat (anzustreben: bestenfalls Stufe D im MIV
[motorisierter Individualverkehr], Stufen A bis C im Rad- und FuRRverkehr, Stufen A und
B im OV [Offentlicher Verkehr])

Priorisierung der Verkehrsteilsysteme in der Reihenfolge FufRverkehr — Radverkehr —
OV-flieRender MIV — ruhender Verkehr (priorisierende Verkehrsplanung, priorisierender
StralRenentwurf und priorisierendes Verkehrsmanagement)

Bereitstellung hinreichender und attraktiver Flachenangebote fir umweltfreundliche
Modi (z. B. Aufhebung oder Verhinderung des Gehwegparkens zugunsten von nutzba-
ren Gehwegbreiten und Aufenthaltsbereichen)

Abb. 8-10 zeigt den Zugang zur U-Bahnhaltestelle im Einmindungsbereich Frankfurter Land-
stral3e (L3004) H6he Einmindung Kurmainzer Straf3e (Ful3weg 1. Ordnung). Die kurzen Griin-
phasen fuhren zu geféhrlichen Situationen, besonders wenn die U-Bahn noch erreicht werden
will.
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Abb. 8-10: Weikirchen: Frankfurter Landstra3e / Einmiindung Kurmainzer Stral3e

Handlungsansatz:

- Veranderungen in der Signalsteuerung zu Gunsten des Ful3verkehrs (,Faire Ampel-
schaltung).

Die Abb. 8-11 verdeutlicht die unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten von verschiedenen
Nutzungsgruppen beim Uberqueren der StraRBe. An wichtigen Querungsstellen im FulRver-
kehrsnetz 1. und 2. Ordnung sollte die Gehgeschwindigkeit von 1,0 m/s zugrunde gelegt wer-
den, dies besonders im Umfeld von Senioreneinrichtungen.

Konkrete Nennungen fir Lichtsignalanlagen mit zu kurzer Griinzeiten fir den Ful3verkehr sind
der Zusammenstellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entnehmen (s. auch Kapitel 9).

An der Kreuzung Berliner Stral3e / Liebfrauenstraf3e im direkten Zugangsbereich zum Gymna-
sium Oberursel (Taunus) wird zeitnah eine ful3verkehrsfreundliche LSA-Steuerung installiert
(Abb. 8-12).

Abb. 8-11: Gehgeschwindigkeiten nach RILSA bzw. DIN 18030 (Quelle: SIEGER et al., 2009)
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Abb. 8-12: Berliner StraRe Oberursel (Taunus) / Planung zum Umbau der LSA
(Quelle: STADT OBERURSEL (TAUNUS), 2020, Abb. 1 und Abb. 2)

Barrierefreiheit — fehlende Abgrenzung Radweg — Full ~ weg

Barrierefreie Wegefiuihrung umfasst Bordsteinabsenkungen, Rillen- und Noppenplatten als
Grundelemente eines taktilen Orientierungssystems. Die Stadt Oberursel (Taunus) ist hinsicht-
lich der Ausstattung mit taktilen Orientierungssystemen als vorbildlich zu bezeichnen (barrie-
refreier Zugang zum OPNV, Absenkung in Querungsbereichen, auch die gesicherte Nullab-
senkung wird umgesetzt).

Kritik kam im Verlauf des Beteiligungsprozesses beziglich der Abgrenzung zwischen Geh-
und Radwegen.

Werden Ful3- und Radwege als getrennter Ful3- und Radweg gefihrt, sind die Abgrenzungen
zwischen FuB3- und Radweg haufig unklar bzw. sie fehlen ganz. Besonders bei schmalen
Ful3- / Radwegbreiten kann es zu behindernden oder geféahrlichen Situationen kommen.

Handlungsansatz:
- Uberpriifung der barrierefreien Wegefiihrung im Verlauf der FuBwege 1. Ordnung (pri-
mar).

- Errichtung eines Leitstreifens bei getrenntem Ful3- und Radweg.

Abgesenkte Hochborde mit taktilen Bodenelementen in ausreichender Breite — eingebaut in
regelmanRigen Abstanden — erleichtern das Queren der Fahrbahn (Abb. 8-13). Taktile Leitstrei-
fen markieren eine deutliche Trennung zwischen Ful3- und Radweg (Abb. 8-14).




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 89 von 134
Bericht

Abb. 8-13: Gesicherte Nullabsenkung Abb. 8-14: Taktiler Leitstreifen zwischen Rad-
(Oberursel (Taunus)) und Gehweg (Braunschweig)

Konkrete Nennungen fir die Verbesserung der Barrierefreiheit (z. B. Bordsteinabsenkungen,
Stolperfallen im Gehwegbereich beseitigen) sind als Ergebnis des Beteiligungsprozesses der
Zusammenstellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entnehmen (s. auch Kapitel 9).

Fehlender Griinschnitt

Mangelhafter oder fehlender Griinschnitt schrankt das Lichtraumprofil ein. Herausragende Bii-
sche, Straucher oder Hecken, die sich an Kreuzungen befinden, machen diese untibersichtlich
und verstellen die Sicht auf den StraRenraum. Insbesondere kleine Kinder, die die Wuchshohe
der Pflanzen nicht tiberblicken kénnen, sind auf ihren (Schul-)wegen gefahrdet.

Abb. 8-15: Fehlender Griinschnitt (Eichwéaldchenweg, Alberusstralie)
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Konkrete Nennungen fur Bereiche mit notwendigem Grinschnitt (Ergebnis des Beteiligungs-
prozesses) sind der Zusammenstellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entnehmen (s. auch Ka-
pitel 9).

Handlungsansatz:

- Infoblatt ,Herstellung des erforderlichen Lichtraumprofils an Stralen und Gehwegen in
Oberursel (Taunus)“.

Abb. 8-16: Freizuhaltendes Lichtraumprofil flir Gehwege und Fahrbahnen (Quelle;: HANSESTADT
LUBECK, k. J.)

Stral3en mit Kopfsteinpflaster

Historische Stadtkerne und Ortsmitten, die mit Kopfsteinpflaster ausgestattet sind, sind fir Mo-
bilitdtseingeschrénkte und Menschen mit Behinderungen (unterwegs mit Rollatoren oder Roll-
stiihlen) oder auch fir Menschen mit Kinderwagen nur schwer nutzbar. Unsicherheitsgefiihl,
Stolper- und Sturzgefahr beeintrachtigen das Gehen.

Die historischen Straf3en in Oberursel Mitte und in den Kernbereichen der Stadtteile zeichnen
sich in einigen Bereichen durch grobes Kopfsteinpflaster (Abb. 8-17), aber auch oftmals
schlechte Oberflachen aus.
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Abb. 8-17: Altstadttypische StraRen mit grobem Kopfsteinpflaster Oberursel Mitte

Handlungsansatz:

- Verbesserung der Oberflachenbeschaffenheit (ebener stolperfreier Wegebelag, z. B.
durch Verfugen), Anlage eines barrierefreien gepflasterten Streifens.

Abb. 8-18: Ortsmitte Stierstadt: mittiger- Abb. 8-19: Stolperfreier Wegebelag durch Ver-
barrierefreier Pflasterstreifen fugen

Auch in historischen Ortskernen mit Kopfsteinpflaster besteht die Mdglichkeit der barrierefreien
Wegefuihrung. Geeignet ist z. B. das Verlegen von grof3formatigen Natursteinplatten in der Lauf-
zone, das Verfugen oder Abnehmen der Kappen (Abschleifen) von Pflastersteinen.
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8.3 PilotmalRnahmen

Als PilotmalBnahmen (,Leuchtturmprojekte”) werden fur Oberursel (Taunus) die Einrichtung
von SchulstraRen in Kombination mit Elternhaltestellen und am Beispiel Weil3kirchen die Auf-
wertung von Stadtteilzentren dargestellt.

8.3.1 Einrichtung von Schulstral3en

Vor allem zu Schulbeginn kommt es im unmittelbaren Umfeld von Grundschulen, aber auch
weiterfihrenden Schulen, oft zu problematischen und geféhrlichen Situationen im Hol- und
Bringverkehr. Die Schulerinnen und Schiiler, die zu Ful3 oder mit dem Fahrrad zur Schule
kommen, werden durch haltende Pkw und sich 6ffnende Tiren gefahrdet. Dies gilt auch fr
Kinder, die gerade aus einem Elterntaxi ausgestiegen sind oder in eins einsteigen wollen.

Dies gilt vor allem fir die Grundschulen in Stierstadt (hier in Kombination mit der Integrierten
Gesamtschule), die Burgwiesenschule in Bommersheim, die Dornbachschule in Oberstedten
(Abb. 8-20 bis Abb. 8-23) und die Grundschule Weil3kirchen.

Abb. 8-20: Grundschule Stierstadt Abb. 8-21: Burgwiesenschule Bommersheim

Abb. 8-22: Burgwiesenschule Bommersheim Abb. 8-23: Dornbachschule Oberstedten

Bei SchulstralRen handelt es sich um voribergehende Sperrungen einer oder mehrerer Stra-
Ren im Umfeld einer Schule zu Beginn und meistens auch am Ende des Schultages — meist
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fur eine halbe Stunde. Schulstraf3en sind eine Malihahme, um den Kfz-Verkehr vor der Schule
zu reduzieren und damit die Verkehrssicherheit der Schulkinder zu erhéhen.

Erreicht wird durch die Einrichtung von Schulstralen oder Schulzonen (mehrere Stral3en im
Umfeld der Schule) eine héhere Qualitat des 6ffentlichen Raumes im Umfeld der Schule. Das
sichere Ermdglichen der Wege zu Ful’ oder mit dem Rad zur Schule fuhrt zur gré3eren Selb-
standigkeit der Kinder und ihrer Kompetenzentwicklung.

SchulstralRen sind bislang nicht in der StVO verankert. Es besteht jedoch der rechtliche Rah-
men fir eine Anordnung (,Tempordre Durchfahrtbeschrankungen®) oder die temporare Ein-
fuhrung als Verkehrsversuch bzw. ErprobungsmalRnahme vorzunehmen (Experimentierklau-
sel 8 45 Abs. 1 Nr. 6 StVO).

Was ist eine Schulstraf3e?

StraBen im Umkreis einer Schule, die vor Schulbeginn
und nach Schulende fur 30-60 min fur den motorisierten
Kfz-Verkehr gesperrt sind (Bsp. 07:30 - 08:15 Uhr, 13:45
- 14:15 Uhr).

Fahrverbot fir alle Kraftfahrzeuge mit Ausnahme: Ein-
satzfahrzeuge, Miillabfuhr, ggf. Anwohner*innen.

Durchsetzung mittels einer physischen Absperrung (z. B.
Scherengitter), Verkehrszeichen und ggf. automatische
Kennzeichenerfassung.

SchulstraRen sind ein vergleichsweise neues Element zur Sicherung des Schulerverkehrs,
finden aber in vielen europaischen Stadten bereits Anwendung (s. Beispiel London in Abb. 8-
24). In Deutschland gibt es aktuelle Initiativen in Kéln, Berlin, Stuttgart, Bremen und Kiel.

Beispiel London :

Dauerhafte Umsetzung seit November 2020

Sperrung Mo - Fr von 08:15 - 09:15 Uhr, 15:00 - 16:00 Uhr

Kontrolle durch (ANPR)-Kameras zur automatischen Kennzeichenerfassung, Scheren-
gitter Aufstellung durch Eltern, Schule
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Abb. 8-24: Beispiel Grundschule Holy Family Catholic Primary School
(Quelle: TRANSPORT FOR LONDON, 2022)

Beispiel Koln

Temporare Umsetzung im Rahmen einer Projektwoche in Zusammenarbeit mit der Kidi-
cal Mass KdoIn im September 2021

Sperrung Montag bis Donnerstag von 07:45 - 08:15 Uhr, Frvon 07:45 - 14:00 Uhr

Begleitende Projekttage zum Thema Mobilitdt und Gesundheit inkl. Fahrradparcours,
Fahrradreparatur, Fahrradquiz, usw.

Aktuell: Pilotprojekt an zwei Grundschulen und Online-Beteiligung?®

Abb. 8-25: Beispiel Katholische Grundschule Vincenz Statz in Kéln Ehrenfeld
(Quelle: KIDICAL MASS KOLN, 2021)

15 https://meinungfuer.koeln/schulstrassen
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Zusétzlich: Einrichtung von Elternhaltestellen (Hol - und Bringzonen)

Bei den sogenannten ,Elternhaltestellen” bzw. Hol- und Bringzonen handelt es sich um speziell
ausgewiesene Bereiche, in denen die Kinder gefahrlos aus dem Auto aussteigen kdnnen. Die
Haltestellen sollten nach Empfehlung des ADAC in einem Abstand bis zu ca. 250 m (Luftlinie)
zur Schule liegen.

Ziel der Hol- und Bringzonen ist zum einen, das Verkehrschaos im Hol- und Bringverkehr vor
den Schulen zu entzerren und damit die Verkehrssicherheit fur die Kinder zu erh6hen. Zum
anderen wird aber auch die selbstédndige Mobilitdt der Kinder durch das zu Fuld Gehen gefor-
dert.

Hol- und Bringzone
Speziell ausgewiesene Bereiche, an denen Kinder gefahrlos aussteigen kénnen.
Ca. 250 m (Luftlinie) zur Schule (Empfehlung ADAC).

Ziel: Verkehrschaos entzerren, Erhéhung der Verkehrssicherheit und Forderung der selbst-
stéandigen Mobilitat der Kinder.

Hannover - Garbsen (Quelle: PGV-Alrutz) Erlangen

Empfehlungen

Als PilotmafRnahme wird empfohlen, zunachst an einer der Grundschulen (Grundschule /
IGS Stierstadt, Grundschule Weil3kirchen, Grundschule Bommersheim) eine sogenannte
Schulstral3e einzurichten.

Einrichtung von Elternhaltestellen. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden fol-
gende Standorte fur Elternhaltestellen genannt: Grundschule Weil3kirchen: an der Bleiche
zwischen Haus Nr. 29 und 31; Grundschule Stierstadt: Parkplatz Sparkasse Taunus-
stral3e; Burgwiesenschule Bommersheim: Parkplatz vor der Reithalle.
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Abb. 8-26: Lage und empfohlene Schulwege Grundschulen Stierstadt und WeiRkirchen (Quelle: Ei-
gene Darstellung)

Weitere Empfehlungen
Uberprufung / Aktualisierung der Schulwegplane hinsichtlich wichtiger FuRwegeverbin-

dungen (Abgleich mit dem Netzplan Fulwege 1. und 2. Ordnung).
Erstellung eines Erfassungstools fiir eine schnelle Erstellung und kontinuierliche Anpas-
sung der Schulwegpléne (Best Practice Beispiel: Schulwegplaner Baden-Wirttemberg)

Abb. 8-27: Best Practice-Beispiel: digitaler Schulwegplaner Baden-Wurttemberg, Ausschnitt
WebGIS-Tool (Quelle: LGL, k. J.)
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8.3.2 Aufwertung Stadtteilzentrum Weil3kirchen

Fehlende Ortsmitten in den Stadtteilen bzw. deren Gestaltung und mangelnde Aufenthalts-
gualitdt waren Themen im Rahmen der Stadtspaziergange und der Sitzungen des AK Ful3ver-
kehr. Als PilotmalRnahme wird beispielhaft die mdgliche Aufwertung des Stadtteilzentrums in
Weil3kirchen vorgestellt. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf die MaRnahmen 5 und 6 des
Nahmobilitatschecks (KRAUSE et al., 2020).

Der Stadtteil Weil3kirchen ist stark vom Verkehr der Kurmainzer StralRe gepréagt, die die Orts-
mitte westlich flankiert. Zwischen Urselbach, Urselbachstral3e, Kurmainzer Straf3e und Erlen-
gasse markiert das Gasthaus ,Zur Linde* das Zentrum des Stadtteils. Folgende Mangel, die
sowohl den FuRRverkehr als auch die Aufenthaltsqualitat beeintrachtigen, wurden festgestellt
(Abb. 8-28, Anlage 8-2 im Anhang):

2

Abb. 8-28: Mangelanalyse Stadtteilzentrum WeiRRkirchen (Quelle: Eigene Darstellung)

UrselbachstralRe, Bischof-Brand-StralRe und Erlengasse (Tempo 30 Zone) mit engem
StralRenraum aufgrund dichter Bebauung, schmale bzw. einseitige FuRwege, in denen
unzulassig geparkt wird, es fehlt an Griin, mangelnde Aufenthaltsqualitat,

dichtes Parken vor dem Gasthaus ,Zur Linde* (auch auf3erhalb der markierten Zonen,
zeitweise wildes Parken), Einschrdnkung der Ful3wege und der Querungsmaglichkeiten,

eine bestehende Fahrradabstellanlage an der Urselbachstrale / Ecke Bischof-Brand-
Stral3e hat einen ungiinstigen Standort und ist in schlechtem Zustand,
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ein Tisch der Sitzbank am Eingang ,Zur Linde" schrankt die Nutzung der Bank stark ein
(schlechter Zugang fur Altere, Mobilitatseingeschrénkte ...),

die Qualitaten des offenen Urselbachs sind nicht erlebbar, der Graben ist teilweise verwil-
dert, der Einblick in die historische Mitte wirkt unattraktiv.

Empfehlungen zur Aufwertung des Stadtteilzentrums (s. Malinahmenplan Abb. 8-29 und
Anlage 8-2 im Anhang):

Abb. 8-29: MafRnahmenvorschlage Stadtteilzentrum WeilRkirchen (Quelle: Eigene Darstellung)

Der engere Bereich der Ortsmitte wird verkehrsberuhigt, der 6ffentliche Raum attraktiver
gestaltet. Die Urselbachstral3e, die Bischof- Brand-Straf3e (zwischen Urselbachstral3e und
Erlengasse) sowie die Erlengasse werden als verkehrsberuhigter Bereich mit Zeichen 325
StVO ausgewiesen. Der stddtebaulich aufgeweitete Raum im Knoten Bischof-Brand-
Stral3e / Urselbachstral3e erhalt als zentraler Platz eine eigene (andersfarbige) Pflaste-
rung, ergédnzende ,Mdéblierung” (z. B. durch Baum mit Rundbank, (Trink-)Brunnen, Spiel-
gerat, usw.). Die Einmiundungsbereiche der Urselbachstral3e und der Erlengasse in die
Kurmainzer Stral3e lie3en sich als “Tore zur Ortsmitte” gestalterisch noch starker hervor-
heben.

Aufheben des Parkens in der Urselbachstral3e auf der gesamten L&nge der Grundstiicks-
mauer des Restaurants ,.Zur Linde“. Der neu gewonnene Raum im Knoten von Urselbach-
strafRe und Bischof- Brand-Stral3e dient als Aufenthaltszone, Aufstellen weiterer Banke,
weiterer Fahrradstidnder bzw. Erganzung von weiterem Griin im Stral3enraum.
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Aufstellen einer sicheren Fahrradabstellanlage, integriert in eine Gesamtplanung.

Sitzbank am Eingang ,Zur Linde" freistellen, Tisch entfernen, am Standort kann eine wei-
tere Bank aufgestellt werden.

Freilegen der Qualitaten des Urselbachs (Einblicke in besondere stadtebauliche Blickach-
sen und Situationen), die Boschungen werden von starkem Wildwuchs befreit, der beste-
hende naturnahe Raum wird wahrgenommen und in die Ortsmitte besser integriert.

8.4 Flaniermeile Adenauerallee

Die Adenauerallee ist der Hauptverbindungsweg fur den FulRverkehr zwischen dem Bahnhof
in Oberursel (Taunus) und der Altstadt. Der Kreuzungsbereich mit Oberhochstadter Stral3e
und Liebfrauenstralie ist der zentrale Zugang zur FuRgangerzone (Vorstadt). Im Volksmund
hei3t sie ,Barenkreuzung“. Seit der Umbaumalinahme der ,Barenkreuzung* im Jahr
2013/2014 besteht ein barrierefreier Ubergang von der Adenauerallee und ein neu gestaltetes
Entree zur Ful3géngerzone. Trotz Umgestaltung bestehen folgende Mangel (Abb. 8-37, An-
lage 8-3 im Anhang):

Am Ubergang in die FuRgangerzone wird der FuBverkehrsfluss an der Kreuzung Ober-
hochstadter- / Liebfrauenstral3e durch den MIV ,gestort”. Die Kreuzung ist signalisiert,
durch die Steuerung (Lichtsignalanlagen mit Anforderungstaster (,Bettelampel®)) benach-
teiligt die FulRverkehrsstréme in die Ful3gdngerzone.

Eine bestehende Busuberfahrt, die das Rechtsabbiegen der Busse von der Adenauerallee
in die Liebfrauenstral3e Gber den FuRwegbereich erlaubt, erhéht das Konfliktpotential mit
dem FuR3- und Radverkehr. Auch ist zu beobachten, dass Pkws dies als Abklirzung nut-
zen, um die Ampel zu umfahren.

Die Aufenthaltsflache am Barenbrunnen wirkt isoliert.

Fahrgasse und Seitenrdume sind optisch und taktil nicht zu erkennen. Das fuhrt fir Men-
schen mit Horschwierigkeiten, Blinde und sehbehinderte Menschen zu Problemen.

Weitere Konflikte entstehen durch die Zufahrt zum Parkplatz Einkaufzentrum, die den Al-
leenweg kurz vor der Kreuzung quert.

Der Alleenweg ist fur den Radverkehr freigegeben (wahlfreie Fihrung Gehweg / Radver-
kehr frei). Insbesondere vor der Kreuzung und im Umfeld der Parkplatzzufahrt sind kon-
fliktreiche Situationen zu beobachten.
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Abb. 8-30: Adenauerallee Abb. 8-31: Oberhdchstadter StralRe
[¢1 [+ ;,E B @
Abb. 8-32: Barenkreuzung / Vorstadt Abb. 8-33: Adenauerallee / Liebfrauenstralle

Die Verkehrsbelastung an der ,Barenkreuzung” betragt laut Verkehrszéhlung am 03.05.2022
16.000 Kfz/24h im Querschnitt. Rad- und Ful3verkehr sind nicht differenziert erhoben worden.
Die taglichen Querschnittsbelastungen (Ful3- und Radverkehr) betragen im Einmiindungsbe-
reich Oberhdchstadter Stral3e ca. 2.340 RF/FG, im EinmUndungsbereich Liebfrauenstralie ca.
5.000 RF/FG und im Querungsbereich der Adenauerallee ca. 1.700 RF/FG (Abb. 8-34).

Verkehrszahlungen:
Dienstag, 03.05.2022

Verkehrsstarke
[Fahrzeuge/24h]

LV = Krad, Pkw & Lkw
SV = Bus, LKW

Abb. 8-34: Verkehrsbelastung am Dienstag, 03.05.2022 auf der Barenkreuzung
(Quelle: Eigene Darstellung)
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Empfehlungen zur Aufwertung der Adenauerallee als F  laniermeile und des Zugangs zur
FuRgangerzone (s. MalBhahmenplan Abb. 8-38 und Anlage 8-2 im Anhang):

Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn gefiihrt. Die wahlfreie Fihrung ,Gehweg / Radverkehr
frei“ auf dem Alleenweg wird aufgehoben. Zusatzlich wird im Bereich Hohe Eiscafé Tesoro
eine sichere Querungsanlage (FGU) eingerichtet.

For die ,Barenkreuzung” wird ein zweistufiges Vorgehen zur Verbesserung der Gesamtsitua-
tion vorgeschlagen. Die 1. Stufe umfasst verkehrsregelnde Malinahmen, in der 2. Stufe wird
der Kreuzungsbereich zum Shared-Space- Bereich umgestaltet.

1. Stufe: FulRverkehrsfreundliche LSA — Vorrang fir ZufulRgehende
Dazu werden zwei Varianten vorgeschlagen

1. Variante
Signalisierung als ,Rund um Griin“
Diese Signalisierung ermdglicht eine Diagonalquerung der Ful3verkehrsstrome und
stellt eine Komfortverbesserung fur die ZufuRgehenden dar. Dadurch wird signalisiert,
dass an dieser Stelle die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmender angestrebt
wird (Abb. 8-35).

2. Variante
Vorrang fur ZufuRgehende und Radfahrende
Die umgekehrte Priorisierung an Ampeln soll verhindern, dass Zufuf3gehende stéandig
ausgebremst werden, wenn sie eine Strafl3e Uberqueren missen. Dieser Lésungsvor-
schlag beinhaltet ein Dauergriin fur ZufulRgehende, Autos bekommen mit der neuen
Schaltung erst griines Licht nach Bedarf. Nahert sich ein Auto der Ampel, wird eine
Warmebildkamera aktiviert. Nach kurzer Wartezeit springt die Ampel fir den Autover-
kehr auf Grin, die Zuful3gehenden mussen warten, der OPNV ist davon ausgenom-
men1s,

2. Stufe: Shared Space - Bereich

Das Shared Space-Prinzip (deutsch: geteilter Raum) basiert auf einer gegenseitigen Ruck-
sichtnahme und Kommunikation der Verkehrsteilnehmenden. Ziel ist ein Abbau der Trennwir-
kung von tberbreiten Fahrbahnen und die Gewdahrleistung von sicheren Querungen. Im We-
sentlichen wird unter Shared Space ein Konzept verstanden, bei dem der 6ffentliche Raum,
insbesondere der Verkehrsraum, allen Personen gleichberechtigt zur Verfliigung steht und mit
dem ein integrierter Planungsprozess einhergeht. Die deutlichsten Charakteristika sind der
Verzicht auf Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Schwellen oder Barrieren.
Die Aufenthaltsqualitat soll stadtebaulich gestarkt werden. Dazu ist es notwendig, geringe
Fahrgeschwindigkeiten anzustreben (z. B. Beschilderung als verkehrsberuhigter Geschéfts-
bereich Tempo 20 Zeichen 274.1 StVO oder als verkehrsberuhigter Bereich mit Zeichen 325
StVO) und ausreichende Sichtbeziehungen zu gewahrleisten. Die Barrierefreiheit muss auch

Diese Losungen werden aktuell in Karlsruhe und Hamburg — vorrangig fiir den Radverkehr — realisiert und
begleitet. Pilotprojekt Hamburg: Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ufer und BundesstraRe Eimsbiittel (KOPPE,
2022)
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im Shared Space - Bereich, z. B. durch Leitsysteme bzw. Bodenindikatoren, gewahrleistet
sein.

Als Beispiel sei die Stadt Duisburg genannt. Hier wurden als Teil einer integrierten Zentren-
entwicklung funf Stadtrdume mit einem intensiven Beteiligungsprozess zu sogenannten Ge-
meinschaftsplatzen umgestaltet (2011/2012). Ziel war es, den StadtrAumen eine neue Qualitat
zu geben. Die Verkehrsbelastungen liegen zwischen 13.000 und 18.000 Kfz/24 h (DTV) (Abb.
8-36.

Abb. 8-35: ,Rund um Griun“ Friedrichstral3e Abb. 8-36:  Duisburg, Hamborner Altstadt-
Berlin markt (DTV 13.000 Kfz/24h)

Fir die 2. Stufe (Shared-Space im Bereich der ,Barenkreuzung*) wird empfohlen, hierfur zu-
nachst einen Verkehrsversuch durchzufiihren. Nach der StVO ist es moglich, eine temporare
Einfuhrung als Verkehrsversuch bzw. Erprobungsmafinahme vorzunehmen (Experimentier-
klausel § 45 Ab1 Nr. 6 StVO).
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Abb. 8-37: Mangelanalyse Adenauerallee Abb. 8-38: Malinahmenvorschlage
(Quelle: Eigene Darstellung) (Quelle: Eigene Darstellung)
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8.5 Weitere wichtige Malinahmen zur Férderung des Fu  RBverkehrs

Neben den baulichen, infrastrukturellen und ordnungsrechtlichen Malinahmen werden weitere
wichtige MalRBnahmen zur Férderung des FulRverkehrs und zur Sicherung der eigenstandigen
Mobilitdt empfohlen. Dazu gehort ein Konzept zum Aufstellen von Banken bzw. informellen
Sitzgelegenheiten (Bankprogramm), das Aufstellen von Trinkbrunnen und die Einrichtung von
Offentlichen Toilettenanlagen.

8.5.1 Bankprogramm - Konzept zum Aufstellen von B&n  ken bzw. informellen Sitz-
maoglichkeiten

Im Alltag sind insbesondere &ltere Menschen und Menschen mit Gehbehinderungen auf einen
guten Bestand an dffentlichen Sitzgelegenheiten angewiesen. Banke tragen auch zur Verbes-
serung der Aufenthaltsqualitat bei. Neben Banken gehdren dazu auch sogenannte informelle
Sitzgelegenheiten (z. B. Mauervorspriinge, Grenzsteine) (Abb. 8-39). Geachtet werden sollte
darauf, dass in einer Stadt Sitzmdéglichkeiten angeboten werden, die nicht kommerziell genutzt
werden.

Die Richtlinie fur die Anlage von Straf3en (RASt 06) empfiehlt fur stralRenbegleitende Gehfla-
chen die Anlage von Ruhebanken in angemessenen Abstanden. Dies kann sinngemal auf die
Wege in Freiflachen Ubertragen werden. Empfohlen wird, Ruheb&nke bzw. informelle Sitzmég-
lichkeiten in einer Entfernung von 100 m (FGSV, 2011) bzw. spatestens alle 300 m (FGSV,
2002) einzurichten.

Berticksichtigt werden sollen auch seniorengerechte Banke. Seniorengerechte Banke zeich-
nen sich durch eine héhere Sitzhdhe (ca. 48 cm) und Armlehnen zum Abstitzen aus. Sie sind
auch geeignet, um mit Rollator Platz zu nehmen. Geachtet werden sollte auch darauf, dass
die Banke auf ausreichend grof3en und befestigten Flachen errichtet werden, die ein Rangie-
ren von Rollatoren oder Kinderwagen erlauben. Zuséatzliche Sitzmdglichkeiten fur Kinder und
kleinwichsige Menschen mit einer Sitzhéhe von 30 cm kénnen dabei auch als Abstellmdglich-
keiten fur Taschen etc. dienen (SIEGER et al., 2008).

Empfehlung

Es sollte eine hohere Dichte an Sitzgelegenheiten eingerichtet werden. Dazu sollte ein ent-
sprechendes Bankprogramm aufgelegt werden. Die Fuwege 1. Ordnung sollten prioritar mit
Banken bzw. informellen Sitzméglichkeiten ausgestattet werden. Schattige Platze sind zu be-
vorzugen. Als angemessene Entfernung werden ca. 150 m empfohlen. Ergdnzend kénnen
auch, z.B. bei beengten Platzverhaltnissen, Anlehngelegenheiten (halb sitzend — halb ste-
hend) angeboten werden, um ein Ausruhen unterwegs zu ermdglichen.

Konkrete Standorte fir Banke sind als Ergebnis des Beteiligungsprozesses der Zusammen-
stellung in Anlage 9-1 im Anhang zu entnehmen (s. auch Kapitel 9). Die Liste spiegelt jedoch
nicht den gesamten Bedarf an Bénken in Oberursel (Taunus) dar, sondern zeigt lediglich bei-
spielhafte Platze, an denen Banke fehlen.
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Abb. 8-39: Informelle Sitzmoglichkeit (GieRen) Abb. 8-40: Sitzgelegenheit, nicht kommerziell
genutzt (Minchen)

Abb. 8-41: Seniorengerechte Bank (Darmstadt) Abb. 8-42: Informelle Sitzmdoglichkeit
(Pflanzbeet)

8.5.2 Trinkbrunnen

Die Stadt Oberursel (Taunus) sieht sich selbst als Brunnenstadt und feiert auch einmal im Jahr
das Brunnenfest. Die Brunnen in der Stadt prdgen das Stadtbild, nicht nur in der Innenstadt
(Abb. 8-44 und 8-45).

Offentliche Trinkbrunnen werden aufgrund der heiBeren Sommer und des Klimawandels im-
mer wichtiger. Es besteht die Mdglichkeit sich zu erfrischen, etwas zu trinken oder die mitge-
brachte Wasserflasche nachzufiillen. AuRerdem wird so die Teilhabe aller Menschen ermdg-
licht, indem kein teures abgefllltes Wasser in Flaschen gekauft werden muss.

Im Rahmen der Online-Beteiligung wurden insgesamt 14 Platze fir Trinkbrunnen gewtinscht
(Anlage 4-8 im Anhang).

Mdgliche Standorte fur Trinkbrunnen in Oberursel Mitte zeigt Abb. 8-43.
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Oberursel Mitte
Platz der Deutschen Einheit

Rathausplatz °®
Marktplatz
Epinayplatz o

Adenauerallee / Nassauer Str.
Wiederholtstrae / Obere Hainstralle
An dem Mahnmal fur die Opfer des
Nationalsozialismus / Opferdenkmal

Abb. 8-43 Madgliche Standorte flr Trinkbrunnen in Oberursel Mitte

Abb. 8-44: Brunnen Stierstadt Abb. 8-45: Marienbrunnen, Kdénigsteiner Stral3e

Empfehlung

Die genannten Standorte fir Trinkbrunnen sollten auf Machbarkeit geprift werden. Des Wei-
teren sollten bei der Standortwahl der Trinkbrunnen auch Spielplatze bericksichtigt werden
(z. B. Deschauer Park).

8.5.3  Offentliche Toiletten

Offentliche Toilettenanlagen sind besonders wichtig fiir dltere Menschen, aber auch fiir El-
tern mit Kindern und Frauen. Qualitatsstandards fur 6ffentliche Toiletten sind barrierefreie
Zuganglichkeit, Reinlichkeit, entsprechende Sicherheitseinrichtungen (z. B. Notknopf).

Es gibt in der Altstadt einige 6ffentliche Toiletten (z. B. neben dem Zugang zur Rathaustief-
garage oder am Alten Rathaus), die Einrichtungen sind aber wenig bekannt.

Der Bau von 6ffentlichen Toilettenanlagen ist vergleichsweise teuer, geeignete Standorte mus-
sen gefunden werden. Hier setzt das Konzept ,Nette Toilette” an. Die ,Nette Toilette" ist eine
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Toilettenanlage, die von einem Restaurant oder einem Geschéft, aber auch von 6ffentlichen
Einrichtungen zur 6ffentlichen Benutzung freigegeben wird. Die teilnehmenden Institutionen
erhalten einen Aufkleber, der im Eingangsbereich angebracht wird. Der Aufkleber dient der
Bevolkerung als Leitsystem und Hinweis, dass dort die Toilette umsonst benutzt werden kann.

Es besteht die Mdglichkeit, sich dem Konzept, das mittlerweile in 230 Stadten in Deutschland
zum Einsatz gekommen ist, anzuschlieBen (hoher Wiedererkennungswert)l’. Das Konzept
wurde als erstes in Aalen umgesetzt, die dort ansdssige Firma hat die Nutzungsrechte. Es
sollten auch barrierefrei erreichbare Toilettenanlagen in das Konzept einbezogen werden.
Empfohlen wird die Herausgabe eines entsprechenden Flyers, in dem die Orte verzeichnet
sind (Abb. 8-46).

Empfehlung

Erarbeitung bzw. Aktualisierung des Konzepts fur Oberursel (Taunus) in Anlehnung an ,Nette
Toilette, auch in den Stadtteilen (inkl. Flyer).

Die Mdglichkeit der ,Netten Toilette” im Rathaus sollte wieder aktiviert werden, auch in der
Mittagspause, wenn das Rathaus fur den Publikumsverkehr geschlossen ist.

Abb. 8-46: Aufkleber und Flyer ,Nette Toilette (Quelle: STADT VERDEN, 2022)

Abb. 8-47: Barrierefreie Offentliche Toilettenanlage (Erlangen)

17 hitp://www. die-nette-toilette.de (Zugriff am 23.02.2023).
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9. Handlungsstrategie

Fiur das Gebiet der Stadt Oberursel (Taunus) liegt nun ein FuRverkehrskonzept vor. Dazu ge-
hort ein FulR3verkehrsnetz fir die Gesamtstadt und fur die einzelnen Stadtteile und ein entspre-
chendes MalRnahmenkonzept zur Verbesserung der Gesamtsituation.

Fiur die Umsetzung des Konzeptes werden nachstehende Empfehlungen gegeben. Dabei ist
die Leitidee, dass in einem mdglichst kurzen Zeitraum (ca. 2-3 Jahre) die Anstrengungen von
Verwaltung und Politik zur Férderung des Ful3verkehrs in Oberursel (Taunus) éffentlich wahr-
nehmbar werden und so insgesamt ein Beitrag zu einem fuB3verkehrsfreundlichen Klima ge-
leistet wird.

Erfahrungsgeman kénnen auch kleine bzw. kostengiinstige MalRnahmen die Identifikation der
Bevolkerung und Akteure mit dem Prinzip ,Fuldverkehrsfreundliche Stadt" fordern. Hier sind
solche Malinahmen gefragt, die fur die jeweilige Stadt etwas Besonderes darstellen und des-
halb auch von finanziell geringerem Umfang sein kénnen. Hierzu zahlt beispielsweise die Ein-
richtung einer wichtigen Querungsstelle (lange in der 6ffentlichen Diskussion z. B. wegen man-
gelnder Schulwegsicherheit), die Verbesserung der Signalsteuerung an Lichtsignalanlagen
(beméngelt wurden zu kurze Grinzeiten) etc. Aber auch Projekte mit ,Leuchtturmcharakter”
(z. B. die Einrichtung von SchulstraR3en) kénnen als PilotmalRnahmen eine wichtige Funktion
haben.

Vom Grundsatz her sollte es so sein, dass jeder der sechs Stadtteile von den Mal3hahmen
Lprofitiert* (Gleichbehandlung). Dazu wird nachstehende Handlungsstrategie vorgeschlagen.

Projektbiindel und Prioritaten

Nachstehende Projektbiindel mit entsprechenden Prioritaten (A - B - C) zeigen die Vorgehens-
weise. Besondere Bedeutung kommt den prioritdren MaRhahmen zur Verbesserung der Ge-
samtsituation zu (Kurzfristmafnahmen) zu.

A. Prioritdre Malinahmen zur Verbesserung der Gesamt  situation (Kurzfristmal3nah-
men)

Zu diesen MalRnahmen gehéren:

- Anlage bzw. Verbesserung von Querungsstellen,

- Faire Ampelschaltung (Uberpriifen der Moglichkeiten der Verlangerung der Griinzeiten
im Verlauf der Hauptful3wege).

- Sitzgelegenheiten im 6&ffentlichen Raum (,Bankprogramm®),

- Grunschnitt,

- Abbau von Gehwegparken (Ordnungskontrollen, Offentlichkeitsarbeit und Riicksichtkam-

pagne).

B. Malnahmen zur Erreichung der Standards im Verlau  f der FulBwege 1. Ordnung
(Schwerpunkt Alltagsziele)
Diese Standards sind in den Leitlinien, Netzqualitdten und Standards festgelegt.
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C. Verbesserungen der Fulwege 1. und 2. Ordnung
Hierzu zéhlen z. B.:

- Freihalten von Kreuzungen,

- gehfreundliches Kopfsteinpflaster,

- Trinkbrunnen,

- Mdglichkeit der Verdichtung durch Nachpflanzen von Baumen.

Verbesserungen in all jenen Stral3en, die nicht zum HauptfuRwegenetz gehdren

- ldentifiziert sind diese Mangel und die daraus resultierenden MalRhahmen aus den
Stadtspaziergéngen.

Fir die Handlungsstrategie ist es wichtig, Signale zu setzen!

Dazu gehdrt in erster Linie das Aufstellen eines Mal3inahmenprogramms fur die Jahre 2023
- 2025. Wichtig ist auch, bei allen Bau- und UnterhaltungsmafRnahmen im Ful3verkehrsnetz
die erarbeiteten Qualitdtsstandards zugrunde zu legen (Anlage 3-1 und 3-2 im Anhang).

Fur den Zeitraum bis 2030 sollten weitere MalRnahmenprogramme aufgestellt werden, um
rechtzeitig Haushaltsmittel einzustellen und entsprechende Forderantrége stellen zu kénnen.

- Aufstellen eines MalRhahmenprogramms fiir 2024 - 2025
- Aufstellen eines Handlungsprogrammes fir einen mittelfristigen Zeitrahmen (z. B. 2024
- 2030)

Mafinahmenprogramm fur die Jahre 2023 - 2025

Das MalRhahmenprogramm fiir die Jahre 2023-2025 sollte im Wesentlichen MaRhahmen aus
dem Projektbindel A ,Prioritare MafRnahmen zur Verbesserung der Gesamtsituation (Kurz-
fristmalinahmen)* enthalten.

Mogliche KurzfristmaRhahmen sind aus den Problemnennungen der Online-Beteiligung, der
Stadtspaziergdnge und eigenen Ortsbegehungen abgeleitet. Dabei wurden nur die Problem-
nennungen bertcksichtigt, die auf dem Ful3verkehrsnetz (1. Ordnung und 2. Ordnung) liegen
(Tab. 8-1). Eine fachliche Prifung hat stattgefunden. Die KurzfristmafRnahmen nach Stadttei-
len und MalRnahmentyp sind in der Anlage 9-1 im Anhang zusammengestellt. Die Kurzfrist-
mafinahmen sind differenziert nach:

- Anlage bzw. Verbesserung von Querungsstellen

- Faire Ampelschaltung

- Sitzgelegenheiten im offentlichen Raum

- Grinschnitt

- Gehwegparken verhindern

- Barrierefreiheit (vorwiegend Bordsteinabsenkungen)
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Malinahmen Anzahl
M1 Anlage bzw. Verbesserung von Querungsstellen 42
Einrichtung einer Querungsanlage — FuRgangeriberweg (FGU), Querungsanlage 24

mit / ohne LSA

Verbesserung einer Querungsanlage 18
M2 Faire Ampelschaltung 10
M3 Sitzgelegenheiten im 6ffentlichen Raum 15
M4 Grunschnitt 8

M5 Gehwegparken verhindern 15
M6 Barrierefreiheit 11

Tab. 8-1: Prioritdre MafRnahmen zur Verbesserung der Gesamtsituation (KurzfristmalZnahmen)

Weitere Empfehlungen
Finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen

Fur die Umsetzung des FuRverkehrskonzeptes sind die Bereitstellung auseichender personel-
ler Ressourcen in allen Zusténdigkeitsbereichen (Planung, Bau, Verkehrsbehdrde, Unterhalt
und Offentlichkeitsarbeit), aber auch finanzieller Ressourcen wichtig. Empfohlen wird eine per-
sonelle Verstarkung in der Verwaltung zur stirkeren Berlcksichtigung der Ful3verkehrsbe-
lange.

Fur die Umsetzung der Kurzfristmalinahmen zeigen Erfahrungen anderer Stadte, dass die
Einrichtung einer eigenen Haushaltsstelle sinnvoll und zielfiihrend ist (z. B. Ful3verkehrspau-
schale (eigener Haushaltstitel) 150.000 €/Jahr fur ,Kleinprojekte®). Eine entsprechende
Haushaltsstelle ist bereits eingerichtet8, dem Bau-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss sollte
jahrlich die Liste zur Verwendung der entsprechenden Haushaltsmittel vorgelegt werden. Fir
den Baustein ,Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit “ sollten ca. 10.000 - 15.000 €/ Jahr ein-
geplant werden (s. Kommunikationskonzept).

Wichtig und notwendig ist die konsequente Nutzung der Férdermittel aus der Nahmobilitats-
richtlinie des Landes Hessen. Mit der Nahmobilitétsrichtlinie kdnnen fast alle der genannten
Maflinahmen kofinanziert werden. Der Fordersatz liegt bei 60-80 % der zuwendungsféahigen
Kosten.

18 Die FuRverkehrspauschale fiir 2023 betragt aktuell 50.000 €.
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Qualitatssicherung und Monitoring

Eine kontinuierliche Erfolgskontrolle im Rahmen der Umsetzung des FulRverkehrskonzeptes
dient dazu, die Wirkungen der ergriffenen MalRhahmen zu tGberprifen und das Erreichen der
gesetzten Ziele zu tberprifen. Das tragt ebenfalls zum Image einer fuRverkehrsfreundlichen
Stadt bei.

Empfohlen wird die j&hrliche Vorlage eines kurzen Sachstandsberichts im Bau-, Umwelt- und
Klimaschutzausschuss.

Der ,AK Ful3verkehr” sollte zur Begleitung der Umsetzung des FulR3verkehrskonzeptes als Ko-
operationsgremium institutionalisiert werden. Empfohlen wird eine jahrliche Sitzung des Ar-
beitskreises. Ggf. ist es sinnvoll, den bereits etablierten Runden Tisch Radverkehr zu einem
Runden Tisch Nahmobilitat aufzuwerten und so die beiden nachhaltigsten Mobilitatsformen
gemeinsam zu bearbeiten.

Eine weitere Malinahme, um die Bedeutung des zu Ful? Gehens bei Stadtverwaltung und Po-
litik zu unterstreichen, ist der Beitritt zur ,Internationalen Charta fir das Gehen* (Politischer
Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung)?®. Einzelpersonen und Institutionen20 un-
terschreiben die Inhalte, die den hohen Wert des Gehens als einen Schlisselindikator fir ge-
sunde, leistungsfahige, sozial einbeziehende und nachhaltige Stadte und Dérfer anerkennt.

19 https://walk21.com/resources/international-charter-for-walking/

20 7, den Unterzeichnerstadten gehdren z. B. Wien, Minchen, Stuttgart, Linz.




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 112 von 134

Bericht

10. Kommunikationskonzept fur den Ful3verkehr

Die Aufgabe im Rahmen des FulRverkehrskonzeptes besteht darin aufzuzeigen, wie Informa-
tionen zur Bedeutung des FuRRverkehrs, die Kommunikation mit den Birger*innen und den
lokalen Akteuren gestaltet werden kann, aber auch, wie die Offentlichkeitsarbeit der Verwal-
tung zum Thema FuRverkehr (Vermittlung umgesetzter Mal3nahmen, Aufruf zur Beteiligung)
aufgebaut werden kann.

Im Vordergrund steht dabei, in der Stadt Oberursel (Taunus) den Ful3verkehr als eigenstan-
dige Verkehrsart im Bewusstsein aller Akteure zu etablieren.

10.1  Bedeutung von Offentlichkeitsarbeit fir die Fu Rverkehrsférderung

Eine gezielte und erfolgreiche Férderung des Ful3verkehrs betrachtet den Ful3verkehr — ver-
gleichbar dem Radverkehr — als System. Hierbei ist eine fuRverkehrsfreundliche Infrastruktur
eine wesentliche Voraussetzung. Erfahrungen zeigen, dass dies allein nicht ausreicht, um die
Potenziale wirksam auszuschdpfen. Gleichrangige Elemente eines Gesamtsystems sind Kom-
munikation und Offentlichkeitsarbeit und der Bereich Service und Dienstleistungen. Dariiber
hinaus sind Prozessorganisation und Offentlichkeitsbeteiligung sowie Qualitatssicherung und
Wirkungskontrolle fir Planung und Umsetzung von Ful3verkehrskonzepten von Bedeutung.

Offentlichkeitsarbeit soll ein fuRverkehrsfreundliches Klima sicherstellen und dariiber hinaus
durch kontinuierliche Information die Realisierung der verschiedenen Konzepte und Mal3nah-
men begleiten. Offentlichkeitsarbeit umfasst neben der Werbung fiir die nichtmotorisierten Ver-
kehrsmittel auch Ansatze, die auf Verhaltensanderung in der Verkehrsmittelwahl zielen. Ferner
dient sie der Wissensvermittlung und Kommunikation der verschiedenen Handlungstrager zur
Forderung des FulRverkehrs untereinander.

Die Bedeutung von Offentlichkeitsarbeit wird noch oft unterschétzt. Offentlichkeitsarbeit (und
Beteiligung) erméglichen das Einbringen von ldeen und Anregungen der Nutzer*innen auf-
grund ihrer alltaglichen Erfahrungen in den Planungsprozess. Zugleich wird erfahrungsgemarn
die Akzeptanz der Planungsergebnisse verbessert, was insgesamt zur Qualitatssicherung bei-
tragt. Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung sind eine eigenstandige Aufgabe der Verwaltung,
woflr entsprechende Kapazitdten (finanziell und personell) bereit zu stellen sind (FGSV,
2012 b).

Anforderungen an Offentlichkeitsarbeit

Offentlichkeitsarbeit umfasst alle Informations- und KommunikationsmaZnahmen. Offentlich-
keitsarbeit verstanden als Querschnittsaufgabe, die Uber die technische Verwaltung hinaus-
geht, erfordert eine Kommunikationsstrategie, die ziel- bzw. zielgruppenarientiert ist und so-
wohl nach auRen (allgemeine Offentlichkeit, Biirgerschaft) als auch nach innen (Verwaltung,
Politik) gerichtet ist. Offentlichkeitsarbeit nach auRen (z. B. Broschiren, Faltblatter, Plakate,
social Media etc.) zahlt heute bereits zum vielerorts praktizierten Standard. Offentlichkeitsar-
beit nach innen (d. h. innerhalb der Verwaltung und Politik) wird jedoch weitestgehend ver-
nachlassigt. Sie ist aber wesentlich fur die Verankerung der Ful3verkehrsférderung innerhalb
der Verwaltung und der Politik. Offentlichkeitsarbeit schafft Transparenz im Verwaltungshan-
deln, sie ermdglicht Synergieeffekte und starkt das "Wir-Gefuhl" der Verwaltung als kommu-
nalem Dienstleister.
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Merkmale einer ,guten” Offentlichkeitsarbeit sind: kontinuierliche Information mit geeigneten
Medien, zielgruppenspezifisch, Aktionen mit Event-Charakter, abgestimmtes Vorgehen zwi-
schen den Akteuren (FGSV, 2012 b) (Abb. 10-1).

Anforderungen an Informations- und Offentlichkeitsa rbeit

Systematik : Die Offentlichkeitsarbeit wird in Jahresprogrammen geplant. Bei der Umsetzung von
InfrastrukturmaRnahmen wird die Offentlichkeitsarbeit von vornherein eingeplant.

Vielseitigkeit : Die Vielfalt der Medien (Internet, Social Media, Printmedien) und Aktionsformen (z. B.
Stadtplane, Vorschlage fir Rundgange, jahrliche Events, Wettbewerbe, Plakataktionen) wird ge-
nutzt, um unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen.

Kontinuitét : Medien werden regelmaRig mit Informationen versorgt. Die Bindelung der kommuna-
len MaRnahmen unter einem Slogan oder Logo verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Einzel-
malRnahmen und Gesamtanliegen.

Glaubwirdigkeit : Die Ubermittelten Informationen sind geprift, entsprechen den Tatsachen und
wecken keine unrealistischen Erwartungen. Die Akteure nehmen eine Vorbildfunktion wahr. Die Of-
fentlichkeitsarbeit vermittelt einen professionellen Eindruck.

Integration : Aktivitdten Ubergeordneter Planungsebenen werden aufgenommen (z. B. Unterstiit-
zung bundesweiter Kampagnen und Aktionen, Nutzung von tiberkommunal erarbeiteten professio-
nellen Materialien).

Abb. 10-1: Anforderungen an Informations- und Offentlichkeitsarbeit (nach FGSV, 2012 b)

Offentlichkeitsarbeit sollte nach dem Grundsatz der zweiseitigen Kommunikation durchgefiihrt
werden und die funf Handlungsebenen Information, Aufklarung / Vermittlung von Wissen, Be-
teiligung, Motivation / Verhaltensanderung und Unterstitzung / Stabilisierung umfassen. Den
(angesprochenen) Birger*innen sollte ein regelmaRiges Feedback tber das Erreichte (bzw.
Nichterreichte) bzw. Uber die (positiven) Auswirkungen ihres Verhaltens gegeben werden. Der
kontinuierlichen Riickmeldung kommt in der Offentlichkeitsarbeit eine zentrale Bedeutung zu,
weil mit der Darstellung von Ergebnissen (positiv oder negativ) das Wir-Gefiihl gestarkt wird.

Barrierefreiheit in Kommunikation und Offentlichkei tsarbeit

Eine barrierefreie Kommunikation ist Voraussetzung fir die Einbeziehung, Teilhabe und Nut-
zungschancen von Menschen mit geistigen, psychischen und kdrperlichen Einschréankungen.

Die Barrierefreiheit ist generell iber das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen (BGG) vom 1. Mai 2002 geregelt.

In der Kommunikation sind es vor allem seh- und héreingeschrankte Personen, auf die in der
Textgestaltung, der "Vorlesbarkeit" und der optischen Wahrnehmung eingegangen werden
muss. Hierzu gibt es zahlreiche Vorgaben (u. a. ISO-Normen) und Informationen. Zahlreiche
Computerprogramme bieten Mdglichkeiten, Texte und Dokumente auf Barrierefreiheit zu Gber-
prufen.
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Bei allen 6ffentlichen Aktivitaten, Informationen in print oder digital und allen Veranstaltungen
sollten die Bedurfnisse der Menschen mit Einschréankungen beriicksichtigt werden. Dies um-
fasst neben der Gestaltung des Stadtraums (u. a. durch taktile und akustische Elemente, klare
Formen und Verkehrsfiilhrungen) auch eine bewusste Verwendung unterschiedlicher Medien
zur Verteilung von Informationen.

Eine Beriicksichtigung der Barrierefreiheit in der Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit
sollte v. a. im Verwaltungshandeln selbstverstandlich werden.

10.2  Konzeptionelle Uberlegungen fir ein Kommunikat  ionskonzept

Um die Akzeptanz des ZufulRgehens breit abzustiitzen, braucht es eine gute Strategie und ein
gutes Kommunikationskonzept.

Die Strategie fur ein Kommunikationskonzept baut auf folgenden inhaltlichen und organisato-
rischen Vortberlegungen auf.

Grundlage ist die Analyse der 6rtlichen Rahmenbedingungen der FuRverkehrsférderung (vgl.
Kap. 5), bereits bestehender Aktivitdten und Akteure und der zu erwartenden personellen und
finanziellen Kapazitaten zur Umsetzung des Kommunikationskonzeptes innerhalb der Verwal-
tung.

Es wird hoher Wert auf eine zielgerichtete, strukturierte, auch Laien gegeniber gut begriind-
bare und terminlich abgestimmte Vorgehensweise sowie auf ein sinnvoll gegliedertes, modifi-
zierbares und fortschreibungsfahiges Konzept ("Baukastensystem”) gelegt. Auch in der Um-
setzung sollte eine hohe Flexibilitat gegeben sein.

Hinweise zur konzeptionellen Ausgestaltung von Offentlichkeitsarbeit zur Nahmobilitat sind der
Broschire des Hessischen Ministeriums fir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen ,Offent-
lichkeitsarbeit mit Konzept* zu entnehmen (HESSISCHES MINISTERIUM FUR WIRT-
SCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN, 2019b).

Strategie

Das Kommunikationskonzept (,FuRverkehrskampagne®) bericksichtigt den Grundsatz der
wechselseitigen Kommunikation. Dies umfasst die Handlungsebenen Information,
Aufklarung / Vermittlung von Wissen, Beteiligung, Motivation / Verhaltensanderung und
Unterstitzung / Stabilisierung.

Notwendig sind abgestufte MalRhahmen der Information und Sensibilisierung, die sich
gegenseitig ergéanzen. Grundlegender Bestandteil ist ein regelmaRiges Feedback Uber das
Erreichte (bzw. Nichterreichte).

Offentlichkeitsarbeit wird als Querschnittsaufgabe verstanden, die tGber die technische Verwal-
tung hinausgeht. Dies erfordert eine Kommunikationsstrategie, die ziel- bzw. zielgruppenori-
entiert ist und sowohl nach auRen (allgemeine Offentlichkeit) als auch nach innen (Verwaltung,
Politik) gerichtet ist.




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 115 von 134

Bericht

Kernbotschaften

Mit dem Kommunikationskonzept (,Ful3verkehrskampagne”) sollten folgende Botschaften
kommuniziert werden:

Der Fulverkehr ist als Basismobilitdét ein wichtiger Baustein zur Férderung einer
nachhaltigen und stadtvertraglichen Mobilitat in Oberursel (Taunus).

Auf die Themen ,Sicherheit®, ,Barrierefreiheit* und ,Aufenthaltsqualitat” wird besonderes
Gewicht gelegt.

Die Stadt bietet ihren Birger*innen ein Angebot im Ful3verkehr, ist aber bereit dieses zu
verbessern (tlw. schlechte Infrastruktur). Dazu ist sie auf die Mithilfe der Bevolkerung
angewiesen.

Die in verschiedenen Medien kommunizierten Botschaften der Kampagne sind keine gut
gemeinten Appelle, sondern sind fur alle in der Stadt auf der Stral3e erlebbar und werden
von Seiten der Verwaltung und den beteiligten Akteuren vorgelebt. Das bedeutet, dass
die kommunizierten Botschaften von konkreten Angeboten und Aktionen im 6ffentlichen
Raum begleitet werden muissen.

Das Kommunikationskonzept soll die Vorteile des Zuful3gehens bzw. von mehr Ful3verkehr
aufzeigen und im Bewusstsein der Bevolkerung ,verankern® und Handlungsoptionen
aufzeigen:

Gehen macht Spaf!

- Wer zu Ful? unterwegs ist, ist eigenstéandig mobil, spart eine Menge Geld, tut etwas fur
seine Gesundheit, schont die Umwelt, trifft andere Menschen,

- Spaziergange sind auch in verdichteten stadtischen Gebieten eine der wichtigsten
Freizeitbeschaftigungen.

Gehen belebt die Kernstadt (und die Stadtteile) und starkt die kommunale Wirtschaft, denn
die meisten Kund*innen kommen hier zu Ful3.

Die Verbesserung der Infrastruktur fir den FuR3verkehr ist eine sehr effektive Investition,
die dafiir bendtigte Flache ist ein Gewinn fir die Aufenthaltsqualitéat in der Stadt.

ZufuRgehen ist eine wichtige GroéRe zur Mobilitatssicherung weiter Kreise der
Bevolkerung, vor allem fir Kinder / Jugendliche?l, Altere Menschen, Menschen mit
Mobilitatseinschrdnkungen, mit Behinderung oder auch fir Menschen in schwierigen
sozialen Verhaltnissen.

Die genannten Schwéachen (Breite der FuBwege, Parken auf den Gehwegen) sollten ehrlich
kommuniziert werden.

Sowohl durch jahrlich wiederkehrende Elemente der Offentlichkeitsarbeit als auch durch jahr-
lich wechselnde bzw. neu hinzukommende Schwerpunktthemen (z. B. Zielgruppen Schiler

21 pie eigenstandige Mobilitat besonders von Kindern und Jugendlichen wird gesichert. Untersuchungen belegen,
dass eigenstéandige Mobilitdt (und damit verbundene Bewegungsférderung) die Basis sind fiir eine kognitive,
soziale und gesunde Entwicklung (Entwicklung zur Selbststandigkeit).
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und Schilerinnen bzw. ihre Eltern, Autofahrende, Mobilitatseingeschrankte) soll das Thema
.Fuverkehr* starker in den Vordergrund kommen.

Weiterhin sollte das Konzept an bereits etablierte und bundesweite Kampagnen wie die Akti-
onen "Zu Fuld zur Schule* oder die ,Européische Mobilitatswoche" anknipfen und diese als
maogliche Multiplikatoren fir die Verbreitung der Themen und Botschaften nutzen (Synergien)
(vgl. Anlage 10-1 im Anhang).

Dachmarke
Alle Aktivitaten sollten unter einer Dachmarke mit Logo und Slogan zusammenlaufen.

Es wird empfohlen, die FulBverkehrskampagne in die bestehenden Marketingaktivitdten der
Stadt zu integrieren. Fur das Designkonzept der Ful3verkehrskampagne sind eigenstéandige
Elemente zu entwickeln:

Eingéngiges Signet und Slogan mit Wiedererkennungsfunktion und emotionaler Positio-
nierung,

einheitliches Design (Grafik, Farbe, Fotoelemente) der Offentlichkeitsarbeit zum Thema
FuRverkehr,

Zuordnung zu allen Aktivitaten, Veroffentlichungen etc.
Zielgruppen und Beteiligte

Zielgruppen bzw. Beteiligte der Kampagne sind alle Biirgerfsinnen von Oberursel (Taunus), die
Politik, die Verwaltung, Vereine und Institutionen, Unternehmen und Gaste der Stadt. Es kann
weiter in unterschiedliche Gruppen (z. B. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Altere)
differenziert werden, die in der Regel &hnliche Verhaltensmuster aufweisen.

Abb. 10-2: Beteiligte (Quelle: Eigene Darstellung)




FuRverkehrskonzept Oberursel (Taunus) Seite 117 von 134

Bericht

Die Kampagne sollte Angebote fir spezielle Zielgruppen vorhalten, z. B. zu Ful3 zur Schule
(Kinder, Eltern), zu FuR zum Einkaufen (Erwachsene, Altere), ,Riicksichtkampagne® (fiir
Radfahrende), Fachveranstaltung (fur Politik/ Verwaltung).

Interne und externe Kommunikation

Eine klassische Unterteilung der Kommunikation erfolgt in interne Kommunikation (Kommuni-
kation innerhalb der Verwaltung, gegentber der Politik) und externe Kommunikation (Anspra-
che von speziellen Zielgruppen oder allgemein der Offentlichkeit).

Es ist von groRRer Bedeutung, dass Akteure in Verwaltung, Politik und Gesellschaft, die im
Themenfeld FuR3verkehr / 6ffentlicher Raum tatig sind, stets wieder angesprochen werden und
auf die Wechselwirkungen ihrer Tatigkeit mit Verkehr und FuRRverkehr hingewiesen werden.
Informations- und KommunikationsmaRnahmen (Instrumente) sind quasi identisch22,

Wichtig fur das Gelingen der Ful3verkehrsférderung ist das geschlossene Auftreten von Politik
und Verwaltung. Es sollte eine gute und konsequente Kommunikation mit entsprechenden In-
strumenten entwickelt werden. Kommunikation und Marketing sind dabei eng verbunden.

Die Kampagne benétigt Ankntpfungspunkte, wo sich das Thema ,unterbringen® 1asst. Ziel ist
die Vernetzung und das Erreichen von Synergieeffekten.

Die Aktivitdten einer Vielzahl von ortlichen Akteuren bieten sich an, mit der FuRverkehrskam-
pagne verknipft zu werden. Zu nennen sind hierbei die Polizei (Verkehrssicherheit), Sportver-
eine (mdgliche Kooperationspartner fir das Thema Gesundheit und Bewegung), Seniorenbei-
rat (Altere), ADFC (Radfahrende, Riicksichtnahme gegeniiber zu FuR Gehenden), VCD (Kam-
pagne ,Mobilitat fur Menschen®).

Es sollte eine Zusammenstellung der Akteure mit ihren jeweiligen Aktivitaten zur Offentlich-
keitsarbeit, auch bzgl. jahrlich wiederkehrender Aktionen, erstellt werden.

Mit der externen Kommunikation sollen mdglichst weite Teile der Bevdlkerung erreicht werden.
Dabei gibt es breitenwirksame Instrumente (z. B. stadtweite Events) wie auch welche, die nur
bestimmte Zielgruppen ansprechen sollen (s. die Kampagnensteckbriefe in Anlage 10-1 im
Anhang).

Anforderungen an die Umsetzung

Das entwickelte Konzept stellt sicher, dass einzelne Bausteine gesondert an Dritte (z. B. Gra-
phikbiros, Agenturen) vergeben werden kdnnen und dass diese in den Prozess begleitend mit
einbezogen werden.

Die Kampagne ist je nach Verfugbarkeit finanzieller Mittel (Vorschlag: 15.000 € - 20.000 € pro
Jahr) zun&chst auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausgelegt und soll moglichst kurzfristig mit
ersten Mal3nahmen starten.

22 Vgl. ,Hinweise zur Beteiligung und Kooperation in der Verkehrsplanung* (FGSV, 2012 b).
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Erfolgskontrolle (Evaluation)

Nach Umsetzung der verschiedenen Kampagnenbausteine sollten die MaRnahmen auf ihre
Wirkung hin untersucht und bewertet werden. Daflir stehen verschiedene Methoden zur
Verfligung:

Analyse der Entwicklung der Zugriffszahlen auf die stadtische Kampagnen-Webseite,
Analyse der Medienprasenz und -wirksamkeit,

Wahrnehmung der Kampagne und des Themas "Ful3verkehr" bei Burger*innen durch Bir-
gerbefragungen,

Experteninterviews,

jhrliche Reflektionsrunden zum Jahresabschluss verwaltungsintern und im AK Ful3ver-
kehr.

10.3 Die Bausteine

Die Kampagne ist nach einem Bausteinsystem aufgebaut (Abb. 10-3). Die FulRverkehrskam-
pagne lebt von einer Vielzahl von unterschiedlichen Kampagnenbausteinen, die je nach Ziel-
gruppe und Themenstellung zielgerichtet zusammenstellbar bzw. kombinierbar sind. Dabei ist
es neben der Nutzung bestehender Konzepte und Materialien wichtig, fiir Oberursel (Taunus)
ganz eigene, pfiffige Ideen zu entwickeln, die zu einem eigenstandigen Offentlichkeitsprofil
beitragen (vgl. Kap. 10.2). Die Realisierung bzw. Umsetzung der einzelnen Bausteine kann
von einer Agentur, einem Fachbuiro oder verwaltungsintern mit ,Bordmitteln* durchgeftihrt wer-
den.

Abb. 10-3: Kampagnen-Bausteine (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die nachstehend vorgestellten Kampagnenbausteine fiir Oberursel (Taunus) sind beispielhaft.
Sie lassen sich folgenden Kategorien zuordnen, zwischen denen es zum Teil inhaltliche
Uberschneidungen gibt (Abb. 10-3):

Veranstaltungen und Events,
Verkehrssicherheitsarbeit,
Informations- und Serviceangebote,
Kommunikationsmedien.

Eine Zusammenstellung von mdéglichen Bausteinen fir Oberursel (Taunus) ist in Form von
Steckbriefen in Anlage 10-1 im Anhang zu finden. Diese missten bezogen auf die oOrtliche
Situation angepasst werden.

Wichtige Hinweise lassen sich auch dem Werkzeugkoffer ,Nahmobilitdit kommunizieren® des
Hessischen Ministeriums fiur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen entnehmen (HESSI-
SCHES MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN, 2019c).

Veranstaltungen und Events

Es gibt eine ganze Reihe jahrlich bundesweit wiederkehrender Veranstaltungen, die gut fur
das Thema genutzt werden kdénnen.

Dazu z&hlt die Kampagne ,Zu Ful3 zur Schule®, die jahrlich vom Verkehrsclub Deutschland
(VCD e. V.) und dem deutschen Kinderhilfswerk durchgefihrt wird. Zielgruppe sind Grund-
schulkinder und ihre Eltern. Im Rahmen einer Aktionswoche (meist Anfang September) sollen
die Kinder zu Ful3 zur Schule kommen, Aktionsmaterialien unterstiitzen die Kampagne (s.
Steckbrief Nr. 6 in der Anlage 10-1 im Anhang). Ziel ist auch die Vermeidung von Hol- und
Bringverkehr an den Schulen. Diese Intention wird auch mit dem Walking Bus (Laufbus) ver-
bunden. Mit dem Walking Bus soll erreicht werden, dass mehr Kinder in den unteren Alters-
gruppen (vier bis acht Jahre) zu Ful’ in die Schule gehen. Gleichzeitig soll es zu einer Beruhi-
gung des Verkehrs rund um die Schulen beitragen. Der Walking Bus hat keine Rader, sondern
besteht aus Kindern, die in Begleitung einer erwachsenen Person auf festgelegten Routen
gemeinsam in die Schule gehen. Die Kinder ,steigen* an verschiedenen Haltestellen der Stre-
cke zu. Der Streckenplan wird gemeinsam von den Eltern, den Kindern und den Lehrkraften
festgelegt?3.

Die genannten Kampagnenbausteine bieten sich auch im Zusammenhang mit der Einrichtung
weiterer Elternhaltestellen an.

Verkehrssicherheitsarbeit und Riicksichtkampagne

Fur Oberursel (Taunus) wird ein langerfristig wirkendes Handlungskonzept zur ,Verbesserung
der FulRverkehrssicherheit” in Kombination mit einer ,Ricksichtkampagne” empfohlen, dass
die Handlungsebenen Information, Aufklarung/ Vermittlung von Wissen, Beteiligung,
Motivation / Verhaltens&nderung und Unterstitzung / Stabilisierung umfasst.

23 7ur Methodik siehe VCD, 2020.
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»Rucksichtkampagne*

Ziele sind gegenseitige Riicksichtnahme und eine Anderung des Verkehrsverhaltens. Deutlich
muss werden, dass es nicht nur um die (tlw. berechtigte) Kritik am Fehlverhalten der Radfah-
renden und Autofahrenden (Gehwegparken) geht, sondern unter dem Postulat des Miteinan-
ders auch um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Empfohlen wird ein Kampagnen-
ansatz, der sich an der ,Radsam-Kampagne*® in Erfurt und an der Kampagne ,Wien zu Ful3*
orientiert (s. Steckbriefe Nr. 4 und 5 in der Anlage 10-1 im Anhang). Siehe hierzu auch die
Ausfuhrungen in Kap. 8.2 (Verteilen von Aufklebern ,Parke nicht auf unseren Wegen®).

Informations- und Serviceangebote
Die FulRverkehrskampagne tragt zur Informations- und Wissensvermittlung bei.

Empfohlene Instrumente zur Information sind Printmedien (Flyer und Broschiiren) und Fach-
veranstaltungen.

Fir eine zeitnahe Information Gber wesentliche Neuerungen sind Flyer geeignet, insbesondere
fur konkrete Einzelthemen. Flyer richten sich in der Regel an einen breiten Kreis von Interes-
senten. Bewdahrt hat sich ein Standardlayout mit Wiedererkennungswert, das ggf. auch als
,Reihe" kommuniziert werden kann.

Demgegentiber stellen Broschiiren eher gréf3ere Zusammenhange dar und richten sich starker
an eine thematisch interessierte Offentlichkeit. Zu bedenken ist, dass umfangreiche Broschii-
ren nur mit viel Aufwand zu erstellen sind und sich an einen doch eher tiberschaubaren Ad-
ressatenkreis wenden, so dass sie nur fir besonders wichtige Themen erstellt werden sollten,
die auch ein Langzeitinteresse beinhalten.

Vorgeschlagen werden:

Serie von Flyern (Print und zum Download) im Zusammenhang mit der
~Rucksichtkampagne®”.

Herausgabe einer ,Neubirgerbroschire” (Im Rahmen der Neubirgerberatung sollte eine
entsprechende Broschire mit Informationsmaterialien zum Zufu3gehen im Stadtgebiet
erstellt werden, s. Steckbrief Nr. 3 in der Anlage 10-1 im Anhang).

Herausgabe der ,Walking Map“ (Ful3verkehrsnetz mit wichtigen Zielen (POIs),
eingezeichnet werden die Gehzeiten zwischen einzelnen Alltagszielen, das soll zum
verstarkten Zuful3gehen anregen) als Plan und zum Download von der Website.

Als Fachveranstaltungen im Rahmen der Kampagne wird das Konzept 30:30:30: die etwas
andere Fachveranstaltung fur Multiplikatoren vorgeschlagen. Das Format 30:30:30 (30 Min.
Fachvortrag, 30 Min. Diskussion, 30 Min. Ausklang (Imbiss)) greift aktuelle Themen auf (z. B.
altere Menschen zu Ful3 unterwegs, Gehen ist gesund, Schulwegsicherheit, usw.) (vgl.
Steckbrief Nr. 7 in der Anlage 10-1 im Anhang).

Kommunikationsmedien

Alle Aktionen im Rahmen der FuRverkehrskampagne sollten durch eine kontinuierliche Presse-
arbeit begleitet werden. Gewlnscht werden eine konstante Préasenz und themenspezifische Dis-
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kussion in moglichst vielen Medien. Dabei steht eine Vielzahl von Medien zur Verfigung (Ta-
gespresse, Social Media, YouTube, Website). Es ist darauf zu achten, dass es innerhalb der
Verwaltung feste Ansprechpersonen fiir Medienkontakte zum Thema Ful3verkehr gibt.

Unter https://www.nahmobil-hessen.de/ -> ,Materialien” stellt das Land eine ganze Reihe von
Materialien zur Verfligung, z. B. Vorlagen fur Pressemitteilungen und Flyer, Angebote fur Wer-
bemittel.

Fur die FuRBverkehrskampagne sollte eine Kampagnenhomepage eingerichtet werden.
Beitritt zur ,Internationalen Charta fur das Gehen*

Eine weitere Malinahme, um die Bedeutung des ZufuRgehens bei Stadtverwaltung und Politik
zu unterstreichen, ist der Beitritt zur ,Internationalen Charta fur das Gehen* (Politischer Be-
schluss). Einzelpersonen und Institutionen?* unterschreiben die Inhalte, die den hohen Wert
des Gehens als einen Schlisselindikator fir gesunde, leistungsféhige, sozial einbeziehende
und nachhaltige Stadte und Dorfer anerkennt.

Zu den Unterzeichnerstadten gehéren z. B. Wien, Miinchen, Stuttgart, Linz (WALK21, 2006).
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11. Zusammenfassung und Fazit

Der Ful3verkehr ist auch in Oberursel (Taunus) noch ein h&ufig unterschatzter Bestandteil der
innerstadtischen Mobilitat. Eine wesentliche Aufgabe des Konzeptes ist es deshalb, den Ful3-
verkehr als eigenstandige Verkehrsart in der Stadtverwaltung, der Politik und der Offentlichkeit
zu etablieren und entsprechend zu fordern.

Auf der infrastrukturellen Ebene sind die definierten Qualitédtsstandards ein wichtiger Meilen-
stein zur Forderung des FulRverkehrs. Damit kann der FuRverkehr beim Neu- oder Umbau von
Stral3en gleichrangig zu den anderen Verkehrsarten im Planungs- und Abwagungsprozess
bertcksichtigt werden.

Uber die Fortbewegung hinaus sind Flachen fiir den FuRverkehr aber auch Aufenthalts- und
Lebensraum und wesentliche Faktoren fir die Lebensqualitit einer Stadt. Ziel soll es sein,
dass der Ful3verkehr bei allen MaRnahmen der Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung kon-
sequent mitgedacht wird.

Ein wichtiger Meilenstein ist die Konzeption des gesamtstadtischen FulRverkehrsnetzes in zwei
Hierarchiestufen (FuBwege 1. und 2. Ordnung) und die Darstellung der Ful3verkehrsnetze und
der entsprechenden Konfliktplane auf Stadtteilebene.

Der Netzentwurf und die Qualitdtsstandards sind in enger Abstimmung mit dem AK Ful3ver-
kehr, in der Verwaltung, Politik und lokale Akteure vertreten gewesen sind, erarbeitet worden.

Wichtige Hinweise zu Mangeln im Stadtgebiet, aber auch zu Lésungsvorschlagen kamen aus
diesem Begleitgremium, aber auch im Rahmen der in allen Stadtteilen durchgefuhrten Stadt-
spaziergénge und der Online-Beteiligung konnten ortsspezifische Méngel erfasst und Verbes-
serungsvorschlage aufgenommen werden.

Ein wichtiger Baustein des Fullverkehrskonzeptes ist ein Kommunikationskonzept, in dessen
Rahmen es gilt, den Stellenwert des ZufuRgehens aufzuzeigen und im Bewusstsein der han-
delnden Akteure und der Bevolkerung zu verankern. Es gilt zu verdeutlichen, dass FulRverkehr
keine RestgréfRe im Verkehr ist, sondern angemessene Qualitdten zur Fortbewegung benétigt
— FulBverkehr ist Basismobilitat.

Fir die Umsetzung des FulRverkehrskonzeptes ist die Bereitstellung auseichender personeller
Ressourcen in allen Zustandigkeitsbereichen (Planung, Bau, Verkehrsbehérde, Unterhalt und
Offentlichkeitsarbeit), aber auch finanzieller Ressourcen wichtig.

Wichtige Aufgaben sind insbesondere Offentlichkeitsarbeit und Serviceaktivitaten, da hierfiir
keine etablierten Verwaltungsstrukturen zur Verfigung stehen. Dartber hinaus sollte in jedem
Fachamt, das mit Fragen der Verkehrs- sowie Stadtentwicklungsplanung zu tun hat, ein*e An-
sprechpartner*in mit fester Zuordnung fur FuR3verkehrsbelange benannt werden.

Eine kontinuierliche Erfolgskontrolle im Rahmen der Umsetzung des FulRverkehrskonzeptes
dient dazu, die Wirkungen der ergriffenen MaRhahmen zu tGberprifen und das Erreichen der
gesetzten Ziele zu Uberprifen. Aus den Ergebnissen kénnen auch wichtige Hinweise fir eine
Nachjustierung und Weiterentwicklung des Konzeptes abgeleitet werden. Die Erfolgskontrolle
ist damit auch ein wesentliches Element der Qualitatssicherung und dient dem effizienten Ein-
satz der verfugbaren Haushaltsmittel.
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Das FuRRverkehrskonzept ist nicht als statische Handlungsempfehlung zu sehen. Veranderte
Rahmenbedingungen auf Landesebene, kommunalpolitische Vorgaben und die Ergebnisse
der Erfolgskontrolle machen eine Nachjustierung und Fortschreibung des Konzeptes erforder-
lich. Dies sollte nach etwa 5 Jahren Laufzeit (2028) erfolgen.
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13. Abkirzungsverzeichnis
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Einjahres-Unfalltypenkarte

Dreijahres-Unfalltypenkarte der Unfalle mit Personenschaden
Dreijahres-Unfalltypenkarte der Unfalle mit schwerem Personenschaden
Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club e.V.

Arbeitskreis

Behindertengleichstellungsgesetz

Bundesgleichstellungsgesetz

Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
Deutsche Bahn

Deutsches Institut fur Urbanistik

Deutsches Institut fur Norm

Empfehlungen fir Anlagen des offentlichen Personennahverkehrs
Empfehlungen fur FuRgangerverkehrsanlagen
FuRgangeriberweg

Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen e.V.
Kurier-Express-Paket-Dienst

Kraftfahrzeug

Hinweise fir Barrierefreie Verkehrsanlagen

Lastkraftwagen

Lichtsignalanlage

Leichtverkehr

Mobilitat in Deutschland

motorisierter Individualverkehr

Merkblatt zur Ortlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen
Offentlicher Personennahverkehr

Offentlicher Verkehr

Personenkraftwagen

Richtlinien fur die Anlage von Stadtstral3en

Richtlinien fur Lichtsignalanlagen
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RF/FG Radfahrende / Zuful3gehende

R-FGU Richtlinien fur die Anlage und Ausstattung von Ful3géngeriberwegen
Srv Systems reprasentativer Verkehrsbefragung

StvO StralRenverkehrsordnung

SV Schwerverkehr

UHS Unfallh&ufungsstelle

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.

VEP Verkehrsentwicklungsplan




