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Informationen zum Grundwasserhaushalt
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Rahmenbedingungen der Wasserversorgung
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Rahmenbedingung Klimawandel
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fir Umwelt LANDESAMT FOR UMWELT Fir éine leberswerte 2ukuntt Deutscher Wetterdienst @

Enth(:klung von BOdenwaSSGrhaUShalt Vorgeschlagene Orientierungswerte zur Reduktion der Grundwasserneubildung aus dem

Niederschlag in % in den ,gering ergiebigen“ und ,teilweise gering ergiebigen* Naturrau-

und Grundwasserneub“dung in men auf Basis des Trockenwetterdargebots. Die grau schraffierten Naturraume fallen in
die Kategorie ,teilweise gering ergiebig®. Fur Naturraume mit ergiebigen Vorkommen wird
& empfohlen, aus Vorsorgegriinden eine ggf. reduzierte Grundwasserneubildungsrate indi-
Baden-Wuruembergv Bayem, viduell anzusetzen.
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weiteren regionalen Klimaprojektionen
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Pumpversuchsprotokoll Hydro
Projekt LPV Oberursel: Start Absenkung: 14.06.2022 9:10
Pumpbrunnen: VB Start Wiederanstieg: 29.06.2022 13:51
Drucksonde [m u. ROK]: 53,96 Ruhewasserspiegel [m u. ROK]. 3,74
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Wesentliche Schlussfolgerungen nach 30 Jahren Erkundung

. Das naturliche GwDargebot in Mittelgebirgslagen wird
Uberregional abnehmen, was im Stadtgebiet insbesondere
das Gewinnungsgebiet Hochtaunus betrifft.

. Im Gewinnungsgebiet Vortaunus bestehen auch zukunftig
noch relevante Reserven des nachhaltig gewinnbaren
GwDargebots.

. Der GwStrom aus dem Taunus fokussiert sich auf Bereiche

erhohter Durchlassigkeit wie die ,Riedwiese”. Die dort
vorhandenen Brunnen erfassen nur einen Teil des aus dem
Stadtgebiet abflieenden GwStroms.

. Die Lokalisierung und ErschlieRung weiterer Reserven ist mit
erhohtem technischen und finanziellen Aufwand verbunden.




Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit
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