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Auftrag an:  Ingenieurgesellschaft für 

   Akustik und Bauphysik mbH & Co. KG 

   Obere Zeil 4 

   61440 Oberursel 

   Tel.:   0 6171 / 75031 

   Fax:   0 6171 / 85483 

   E-Mail:  info@iab-oberursel.de 

 

Sachbearbeiter:  Herr Sebastian Friebe  

   E-Mail:  friebe@iab-oberursel.de 

 

   Herr Wolfgang Teuber 

   E-Mail: teuber@iab-oberursel.de 
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2.1. Ermittlung der Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs für den Analysefall 

2018, Nullfall 2030 und Planfall 2030. 

2.2. Gegenüberstellung mit Grenzwerten der 16. BImSchV (orientierend) sowie 

Richtwerten der Lärmschutz-Richtlinien-StV. 

2.3. Vorschläge zu Maßnahmen der Lärmsanierung 

 
 
 
 
2. Örtliche Gegebenheiten 

 

Den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 271 zeigt nachfolgende Abbildung. 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 271 ohne Maßstab1 

 
1 Quelle: E-Mail von Herrn Book am 22.11.2024 
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Abbildung 3: Flächennutzungsplan rund um Bereich des Bahnhofsareals 

 

Der regionale Flächennutzungsplan (Planstand 31.12.2023) stimmt weitestgehend mit dem 

aktuellen Stand der ausgewiesenen Gebietstypen nach Bebauungsplänen überein. 

Ausnahme bildet der Abschnitt zwischen Lindenstraße und Austraße, welcher hier als 

Mischbaufläche ausgewiesen ist (siehe gelb umrandeter Bereich in obiger Abbildung). 

 

Fotos der Bestandssituation sind wiedergegeben in: 

 

Anlage 3 A 85752 Fotos der bestehenden Straße 

 

Der geplante Straßenverlauf der Nassauer Straße sowie Anbindung an die Gablonzer 

Straße und die Adenauerallee gehen aus der Vorplanungsskizze des Geschäftsbereichs 

Stadtentwicklung der Stadt Oberursel hervor: 

 

Anlage 4 A 85750 Vorplanungsskizze 
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Zur Berechnung der Schalleinwirkungen aus dem Verkehrslärm werden Immissionspunkte 

im Umfeld des Plangebietes festgesetzt. Die tabellarische Auflistung aller betrachteten 

Immissionspunkte sowie Fotos ausgewählter an den Geltungsbereich angrenzender 

Immissionspunkte sind wiedergegeben in: 

 

Anlage 5 A 85737 Immissionspunkttabellen 

Anlage 6 A 85753 Fotos ausgewählter Immissionspunkte 

 

Berechnungen erfolgen auch an den im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 252 

gelegenen Wohnhäusern innerhalb des Gleisdreiecks. Im Rahmen der Aufstellung dieses 

Bebauungsplans im Jahr 2020-2021 wurde die hier betrachtete Anbindung der Nassauer 

Straße an die Gablonzer Straße bereits berücksichtigt. Die Festsetzungen des 

Bebauungsplans enthalten entsprechend bereits Vorkehrungen zum Schutz vor 

Verkehrslärm auch gegenüber des hier betrachteten neuen Streckenabschnitts. Für die 

Bebauung des Gleisdreiecks wird der Neubauabschnitt daher als Bestand betrachtet 

(Prüfung nach § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV). 
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Die Gegenüberstellung des Planfalls (oben) mit der Bestandssituation (unten) zeigt 

nachfolgende Abbildung. 

 

 
 

 
Abbildung 5: 3D-Ansicht des Simulationsmodells für den Planfall (oben) und den Bestand (unten) aus Richtung 

Südwesten 
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IAB GmbH & Co. KG
Obere Zeil 4

61440 Oberursel/Ts.
Tel.: 06171 / 7 50 31

www.iab-oberursel.de

Bilder Bestandssituation 1
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 271

Auftrag von: Magistrat der Stadt Oberursel

A85752-1
5050

2025 / 01

Knotenpunkt Nassauer Straße / Adenauerallee

Blick aus westlicher Richtung auf Knotenpunkt und Straßenabschnitt der Nassauer Straße zwischen 
Adenauerallee und Feldbergstraße  (Ampel im Hintergrund).
Für diesen Straßenabschnitt sind keine wesentlichen baulichen Eingriffe geplant.
Der Anschluss an die bestehende (einbahnstraßengeregelte) Nassauer Straße wird hier geschlossen. 
Der neue Anschluss der Nassauer Straße biegt leicht in Richtung der U-Bahn ab. Siehe dazu unten 
stehenden Auszug des geplanten Knotenpunkts.

Blickrichtung des Fotos

Akustisches Gutachten A85751/5050 - Anlage 3-1
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IAB GmbH & Co. KG
Obere Zeil 4

61440 Oberursel/Ts.
Tel.: 06171 / 7 50 31

www.iab-oberursel.de

Bilder Bestandssituation 2
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 271

Auftrag von: Magistrat der Stadt Oberursel

A85752-2
5050

2025 / 01

Ansicht Knotenpunkt Nasser Straße / 
Adenauerallee aus nordöstlicher 
Richtung

Ansicht Knotenpunkt Nasser Straße / 
Adenauerallee aus nordwestlicher 
Richtung auf Bahnübergang und 
Frankfurter Landstraße

Ansicht Nassauer Straße zwischen 
Austraße und Adenauerallee aus 
südwestlicher Richtung

Akustisches Gutachten A85751/5050 - Anlage 3-2
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IAB GmbH & Co. KG
Obere Zeil 4

61440 Oberursel/Ts.
Tel.: 06171 / 7 50 31

www.iab-oberursel.de

Bilder Bestandssituation 3
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 271

Auftrag von: Magistrat der Stadt Oberursel

A85752-3
5050

2025 / 01

Blick von Nassauer Straße auf 
�3�D�U�N�S�O�D�W�]���X�Q�G���)�X�‰�Z�H�J���]�X���ÄAn der 
Brennersmühle�³

�%�O�L�F�N���Y�R�Q���ÄAn der Brennersmühle�³���D�X�I��
Fußgängerbrücke über 
Weingärtenumgehung

Ansicht Knotenpunkt Nasser Straße / 
Feldbergstraße aus westlicher 
Richtung

Akustisches Gutachten A85751/5050 - Anlage 3-3
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