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Die von der Stadt Oberursel {Taunus) mit der Projektsteusrung der Bodensanierung in der Eppsteiner
Stralle beauftragte Firma COM Smith Consult GmbH hat jetzt in Abstimmung mit allen Beteiligten sinen
Projektplan erarbeitet. Dieser dient als Grundlage fir die Arbeiten in den kommenden Wochen und
Monaten. Zigl ist es, die Sanierungsanlage so umzubauen, dass die Bodensanigrung in ginem
optimierten Betrieb auch unter Einsaiz der Dampf-Luft-Injektion (DLIY und der Beachtung des
Anmnwohnerschutzes Gber einen 1&ngeren Zeitraum als urspringlich vorgesehen sicher fortgefahrt
werden kann.

Sobald die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, soll die Bodensanierung im optimierten
Betrieb und unter Einsatz der Dampf-Luft-Injektion ab dem ersten Cluartal 2015 fortgefihrt werden.

Sanierungsdauer — Optimierung der Anlage

Mach dberginstimmender Meinung der beteiligten Sachverstandigen ist es nach wie vor nicht maglich,
die tatsachliche Schadstoffmenge im Untergrund zu konkretisieren. Realistisch erscheint ein Potential
zwischen vier und acht Tonnen an Leichiflichiigen Chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCEW).
Angesichts der im Pilotprojekt erzielten Austragswerte ergibt sich, dass die Sanierungsmalnahme
deutlich Ober das Jahr 2016 hinausgehen wird.

Die Sanierungsdauver hangt im Wesentlichen von der tatsdchlichen Schadstofimengs im Untergrund,
dem tatsachlichen Schadstoffaustrag nach Wiedereinschaltung der DLI und dem vom
Regierungsprasidium vorgegebenen Sanierungsziel ab.

Aufgrund des [Angeren Sanierungszeitraumsas muss die Anlage umgebaut werden, damit auch
weiternin jegliche Gefahr fir die dirgkt hetroffenen Anwohner und die Oberurseler Bevalkerung
ausgeschlossen werden kann. Im Zuge dieses Umbaus werden auch die Schlauch- und Rohrleitungen
unterirdisch verlegt. Durch den optimierten Anlagenaufbau sollen aulferdem die Besintrichtigungen fur
die direkt betroffenen Anwohner 50 gering wie mdglich gehalten und die Sanierungsdauer verkirzt
werden.

Messung der Umgebungsluft

Meben dem laufenden Raumluftmonitoring in menreren Gebauden im Umfeld der Sanierungsflache
wird auch die Umgebungsluft zukinftig an mehreren Messpunkien auf LCEMWY gemessen, um den
sicheren Machweis zu fihren, dass sich die Sanierung nicht nachteilig auf das Umfeld der
Sanierungsbaustelle auswirkt.

Die ersten Messergebnisse ergaben keine handlungsrelevanten Belastungssituationen. Die
gemessenen Ergebnisse bewegen sich im Bereich der Hintergrundweriz urbaner Regionen.



Beobachtungspegel

Zeitnah werden auf dem Machbargrundstick des bhetroffenen Grundsticks in der Eppsteiner Stralie
JBeobachtungspegel” eingerichtet. Digse sollen dokumentieren, dass durch dig DLI kein Schadstoff aus
dem Sanierungsfeld im Untergrund verfrachtet wird und die Bodenluftalzsavgung die Sanierungsflache
wirksam sichert. Auch diese Messergebnisse werden verdffentlicht.

Schadstoffentsorgung

Bisher wurde der aus dem Boden extrahierte Schadstoff in Fasser mit Aktivkohle geleitet. Sobald die
Aktivkohle mit Schadstoff beladen war, wurde diese vor Ort ausgetauscht.

Zukunftig wird eine neue Reinigungseinheit auf dem Standort installiert. Bei dieser Reinigungssiufe
wird die zur Reinigung eingesstzte Aktivikohle automatisch regenerernt und die Schadstoffe in ginem
Tank aufgefangen. Ein Aktivkohlewechsel und die damit verbundenen Beeintrachtigungen entfallen.
Dieses Verfahren ist anogesichts der Schadstoffmengen auch wirtschafilicher: die Kosten siner solchen
Anlage sind bei einem angenommenen Betriebszeitraum von 30 Monaten um bis zu 50% niedriger als
peim bisherigen Verfahren.

Bohrung weiterer Extraktionsbrunnen

Im Zuge der Uberprifung der vorhandenan Brunnen baim Nebeltest Anfang September 2014 und unter
dem Gesichtspunkt einer Verklirzung der Sanierungsdauer wurde festgestellt, dass zur Optimiernung
der Sanierung vier weitere Extraktionsbrunnen im unmittelzaren Bereich des Hauptschadstoffherdes
gebohrt werden missen. Im Zuge dieser Bohrarbeiten wird gleichzeitia ein bereits vorhandener
Brunnen neu erstellt.

Grundwasserschutz

Ein Teil der in den Extraktionsbrunnen vorhandenen Pumpen soll getauscht werden, um die
Grundwasserfirderung effizienter zu gestalten. Die vorhandenen Grundwassermessstellen und
Brunnen werden auch weiterhin regelmafkig beprobt.

Information der Offentlichkeit

Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass auch in der Offentlichkeitsarbeit
weiteres Oplimierungspotential besteht. Ab sofort wird es daher bis zum Abschluss der Sanierung
regelmaltige, kompakte Quartalsberichte geben, in denen dber die wesentlichen Schritte des
Sanierungsverlaufs informiert wird. Die Entwicklungen werden von CDM fachlich kommentiert und
unter Wahrung der Persénlichkeitsrechte formuliert. Die Quartalsberichte umfassen die wesentlichen
Aspekte der laufenden Sanigrungsmainahme wie auch die Ergebnisse der Lufi- und
Grundwassermessungen, akiuell laufende Malknahmen, aber auch besondere Vorkommnisse, die den
YWerlauf der Sanierung besinflussen.

Die direkt betroffenen Anwohner erhalten die Guartalsberichte durch die Stadt Cberursel per Post [/
E-Mail zugestelit, zeitnah stehen die Informationen auch fur alle Interessierten auf der Homepage der
Stadt www.oberursel.de zur Verflgung.

‘Weiterhin haben alle Birgerinnen und Blrger die Maglichkeit, sich mit ihren Fragen an das
Informationsbiro in der Eppsteiner Stralte 11, donnerstags von 16:30 bis 18:00 Uhr, bzw. an die
Beschaftigten der Umweltabteilung im Rathaus wahrend der Sprechzeiten zu wenden.



Mehrkosten durch verldngerte Sanierungsdauer

Aktuell wird fir die Anlagenoptimierung mit Kosten in Héhe von rund 215.000 Euro gerechnet — die
Anschaffung der Anlage fur die Aktivkohleeinheit noch nicht eingerechnet. Eine Konkretisierung der
derzeitigen Kostenschatzung kann erst erfolgen, sobald die Angebote der Unternehmen vorliegen.

‘Weitergehend entstehen durch den [Angeren Sanierungszeitraum auch zusatzliche Betriebskosten ab
dem Jahr 2015, die von der Stadt Cberursel (Taunus) bereitgestellt werden miossen. Diese Kosten
werden gerade konkretisiert; es wird mit einem jahrlichen Aufwand von bis zu 400.000 Euro gerechnet.
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