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GWM 2 /2007 Eckardtstrale

w7 NN+0,00m
0.60 A 060  Auffillung (Asphaltdecke), trocken, Schotterunterbau, schwarz
r 080  Sand, kiesig, schwach schiuffig, erdfeucht, braun
1,40
2,00 0,60 Steine, kiesig, erdfeucht, Quarzitgerdlle @ bis 24 cm, grau
260  Steine, kiesig, sandig, schwach schiuffig, trocken,
Quarzitgerdlle @ bis 10 cm, gelbbraun
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le] = 440 Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schiuffig, trocken,
. = Quarzitgerolle, rotbraun, hellgrau
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1,50 Schiuff, feinsandig, schwach tonig, trocken, steif-halbfest,
0850 | Pflanzenreste, heligrau - gelbbraun
i 1,20 Grobkies, steinig, sandig, trocken, z.T. schwarze Fe-
@ Ubergénge auf Quarzitgerdlle, braun, grau
11,70
Sand, schwach schiuffig, erdfeucht, hellgrau - gelb

Schiuff, tonig, sandig, erdfeucht, halbfest, rotbraun - grau
Feinsand, erdfeucht, gelbbraun

Ton, schiuffig, feinsandig, erdfeucht, halbfest, gelbbraun
laminiert, rotlich

Schiuff, + Sandlagen, tonig, schwach kiesig, schwach
kohlehaltig, erdfeucht, gelbbraun, hellbraun

PNr.: 140131 Stand: 03/16 Anlage: 5.3

Bearbeiter: mul | Blatt:
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Pegelausbau
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—Kompaktkappe
™ Estrich
Colshorn H 300/ Asphalt

040 m

Tonabdichtung

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Bohrung @ 273,00 mm.

Sand, schwach kiesig, trocken, gelbbraun G filter (Sand) @ 0,7-1,2 mm
Schluff, sandig, trocken, steif, gelbbraun
X 550  Grobkies, schwach steinig, sandig, feucht, grau, an der Basis
©: rostfleckig
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2,20 "B 040  Feinsand, schlufiig, erdfeucht, graubraun “W2i0ew
> B e .02.07 16:00
"o Bl
e | 140 Kies, sandig, feucht-nass, gelbbraun, grau B
5 Filterkies @ 1,0-2,2 mm
23,60 o 5
24.20 I 0,60  Sand, schiuffig, feucht, grau, rot geflammt
24,70 Schiuff, sandig, kiesig, feucht, rot geflammt PVC-Filterrohr DN 125,00
SW = 0,50 mm
2540 Sand, schwach schluffig, feucht, dicht, grau, gelbbraun
930 )
26.00 Steine, kiesig, schwach sandig, nass, grau
Sand, stark kiesig, schwach schluffig, nass, von 26,50-26,80 m
Schiufflage, grau, violett - rétiich
27,20
Sand, schwach kiesig, erdfeucht, gelbgrau, rotviolett gebandert
28,20
Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach tonig, erdfeucht,
2850 hellgrau, gelb und rotviolett gebéndert 36ibim Bodenkappe
Sand, schiuffig, steinig, schwach kiesig, schwach tonig, feucht,
30,00 Quarzitgerdlle, gelbbraun
-30,00 5 Abslandhalter eingebaut
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