GWM 5 /2007 Eppsteiner StralRe
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Aufflllung (Pflaster, Steine, sandig, - Unterbau),
trocken, grau

Auffillung (Kies, stark sandig), trocken,
(Riickverfiillung Leitungsgraben), braun

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, trocken,
dunkelbraun

0,85 Kies, stark sandig, trocken, hellgrau

\ Quarzitgerdlle, hellgrau

\
0,50 Steine, sandig, trocken-feucht, graubraun

Steine, trocken-feucht, schlecht gerundete

Steine, sandig, trocken-feucht, Quarzitschotter bis @
20 cm, hellgrau

Kies, steinig, sandig, (verkittet), trocken-feucht, grau,
hellbraun

Steine, trocken-feucht, grau

feucht, grau, hellbraun

Steine, trocken-feucht, grau

griingrau
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PNr.: 14013/1

i [

Stand: 03/16 Anlage: 6.2

Bearbeiter: mul | Blatt:

Pegelausbau
5"-Unterflurausbau

-0.20

“Kompaktkappe

olshorn H 300/ Pflaster

“\ Estrich

Tonabdichtung
PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Bohrung ©

G 1320
00 ~13:20 m
15030021500 g Gegenfilter (Sand) @ 0.7-1.2 mm
-13,70 m °
-1420 m
! 14,86 GW
12.06.15 3
Grobsand, kiesig, Steine, schwach schluffig, trocken- g
PVC-Filterrohr DN 125,00
SW = 0,50 mm
Kies, steinig, sandig bis schwach sandig, schwach "\ Filterkies @ 1,0-2.2 mm
schluffig, feucht, maRig gerundet, grau - braun )
Griinschiefer, (Phyllit), feucht, weich, tiw. verwittert, -21,20 m Bodenkappe
2170 m
5 Abstandhalter eingebaut
TERRASOND Plan-Nr:
Bauvorhaben:
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Baugrunduntersuchungen GmbH & CoKa
St.-Ulrich-Stralke 12-16
89312 Ginzburg-Deffingen
Tel.: 082 21/ 9 06-0
Fax: 082 21/9 06-40

CKW - Belastung WW Riedwiese, Oberursel

Planbezeichnung:

Bohrprofil und Pegelausbauskizze

Projekt-Nr: 2006-3601
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MaRstab: 1:150
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