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Auffillung (Pflaster), trocken, grau

Auffiillun

Steine, kiesig, schwach sandig), trocken, (Bitumen), schwarz
Auffiillung (Sand, schwach kiesig), trocken, gelbbraun

Schluff, tonig, sandig, erdfeucht, steif, graubraun

Steine, trocken, Quarzitschotter, grau

Kies, sandig, schwach steinig, erdfeucht, braun

Steine, erdfeucht, Quarzitschotter, hellgrau

Kies, stark sandig, schwach schiuffig, erdfeucht, braun

Sand, schiuffig, erdfeucht, Mn/ Fe-Mulm, schwarz

Grobsand, slark kiesig, schwach schluffig, erdfeucht, gelbbraun

0,25 Sand, erdfeucht, gelbbraun

,20 Schluff, feil
gelb gebandert

andig, schwach tonig, trocken-erdfeucht, weich, rotgrau -

,30 Kies, sandig, trocken-erdfeucht, gelbbraun - grau

Feinsand, schwach schluffig, trocken-erdfeucht, hellgrau

10,40 Sand, schwach kiesig, frocken-erdfeucht, graubraun

3,70 Kies, stark sandig, steinig, trocken-erdfeucht, stark verkittet, gelbbraun -

0,35 Feinsand, schluffig bis stark schiuffig, schwach tonig, trocken, gelbgrau

hellgrau

1,95  Sand, schwach schiuffig, schwach kiesig, trocken, hellgrau, rot
gebandert

0,60 Feinsand, schluffig, schwach tonig, trocken, hellgrau
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