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GWM 3 /2007tief Henchenstralte
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0,80 Auffiillung (Pflaster, Steine, stark sandig, schwach schiuffig, - Unterbau), trocken,
o080 | ) Betonbruchstk., Holz, grau, braun
O ;
.o 1,90 Steine, kiesig, sandig, trocken, Quarzitgerdlle, maRig gerundet, grau, braun
.
O]
2,70 ol
.
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2,00 Steine, schwach kiesig, schwach sandig, trocken, Quarzitgerdlle, schlecht gerundet,

hellbraun - gelb

4,70

o ° 070  Steine, schwach kiesig, schwach sandig, schwach schluffig, trocken, Quarzitgerdlle,
540 - £a - schlecht gerundet, braun
e
. 3,30 Steine, schwach kiesig, schwach sandig, trocken, Quarzitgerdlle, schlecht gerundet,
hellgrau, braun
b .0
8,70
9,00 Kies, sandig, schwach steinig, trocken, grau
9,80 Steine, trocken, Quarzitschotter, grau
10.50 Kies, steinig, sandig, schwach schiuffig, nass, braun, grau
11,00 Steine, nass, Quarzitscholter, hellgrau
11,20

Sand, stark kiesig, nass, (Eiseninkrustationen), schwarz, grau

Steine, kiesig, sandig, nass, Quarzitschotter, braun

Sand, schluffig, schwach kiesig, erdfeucht, graubraun
Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig, erdfeucht, graubraun

Ton, schiuffig, erdfeucht, halbfest, hellgrau, gelb gebandert A\' 14.30 GW

PNr.: 140131 Stand: 03/16 Anlage: 8.6

|—|G Bearbeiter: mul | Blatt:
5"-Unterflurausbau

0,00 m —n‘._m 5

Tonabdichtung
___PVC-Aufsatzrohr DN 125.00

Colshorn H 300/ Pflaster

Bohrung © 273,00 mm

Sand, feucht, hellgrau 22.02.0713:00 14195 GW
Schiuff, stark tonig, schwach feinsandig, erdfeucht, halbfest, hellgrau, gelb und violett _15.50 m 12.06.15
marmoriert Gegenfilter (Sand) © 0,7-1.2 mm
16,00 m
Sand, trocken, gelbbraun. hellgrau -16,50 m 5
TTTT
Ton, schiuffig, trocken, halbfest, hellgrau ‘ |
20 Sand, schwach schluffig, trocken, gelbgrau, violett gefleckt ‘ | H
0,20 Ton, schluffig, trocken, halbfest, hellgrau ‘ | H
T 3
Steine, stark kiesig, trocken, (Kiese verbacken, Eiseninkrustation), gelbbraun, violett } | H
1] y
12,25 Kies, sandig, nass, rotviolett, gelbbraun ‘ 111113.8.8, 5 B
gagvg}; Filterkies © 1,0-2.2 mm
0,25 Sand, schwach schiuffig, feucht-nass, grau und violett gebandert [[[1]]/ Psiodl__ PVC-Filterrohr DN 125,00
11111 1352382 SW = 0,50 mm
40 Schluff, stark sandig, schwach tonig, erdfeucht, weich-steif, grau - violett } 1H11a%0%2
[ ot
15 Kies, sandig, nass, grau, violett ‘ m:
Y e
Schluff, tonig, schwach sandig, erdfeucht, weich, heligrau ‘ 111 ls®e®a%a
Sand, feucht, violett und gelb gebandert ‘ | I ;";“; ‘;
10 Schluff, tonig, sandig, feucht, weich, hellgrau ‘ 4
23,50 m | Bodenkappe
60 Kies, steinig, sandig, feucht, dunkelbraun
Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, erdfeucht, hellgrau, rotviolett
gebandert
Schluff, stark sandig, schwach tonig, erdfeucht, hellgrau
Tonabdichtung
Kies, stark sandig, schwach schluffig, feucht, grau, viclett
11,05 Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, trocken, grau, violett geb&ndert
Ton, schluffig, schwach sandig, trocken, weich-steif, hellgrau, hellbraun
Schluff, tonig, feinsandig, trocken, steif, hellgrau -28,00 m
-28,00
‘ 5 Abstandhalter eingebaut
0,30 Sand, schwach schluffig, feucht, hellgrau o
Schluff, feinsandig, schwach tonig, feucht, hellgrau, hellbraun
Sand, schluffig, feucht, gelbbraun
Sand, feucht, braun, rot
110,20 Schluff, stark sandig, feucht, weich-steif, violett
‘.I‘IO‘BU Sand, schluffig, schwach tonig, feucht, gelbbraun
I‘,0‘7(! Kies, sandig, schwach schluffig, feucht, graubraun
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CKW - Belastung WW Riedwiese, Oberursel
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