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Am tliches Liegenscha ftska ta ster Inform a tionssystem  - ATKIS /ALKIS ®- der Hessischen V erwa ltung 
für Bodenm a na gem ent und G eoinform a tion
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R ADOLAN - S ta rkregen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschla gsintensitäten der a usgewählten R ADOLAN Y W  - R a sterzellen (A = 5 km ²) 
wurden gem ittelt und a ls gleichverteilter Niederschla g a uf jede Beregnungsfläche a ngewa ndt.  

Modellpa ra m eter
!( Modellierte S enken

Modellgrenze

Ka na lha ltung (z.B. Ba chverrohrung, V erdolung, Brücke)

G efa hrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efa hrenindex (engl. "Flood Ha za rd R a ting") bewertet die G efa hr für den Menschen,
die von einem  S ta rkregenereignis a usgeht. Da bei wird die Fließgeschwindigkeit und die m a xim a le 
Fließtiefe berücksichtigt und m it FHR  = m a xim a le Fließtiefe * (G eschwindigkeit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung zufolge Flusshochwa sser ist in dieser Ka rtenda rstellung nicht entha lten.
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R ADOLAN - S tark regen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschlagsintensitäten der ausgewählten R ADOLAN Y W  - R asterz ellen (A = 5 k m ²) 
wurden gem ittelt und als gleichverteilter Niederschlag auf jede Beregnungsfläche angewandt.  

Modellparam eter
!( Modellierte S enk en

Modellgrenz e

Kanalhaltung (z.B. Bachverrohrung, V erdolung, Brück e)

G efahrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efahrenindex (engl. "Flood Haz ard R ating") bewertet die G efahr für den Menschen,
die von einem  S tark regenereignis ausgeht. Dabei wird die Fließgeschwindigk eit und die m axim ale 
Fließtiefe berück sichtigt und m it FHR  = m axim ale Fließtiefe * (G eschwindigk eit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung z ufolge Flusshochwasser ist in dieser Kartendarstellung nicht enthalten.
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R ADOLAN - S ta rkregen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschla gsintensitäten der a usgewählten R ADOLAN Y W  - R a sterzellen (A = 5 km ²) 
wurden gem ittelt und a ls gleichverteilter Niederschla g a uf jede Beregnungsfläche a ngewa ndt.  

Modellpa ra m eter
!( Modellierte S enken

Modellgrenze

Ka na lha ltung (z.B. Ba chverrohrung, V erdolung, Brücke)

G efa hrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efa hrenindex (engl. "Flood Ha za rd R a ting") bewertet die G efa hr für den Menschen,
die von einem  S ta rkregenereignis a usgeht. Da bei wird die Fließgeschwindigkeit und die m a xim a le 
Fließtiefe berücksichtigt und m it FHR  = m a xim a le Fließtiefe * (G eschwindigkeit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung zufolge Flusshochwa sser ist in dieser Ka rtenda rstellung nicht entha lten.
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R ADOLAN - S tark regen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschlagsintensitäten der ausgewählten R ADOLAN Y W  - R asterz ellen (A = 5 k m ²) 
wurden gem ittelt und als gleichverteilter Niederschlag auf jede Beregnungsfläche angewandt.  

Modellparam eter
!( Modellierte S enk en

Modellgrenz e

Kanalhaltung (z.B. Bachverrohrung, V erdolung, Brück e)

G efahrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efahrenindex (engl. "Flood Haz ard R ating") bewertet die G efahr für den Menschen,
die von einem  S tark regenereignis ausgeht. Dabei wird die Fließgeschwindigk eit und die m axim ale 
Fließtiefe berück sichtigt und m it FHR  = m axim ale Fließtiefe * (G eschwindigk eit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung z ufolge Flusshochwasser ist in dieser Kartendarstellung nicht enthalten.
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R ADOLAN - S tark regen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschlagsintensitäten der ausgewählten R ADOLAN Y W  - R asterz ellen (A = 5 k m ²) 
wurden gem ittelt und als gleichverteilter Niederschlag auf jede Beregnungsfläche angewandt.  

Modellparam eter
!( Modellierte S enk en

Modellgrenz e

Kanalhaltung (z.B. Bachverrohrung, V erdolung, Brück e)

G efahrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efahrenindex (engl. "Flood Haz ard R ating") bewertet die G efahr für den Menschen,
die von einem  S tark regenereignis ausgeht. Dabei wird die Fließgeschwindigk eit und die m axim ale 
Fließtiefe berück sichtigt und m it FHR  = m axim ale Fließtiefe * (G eschwindigk eit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung z ufolge Flusshochwasser ist in dieser Kartendarstellung nicht enthalten.
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R ADOLAN - S tark regen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschlagsintensitäten der ausgewählten R ADOLAN Y W  - R asterz ellen (A = 5 k m ²) 
wurden gem ittelt und als gleichverteilter Niederschlag auf jede Beregnungsfläche angewandt.  

Modellparam eter
!( Modellierte S enk en

Modellgrenz e

Kanalhaltung (z.B. Bachverrohrung, V erdolung, Brück e)

G efahrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efahrenindex (engl. "Flood Haz ard R ating") bewertet die G efahr für den Menschen,
die von einem  S tark regenereignis ausgeht. Dabei wird die Fließgeschwindigk eit und die m axim ale 
Fließtiefe berück sichtigt und m it FHR  = m axim ale Fließtiefe * (G eschwindigk eit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung z ufolge Flusshochwasser ist in dieser Kartendarstellung nicht enthalten.
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R ADOLAN - S ta rkregen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschla gsintensitäten der a usgewählten R ADOLAN Y W  - R a sterzellen (A = 5 km ²) 
wurden gem ittelt und a ls gleichverteilter Niederschla g a uf jede Beregnungsfläche a ngewa ndt.  
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Hinweis: Der G efa hrenindex (engl. "Flood Ha za rd R a ting") bewertet die G efa hr für den Menschen,
die von einem  S ta rkregenereignis a usgeht. Da bei wird die Fließgeschwindigkeit und die m a xim a le 
Fließtiefe berücksichtigt und m it FHR  = m a xim a le Fließtiefe * (G eschwindigkeit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung zufolge Flusshochwa sser ist in dieser Ka rtenda rstellung nicht entha lten.
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R ADOLAN - S tark regen
Ereignis am 05. Juni 2016 (Ausschnitt)

Hinweis: Die Niederschlagsintensitäten der ausgewählten R ADOLAN Y W  - R asterz ellen (A = 5 k m ²) 
wurden gem ittelt und als gleichverteilter Niederschlag auf jede Beregnungsfläche angewandt.  

Modellparam eter
!( Modellierte S enk en

Modellgrenz e

Kanalhaltung (z.B. Bachverrohrung, V erdolung, Brück e)

G efahrenindex
Extremer Starkregen (T > 100a)

Hinweis: Der G efahrenindex (engl. "Flood Haz ard R ating") bewertet die G efahr für den Menschen,
die von einem  S tark regenereignis ausgeht. Dabei wird die Fließgeschwindigk eit und die m axim ale 
Fließtiefe berück sichtigt und m it FHR  = m axim ale Fließtiefe * (G eschwindigk eit + 0,5) berechnet. 
Die G efährdung z ufolge Flusshochwasser ist in dieser Kartendarstellung nicht enthalten.
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